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lquéﬁis(gﬁ Overensstemmelseserklaring

EU-overensstemmelseserklaring

Producent
Wacker Neuson Linz GmbH, Flughafenstralie 7, 4063 Horsching, Austria c €

Produkt

Maskinbetegnelse Hydraulisk gravemaskine

Karetgjstype XXXXXXXXXX

Handelsbetegnelse XXXXXXXXXX

Stelnummer XXXXXXXXXX

Motor/effekt kW XXXXXXXXXX

Malt lydtryksniveau dB(A) XXXXXXXXXX

Garanteret lydtryksniveau dB(A) XXXXXXXXXX

Procedure for overensstemmelsesvurdering

Anmeldt organ i henhold til direktiv 2006/42/EF, tilleg IX:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. DGUV Test Prif- und Zertifizierungsstelle Fachbereich
Bauwesen c/o BG BAU, Zwengenberger Stralle 68, 42781 HAAN, Germany

Bemyndiget organ i EU, identifikationsnummer: 0515

Bemyndiget organ for 2000/14/EF, der er involveret i proceduren

TUV SUD Industrie Service GmbH

WestendstralRe 199

D 80686 Munchen

Bemyndiget organ i EU, identifikationsnummer: 0036

Direktiver og standarder

Hermed erkleerer vi, at dette produkt overholder de relevante bestemmelser i felgende direktiver og
standarder:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2000/14/EG — bilag VIII, 2014/53EU (safremt Telematic er monteret);
DIN EN ISO 12100:2010, EN 474-1:2022, EN 474-5:2022 (undtagen C.2.5),
DIN EN ISO 3471:2010, DIN EN I1SO 3744:1995, DIN EN 1SO3449:2009
Befuldmaegtiget til at sammensaette de tekniske bilag
Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstralle 7
4063 Horsching
Jstrig

Robert Finzel,
Forretningsforer

Afbildning af den originale overensstemmelseserklaering

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_konf.fm EG-1



Overensstemmelseserklaring m\ﬁls(gﬁ

UK Declaration of Conformity

Manufacturer
Wacker Neuson Linz GmbH, Flughafenstraflde 7, 4063 Hoérsching, Austria

Product
Machine designation Hydraulic excavator
Machine model XXXXXXXXXX
Trade name XXXXXXXXXX
Serial number XXXXXXXXXX
Engine / Output in kW XXXXXXXXXX
Measured sound power level dB(A) XXXXXXXXXX
Guaranteed sound power level dB(A) XXXXXXXXXX

Conformity assessment procedure

Notified body according to Directive SI 2008 No. 1597, annex IX:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. DGUV Test Pruf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich
Bauwesen c/o BG BAU, Zwengenberger StralRe 68, 42781 HAAN, Germany

Notified Body of the EU, Issue No.: 0515

UK recognized approved body for conformity assessment(s) in acc. to 2001 No. 1701

TUV SUD BABT Unlimited

Octagon House, Concorde Way Hampshire PO 15 5RL
United Kingdom

Approved Body, Issue No.: 0168

Directives and standards

We hereby declare that this product complies with the relevant provisions

of these regulations and standards:

SI 2008 No. 1597 (Supply of Machinery), SI 2016 No. 1091 (EMC), SI 2001 No. 1701 (Noise Emission) -
schedule 11, S1 2017 No.1206 (radio equipment) (if telematic installed);

DIN EN ISO 12100:2010, EN 474-1:2022, EN 474-5:2022 (except C 2.5), EN ISO 3471:2010, EN ISO
3744:1995, EN ISO 3449:2009

Authorised to compile or store the technical documentation

UK authorised representative
Wacker Neuson Ltd.

WN Place Beacon Way
Stafford ST18 0DG

Robert Finzel,
Managing director

Afbildning af den originale overensstemmelseserklaering

EG-2 BAEZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_konf.fm
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Forord 1

1 Forord

1.1  Instruktionsbog

Bemaerkninger til instruktionsbogen

Instruktionsbogen befinder sig i en dokumentboks i taget.

Denne instruktionsbog indeholder vigtige anvisninger om, hvordan du kan
benytte dit kegretgj sikkert, korrekt og skonomisk. Den er derfor ikke kun
beregnet til nye medarbejdere eller medarbejdere under oplaering, men
skal ogsa betragtes som opslagshjeelp for erfarne medarbejdere.
Endvidere gger den keretgjets driftssikkerhed og levetid.
Instruktionsbogen skal derfor altid veere til stede i karetgjet.

Inden kgretgjet tages i brug, vedligeholdes eller repareres, skal fgreren
omhyggeligt have leest og forstaet instruktionsbogen.

Ved hjeaelp af instruktionsbogen bliver man hurtigere fortrolig med
koretgjet, saledes at der garanteres en sikker og effektiv anvendelse.
Denne brugsanvisning omfatter ikke specialudstyr.

Yderligere spargsmal om karetgjet eller instruktionsbogen besvares til
enhver tid af din Wacker Neuson-forhandler.

De i denne instruktionsbog anferte begreber farerkabine og kabine
refererer til begrebet sikkerhedstag, da dette karetgj kun kan fas med
sikkerhedstag.

Indhold, der er beskrevet i dette dokument, kan pa grund af den Igbende
tekniske videreudvikling afvige fra det aktuelle niveau. Dette gaelder
seerligt for software-opdateringer.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_100.fm
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WACKER
NEUSON

Symboler og forkortelser

Symboler
» Markering af en opremsning
- Markering af en underopremsning
= Beskrivelse af en haendelse
1. Markering af en aktivitet, som skal udferes
Reekkefglgen skal overholdes!
2. Markering af en aktivitet, som skal udfgres
Reekkefglgen skal overholdes!
A Markering af en alfabetisk opremsning
B Fortsaettelse af en alfabetisk opremsning
Krydshenvisninger: se side 71-1 (side)
Krydshenvisninger: 7 (pos. nr. eller tabelnummer)
Krydshenvisninger: Fig. 5 (fig. nr. 1)

Krydshenvisning: — se kapitel "5.2Indstilling af gassen” péa side 5-1
(se kapitel)

Krydshenvisning: — se "Indstilling af gassen” pa side 5-1 (- se tekst)

@ Information

Markerer en oplysning om, hvordan man kan opna en mere effektiv og
gkonomisk anvendelse af kgretgjet.

Miljo

Meerkning af henvisninger, som skal overholdes, hvis der ikke skal opsta
farer for miljget.

BAEZ17eda*2.0 *EZ17e_20_100.fm
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Forord 1

Forkortelser

fig.
AUX

Dt

ca.

FGPS

FOPS

HSWS
maks.
min
MSWS
Pos.

PS

ROPS

TOPS

f.eks.

Se figur
Fjernventilkreds
Bredde
Driftstimer

cirka

Frontgitter (beskyttelsesanordning mod indtreengende
genstande forfra)

Falling Object Protective Structure (konstruktion til beskyt-
telse mod nedfaldende genstande)

i givet fald

Hydraulisk hurtigskiftesystem (f.eks. Easy Lock)
maksimalt

minimal

Mekanisk hurtigskiftesystem

Position

Dozerblad

Roll Over Protective Structure (konstruktion til beskyttelse,
hvis karetgjet ruller rundt)

Tip Over Protective Structure (konstruktion til beskyttelse,
hvis keretgjet veelter)

for eksempel

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_100.fm

1-3



WACKER

1 Foror
orord NEUSON
Glossar
Veerktgjiredskab Alt uds_k|ftel!gt udgtyr, der er godk.endt af Wacker Neuson (f.eks. ske), og som
er udviklet til arbejde med karetgjet.
Arbejdslygte Som arbejdslygter betegnes lygterne pa tag, chassis og pa lgftearmen.
Batterisystem Forsyner karetgjet med elektrisk energi.
Bi : Gravemaskinen bjerges fra det umiddelbare fareomrade (f.eks. jernbaneover-
jergning

skeering eller arbejdssted).

DC/DC-omformer

Frembringer 12 V-systemspaending.

Autoriseret elektriker

En person, som i kraft af sin faglige uddannelse kan identificere og undga fare,
som kan udga fra elektriciteten.

Energiforbrug

Den stremmeengde, som er anvendt fra elnettet.

Ejer af karetgjet

En virksomhed (eller en person), der anvender et karetgj. Det kan f.eks. veere
en arbejdsstedsansvarlig.

Forer Person, der karer og/eller arbejder med karetgjet.
Hvis ikke andet er angivet, henviser begrebet kgretg;j til den gravemaskine,
Karetgj der er beskrevet i denne instruktionsbog. | mange tilfeelde betegnes karetgjet

endvidere som gravemaskine for at undga forvekslinger med andre kgretgjer.

Kgretgjets anvendelse

Alle arbejder (som f.eks. karsel, transport af materiale, den daglige vedligehol-
delse), der ma eller skal udfgres af en farer i forbindelse med et kgretgj. Vedli-
geholdelsesarbejder, der kun ma udfgres af et autoriseret veerksted, falder
ikke ind under begrebet Koretgjets anvendelse.

Fl-afbryder

Fejlstrgmsrelae

Loftekrafttabeller

Den maksimale vaegt, der ma lgftes ved gravning. Hvis overvognen drejes i
den forbindelse, folges veerdierne i lasttabellen.

In-Cable Control Box

ICCB En opladningsstyring, der er indbygget i et ladekabel, nar der oplades et bat-
teri i en almindelig stikkontakt.
Inverter Styreenhed til elektromotorens regulering af omdrejningstal.
1-4 BAEZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_100.fm



WACKER

Forord 1
NEUSON orord
Joystickholder Venstre joystickholder, kan klappes op.

Kryben Kgr s& langsomt som muligt og uden ryk.

Oplader En elektrisk enhed, som er integreret i karetgjet, og som oplader batteriet.

Kontrollér, at skrueforbindel-
serne er strammet helt

Kontroller, om boltforbindelser og dertil hgrende byggedele/komponenter sid-
der fast ved synskontrol henholdsvis manuelt (uden brug af et veerktgj) Kon-
takt et autoriseret veerksted, hvis skrueforbindelserne er lgse.

Visuelle hjeelpemidler

Som visuelle hjelpemidler betegnes f.eks. bakspejle, kameraer, men ogsa
personer, der hjeelper fgreren, nar karetgjet anvendes.

Angiver den maksimale belastning i en bestemt Igftearmsposition, hvorved

Lasttabel overvognen drejer sig 360°, og gravemaskinen mé beveaege sig med Igftet
dozerblad i krybegear uden at veelte.
Den faktiske vaegt, et keretgj har pa tidspunktet inden en forestdende trans-
Laessevaegt port. Denne vaegt geelder for karetgjer, der udelukkende er udstyret med eks-

traudstyr, der er godkendt af Wacker Neuson.

Ekstra fiernventilkredse

Ekstra fiernventilkredse, der er ngdvendige til bestemte arbejdsredskaber.
* AUX I: Ekstra hydraulik (f.eks. hydraulikhammer, svingskovl)

* AUX I: 3. fiernventilkreds (f.eks. universalgrab)

« AUX III: f.eks. Powertilt

» AUX IV: Hydraulisk hurtigskiftesystem (f.eks. Easy Lock)
+ AUXV: Pendulgrab

Venstre/hgjre/for/bag

Fig. 1

Disse begreber anvendes som set fra fgrerens placering i kabinen, nar
kabinens forside vender mod dozerbladet A.

* 1:Venstre
* 2:Hgjre

+ 3:For

+ 4:Bag

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_100.fm




1 Forord

WACKER
NEUSON

Definition af malgruppe

Denne instruktionsbog henvender sig til det professionelle personale pa
arbejdsstedet.

Instruktionsbogen skal laeses og forstas fuldstaendigt.

En forhandler eller udlejer af kgretgjer skal instruere fgreren, og dette skal
dokumenteres skriftligt.

Forerens kvalifikationer og forudsatninger for en sikker anvendelse

Et karetgjs sikre anvendelse afhaenger bl.a. af felgende kriterier:
+ Karetgjsmodel og dennes udstyr

+ Koretgjets vedligeholdelse

* Arbejds- og kgrehastighed

» Underlagets eller arbejdsomgivelsernes beskaffenhed

Det vigtigste er farerens kvalifikationer eller demmekraft. En godt
uddannet farer, der fglger betjeningsvejledningen og

vedligeholdelsesplanen, er af starst betydning for maskinens levetid og
holdbarhed.

Fareren tilegner sig bl.a. falgende feerdigheder gennem en egnet
uddannelse:

» Den korrekte vurdering af arbejdssituationer

» Fornemmelse for kgretgjet

+ Identificering af eventuelle faresituationer

+ Arbejd sikkert ved at treeffe de rigtige afgerelser for menneske, karetgj
og miljg

Foreren udseettes for fare, hvis karetgjet anvendes usagkyndigt.

Overhold de beskrevne betjeningsforlgb og -forskrifter for karetgjet.

Adgang til keretajet og betjeningen af dette er ikke tilladt for bern og
personer under pavirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.

BAEZ17eda*2.0 *EZ17e_20_100.fm
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Forord 1

Omregningstabel

Veerdierne i parentes er afrundede britiske maleenheder, f.eks. 1060 cm?

(64.7 in3).
[T
1cm? (0.061 in?)
1Tm3 (35.31 ft%)
1ml (0.034 US fl.oz.)
11 (0.26 gal)
1 I/min (0.26 gal/min)

1 mm

(0.039 in)

Tm

(3.28 ft)

1 kg (2.2 Ibs)
19 (0.035 oz)
1 bar (14.5 psi)
1 kg/cm? (14.22 Ibs/in?)
1 kN (224.81 Ibf)
1 kW (1.34 hp)
1 HK (0.986 hp)

(0.74 ft.Ibs.)

(0.62 mph)

(3.28 ft/s?)

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_100.fm
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WACKER
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1.2

Garanti og ansvar

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Garanti

Krav i henhold til reklamationsretten kan kun ggres gaeldende, hvis
betingelserne for denne overholdes. Disse fremgar af salgs- og
leveringsbetingelserne for fabriksnye karetgjer og reservedele fra
forhandlere, der er autoriseret af Wacker Neuson Linz GmbH. Endvidere
skal anvisningerne i denne instruktionsbog overholdes.

For anerkendelse af krav i henhold til reklamationsretten skal
vedligeholdelsesarbejderne, overdragelsesinspektionen og
attestationerne i servicebogen veere foretaget af et autoriseret veerksted.

Ansvar

AEndringer af Wacker Neuson-produkter og deres tilbehagr med ekstra-

udstyr og arbejdsredskaber, som ikke er omfattet af leveringspro-

grammet, skal godkendes skriftligt af Wacker Neuson. Hvis dette ikke

sker, bortfalder reklamationsretten og produktansvaret for eventuelle

deraf fglgende skader.

Egenmaegtige eendringer pa keretgjet samt anvendelse af reser-

vedele, tilbehgr, arbejdsredskaber og specialudstyr, som ikke er

kontrolleret og godkendt af Wacker Neuson, kan indvirke negativt pa

koretgjets sikkerhed. Hvis dette ikke sker, bortfalder reklamations-

retten og produktansvaret for eventuelle deraf fglgende skader.

Wacker Neuson Linz GmbH patager sig ingen heeftelse for tilskade-

komst og/eller materielle skader, som opstar pa grund af manglende

overholdelse af sikkerhedsanvisningerne eller instruktionsbogens

anvisninger eller ved overtreedelse af forpligtelsen til papasselighed

ved:

- Handtering

- Drift

- Pasning og vedligeholdelse

- Reparationer af kgretgjet, ogsa selv om der ikke specielt henvises il
disse forpligtelser til omhyggelighed i sikkerhedsanvisningerne eller i
drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne.

- Lees instruktionsbogen, inden ibrugtagning, vedligeholdelse eller
reparation af kgretgjet. Folg ubetinget alle sikkerhedsanvisningerne.

BAEZ17eda*2.0 *EZ17e_20_100.fm
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Sikkerhed 2

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedssymboler og signalord

Forklaring

Folgende symbol kendetegner sikkerhedsanvisninger. Det anvendes til at
advare imod eventuelle farer for din personlige sikkerhed.

A FARE

FARE kendetegner en situation, der forer til dod eller svaere
kvaestelser, dersom den ikke undgas.

Folger, hvis dette ikke overholdes.

» Undgéelse af kveestelser eller dad.

A ADVARSEL

ADVARSEL kendetegner en situation, der kan fore til ded eller sveere
kvaestelser, dersom den ikke undgas.

Folger, hvis dette ikke overholdes.

» Undgaelse af kveestelser eller dad.

A FORSIGTIG

FORSIGTIG kendetegner en situation, der kan fore til kvaestelser,
dersom den ikke undgas.

Folger, hvis dette ikke overholdes.
» Undgaelse af kveestelser.

BEM/AERK

BEMZERK kendetegner en situation, der farer til skader pa karetgjet,
dersom den ikke undgas.

» Undgaelse af tingskader.
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2.2 Betjeningspersonalets kvalifikationer

Ejerens pligter

Karetgjet ma kun betjenes, kares og vedligeholdes af dertil autori-
serede, uddannede og erfarne personer.

Personer under opleering ma udelukkende uddannes eller instrueres af
dertil autoriserede og erfarne personer.

Personer under opleering skal gve sig under opsigt, indtil de er
fortrolige med keretgjet og dets reaktioner (f.eks. styre- og bremsere-
aktioner).

Adgang til karetgjet og betjeningen af det er ikke tilladt for bgrn og
personer under pavirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
Betjenings- og vedligeholdelsespersonalets kompetencer skal
fastlaegges klart og entydigt.

Ansvaret pa arbejdspladsen, ogsa med henblik pa feerdselsmaessige
forskrifter, skal fastlaegges klart og entydigt.

Giv fereren mulighed for at afvise anvisninger fra tredjemand, som er i
modstrid med sikkerheden.

Vedligeholdelse og reparation af karetgjet ma kun foretages af et
autoriseret veerksted.
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Krav til fererens viden

Fareren er ansvarlig over for tredjemand.

Undlad enhver arbejdsform, som kan veere betaenkelig for sikker-
heden!

Fareren skal veere i besiddelse af det relevante nationale kgrekort.
Kgaretgjet ma kun anvendes af autoriserede og sikkerheds- og farebe-
vidste fgrere.

Farer og ejer er forpligtede til kun at anvende koretgjet i sikker
driftsklar tilstand.

Alle personer, der har til opgave at udfere arbejde pa eller med
karetgjet, skal inden arbejdets pabegyndelse have laest og forstaet
sikkerhedsanvisningerne i denne instruktionsbog.

Lovmaessige og gvrige forpligtende regler vedrgrende forebyggelse af
ulykker skal papeges og overholdes.

Faerdselslovsmeessige og miljgretlige bestemmelser skal papeges og
overholdes.

Anvend kun de definerede adgangsveje ved op og nedstigning.

Veer fortrolig med karetgjets ngdudgang.

Overhold nationale og regionale forskrifter, normer og direktiver til
forebyggelse af ulykker i forbindelse med elekiriske systemer,
apparater og anvendelsen af disse.

Forerens forberedende forholdsregler

Kontrollér kgretajet for starten, sa der kan kares og arbejdes sikkert.
Beer ikke udslaet langt har eller smykker.

Beaer stramtsiddende arbejdsbeklaedning, som ikke indskraenker
bevaegelsesfriheden.
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2.3 Forholdsregler
Forudsatninger for driften

Kearetgjet er konstrueret efter seneste tekniske udvikling og anerkendte
sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der ved anvendelsen opsta fare for fgreren eller
tredjemand eller for skader pa karetgjet.

Opbevar denne instruktionsbog pa det dertil beregnede sted i eller pa
koretgjet. En beskadiget eller uleeselig instruktionsbog og eventuelle
tilleeg skal straks erstattes.

Kgretgjet ma kun anvendes bestemmelsesmaessigt under overhol-
delse af anvisningerne i denne instruktionsbog.

Farer og ejer har pligt til ikke at tage noget beskadiget eller defekt
kgretgj i brug eller anvende det.

- Indtraeder der en skade eller en fejl under anvendelsen, skal
karetgjet straks tages ud af drift og sikres imod at blive taget i anven-
delse igen.

- Samtlige fejl, som bringer sikkerheden for fgreren eller tredjemand i
fare, skal straks afhjeelpes af et autoriseret veerksted.

Tag ikke karetgjet i brug efter et uheld, men lad det undersage for

skader pa et autoriseret veerksted.

- Lad efter et uheld sikkerhedsselen undersgge af et autoriseret
vaerksted, ogsa selv om der ikke kan ses nogen skader pa den.

- Kabine og beskyttelseskonstruktioner

Hold alle opstigningshjaelpemidler (f.eks. greb, trin og gelaender) fri for

snavs, sne og is.

Ejeren er ansvarlig for, at betjenings- og vedligeholdelsespersonalet
palaegges at baere beskyttelsesbeklaedning og personlige vaernemidler
i henhold til gaeldende krav.

Kearetgjets tilslutningsstik skal passe i stikdasen. Stikket ma ikke pa
nogen made andres. Anvend ikke adapterstik. Forlaengerledninger ma
anvendes, hvis de har de samme (eller hgjere) specifikationer som den
ledning, der skal forleenges.
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2.4 Drift

Forberedende forholdsregler

Det er kun tilladt at anvende karetgjet, nar sikkerhedsanordningerne er
pa plads og i orden.

Hold keretgjet rent. Dette formindsker faren for kvaestelser, ulykker og
brand.

Medfarte genstande skal anbringes sikkert pa de dertil beregnede
steder (f.eks. opbevaringsrum, kopholder).

Tag ikke genstande med, som rager ind i fererens arbejdsomrade.
Sadanne kan ved en ulykke udggre en yderligere fare.

Folg alle sikkerheds-, advarsels- og anvisningsskilte pa kgretgjet.
Karetgjet ma kun startes og betjenes fra farersaedet og med spaendt
sikkerhedssele.

Kontrollér sikkerhedsselens og fastggrelsens tilstand. Defekte sikker-
hedsseler og fastgarelsesdele skal udskiftes pa et autoriseret
veerksted.

Inden pabegyndelse af arbejdet skal saedepositionen indstilles sadan,
at alle betjeningselementer kan nas og betjenes fuldsteendigt.

Foretag kun personlig indstilling, nar keretgjet holder stille (f.eks.
fgrerseede, ratstamme).

Inden arbejdet pabegyndes, sikres det, at alle beskyttelsesanordninger
er pamonteret korrekt og fungerer.

Inden pabegyndelse af arbejdet eller efter en afbrydelse af dette sikres
det, at bremse, styretgj, signal- og belysningsanordninger fungerer
korrekt.

Sarg, inden karetgjet tages i brug, for, at der ikke opholder sig
personer i fareomradet.

Ved tilslutning til et stramnet i en bygning skal kgretgjet opfylde de
betingelser med hensyn til effekt, spaending og frekvens, der findes i
bygningsinstallationen. Forskellig effekt, speending og frekvens eller
forkert tilslutning kan medfgre skader pa installationen, brand eller
personskader, endog med dgden til falge.

Udskift straks beskadigede tilslutningskabler.

Anvend ikke tilslutningskablet til at treekke stikket ud af stikdasen.

Hold tilslutningsledningen pa afstand af varme, olie, skarpe kanter eller
dele, der beveeger sig.
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Arbejdsomgivelserne

Foreren er ansvarlig over for tredjemand.

Searg for at blive fortrolig med arbejdsomgivelserne, far arbejdet
pabegyndes. Dette geelder f.eks.:

- Hindringer i arbejds- og feerdselsomradet

- Sikring af arbejdsomgivelserne i forhold til det offentlige trafikomrade
- Jordens baereevne

Eksisterende luftledninger og jordkabler

Seerlige anvendelsesbetingelser (f.eks. stgv, damp, rag, asbest)
Foreren skal kende kgretgjets og arbejdsredskabets maksimale mal -
se de tekniske specifikationer.

Hold tilstreekkelige afstand (f.eks. bygning, kanten af udgravning).
Veer opmeerksom pa felgende ved arbejde i bygninger/lukkede rum:
Loft-/gennemkegrselshgjde

Bredden af indkersler og gennemfartsveje

Maksimumbelastning for etagedaek og gulve

Tilstreekkelig rumventilation (f.eks. fare for kulilteforgiftning)
Anvend monterede spejle og kamerasystemer for at holde gje med
fareomradet.

Ved darlig sigtbarhed og i merke skal forhandenvaerende arbejdsbe-
lysning slas til, og det skal sikres, at trafikanter ikke blaendes af den.
Hvis belysningsudstyret pa keretajet ikke er tilstraekkeligt til sikker
udfgrelse af arbejdet, skal arbejdspladsen ogsa oplyses.

Pa grund af varme maskindele skal der holdes tilstraekkelig afstand til
letanteendelige materialer (f.eks. hg, tort lav).
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Risikoomrade

Befordring af personer

Risikoomradet er det omrade, hvor personer er i fare som fglge af
koretgjets, det pamonterede redskabs og/eller lastens bevaegelser.

Til fareomradet hgrer ogsa det omrade, som kan nas af nedfaldende
materiale, nedfaldende udstyr eller udslyngede dele.

Fareomradet skal udvides ved umiddelbar naerhed af bygninger,
stilladser eller andre faste bygningselementer.

Afspaer risikoomradet, hvis der ikke kan overholdes en tilstraekkelig
sikkerhedsafstand.

Hvis der opholder sig personer i fareomradet, skal arbejdet straks
indstilles.

Det er IKKE tilladt at medfgre personer med kgretgjet.

Det er IKKE tilladt at medfgre personer i pamonterede redskaber eller
pa pamonteret veerkigj.

Det er IKKE tilladt at medfere personer pa eller i anhaengere.

Mekanisk ubeskadiget tilstand

Farer og ejer er forpligtede til kun at anvende karetgjet i sikker
driftsklar tilstand.

Anvend kun kgretgjet, hvis alle beskyttelsesanordninger og sikker-
hedsbetingede indretninger (f.eks. beskyttelsesstrukturer som kabine
eller styrtbgjle og aftagelige beskyttelsesanordninger) er monteret og
fungerer.

Kontrollér keretgjet for skader og mangler, som kan ses udefra.

Sker der en skade, og/eller bemeerkes der en usaedvanlig opfersel

under anvendelsen, skal kgretgjet straks tages ud af drift og sikres

imod at blive taget i anvendelse igen.

Samtlige fejl, som bringer sikkerheden for fgreren eller tredjemand i
fare, skal straks afhjeelpes af et autoriseret veerksted.
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Start koretojets motor

Anvendelse af koretgjet

Start kun motoren som beskrevet i instruktionsbogen.
Laeg meerke til alle advarsels- og kontrollamper.

Anvend ingen flydende eller gasformige starthjeelpemidler (f.eks. aster
eller, startpilot).

Karetgjet ma kun startes og betjenes fra farersaedet og med spaendt

sikkerhedssele.

Tag kun keretgjet i brug, hvis der er tilstreekkeligt udsyn (tag i givet fald

en assistent til hjeelp).

Ved brug pa skraninger:

- Der ma kun kares eller arbejdes op ad bakke eller ned ad bakke.

- Undga at kgre pa tveers. Veer opmaerksom pa keretgjets (og en
eventuel anhaengers) maksimalt tilladte haeldning.

- For leesset i retning mod toppen af skraningen og sé teet ved jorden
som muligt.

- Hold altid arbejdsveerktej/arbejdsredskaber taet ved jorden.

Tilpas karehastigheden efter forholdene (f.eks. jordbundsforholdene,

vejrforholdene).

Ved bagleens karsel er der gget risiko. Der kan befinde sig personer i

karetgjets dede vinkel, og disse bliver ikke set af fareren.

- Kontrollér altid, at der ikke befinder sig personer i det farlige omrade,
inden der skiftes kareretning.

Stig aldrig op pa et karende keretgj, og spring aldrig ned fra et.
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Korsel pa offentlig vej eller plads

Stands koretgjets motor

Parker og bloker kgretgjet.

Fareren skal veere i besiddelse af det relevante nationale karekort.

Ved karsel pa offentlig vej eller plads skal de nationale forskrifter
folges (f.eks. feerdselsloven).

Serg for, at keretajet overholder de nationale forskrifter.

For ikke at bleende andre trafikanter er det ikke tilladte at benytte den
monterede arbejdsbelysning ved kgrsel pa offentlig vej eller plads.

Ved passage af f.eks. underfgringer, broer eller tunneler skal man
vaere opmeerksom pd, om der er tilstraekkelig gennemkearselshgjde og
-bredde.

Det pamonterede arbejdsredskab skal veere tilladt til kgrsel pa offentlig
vej eller plads (se f.eks. godkendelsespapirerne).

Det pamonterede redskab skal veere temt og bragt i transportstilling.

Det pamonterede redskab skal vaere forsynet med de foreskrevne
lygter og beskyttelsesanordninger.

Traef foranstaltninger imod utilsigtet aktivering af arbejdshydraulikken.

Pa karetajer med forskellige styremader sikres det, at den foreskrevne
styremade er valgt.

Stands kun motoren som beskrevet i instruktionsbogen.

Inden motoren standses, saenkes arbejdsudstyret / det pamonterede
redskab ned pa jorden.

Farst nar motoren er slukket, ma sikkerhedsselen tages af.

Inden karetgjet forlades, skal det sikres imod at trille vaek (f.eks. parke-
ringsbremse, bremsekiler).

Tag teendingsngglen ud, og las karetgjet, sa det ikke kan tages i brug
af ubefgjede.
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2.5 Benyttelse til lofteopgaver

Forudsaetninger

Udpeg en kvalificeret person, som har tilstreekkeligt kendskab til benyt-
telsen som kran, og som kender de saedvanlige tegn, til at fastgare
laster og instruere fareren.

Den person, der giver fgreren anvisninger, skal under fastggrelse,
foring og lgsgerelse af lasten opholde sig inden for fgrerens synsfelt
(hold gjenkontakt).

Hvis dette ikke er muligt, skal der veere en ekstra person til stede med
de samme kvalifikationer, som kan give anvisninger.

Fareren ma ikke forlade forersaedet, nar der er lgftet en last.

Fastgorelse, foring og lesgorelse af laster

Ved fastggrelse, foring og lesgerelse af laster skal de geeldende speci-
fikke forskrifter fglges.

Ved fastggrelse, faring og l@sgerelse af en last skal der baeres beskyt-
telsesbeklaedning og veernemidler (f.eks. beskyttelseshjelm, beskyttel-
sesbiriller, sikkerhedshandsker og sikkerhedssko).

Beere- og fastggrelsesmidler ma ikke fgres over skarpe kanter og
drejende dele. Lasterne skal fastggres, sa de ikke kan forskubbe sig
eller falde ned.

Kgr kun med laster pa vandret, beeredygtig og jeevn grund.

For lasten neer ved jorden.

For at undga voldsomme svingninger af lasten:

- Udfer rolige, langsomme bevaegelser med karetgjet.

Anvend tove til at fgre lasten med (méa ikke fgres med handen).

Veer opmaerksom pa vejrforholdene (f.eks. vindstyrke).

- Hold tilstraekkelig sikkerhedsafstand til genstandene.

Fereren ma kun give lov til fastgarelse og Igsgarelse af lasten, hvis
koretgjet star stille, og arbejdsudstyret ikke bevaeges!

Der ma ikke ske overlapning med andre arbejdende keretgjers
fareomrader.
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Benyttelse til lofteopgaver

Koretgjet skal veere godkendt til at udfere Igfteopgaver.

De nationale forskrifter for anvendelse til Igfteopgaver skal fglges.
Loftearbejde omfatter haevning, transport og frasaetning af laster ved
hjeelp af et beere- og fastgerelsesmiddel.

Der skal vaere en ekstra person til stede for at hjeelpe med fastgerelse
foring og l@sgerelse af lasten.

Der ma ikke befinde sig personer under lasten.

Karetgjet skal straks bringes til standsning og dieselmotoren slukkes,
nar der treeder personer ind i fareomradet.

Kgretgjet ma KUN anvendes til Iaft, nar de foreskrevne Igftemidler
(f.eks. forbindelsesstang eller lgftekroge) og sikkerhedsanordninger
(f.eks. optiske og akustiske advarselsanordninger, ledningsbruds-
sikring, stabilitetstabel) er til stede og fungerer.

Anvend kun beere- og fastgerelsesmidler, der er godkendt af et test og
certificeringsorgan. Kontrolintervallerne skal overholdes (brug kun
keeder og sjeekler). Ingen remme, slynger eller tove).

Anvend ikke snavsede, beskadigede eller utilstreekkeligt dimensio-
nerede baere- og fastgarelsesmidler.

Afbryd ikke arbejdsprocessen med anhugget last.
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2.6 Anvendelse med anhanger

Anvendelse med anhanger

Karetgjet skal vaere godkendt til anvendelse med anhaenger.
De nationale forskrifter for anvendelse med anhaenger skal fglges.
Foreren skal veere i besiddelse af det relevante nationale kgrekort.
Det er IKKE tilladt at medfgre personer pa eller i anhaengere.

Den maksimalt tilladte lodrette belastning og trukne vaegt skal
overholdes.

Overhold den godkendte hastighed med anhangeren.
Anhaengerdrift pa keretgjets bugseringsanordning er ikke tilladt.

Ved anvendelse med anhaenger aendrer karetgjets kgreegenskaber
sig. Fagreren skal veere fortrolig med denne aendring og handle tilsva-
rende.

Veer opmeerksom pa kgretgjets styremade og anhaengerens vende-
cirkel.

Inden anhaengeren kobles til og fra, skal den sikres imod at trille vaek
(f.eks. parkeringsbremse, bremsekiler).

Under tilkobling af en anhaenger ma der ikke opholde sig nogen
personer mellem det treekkende kgretgj og anhaengeren

Kobl anhaengeren korrekt til kgretgjet.

Kontrollér, at samtlige anordninger fungerer korrekt (f.eks. bremser,
belysningsanordninger).

Inden der kares veek, skal det kontrolleres, at der ikke opholder sig
nogen personer mellem det traeekkende karetaj og anhaengeren.
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2.7 Anvendelse af pamonterede redskaber
Redskaber

* Anvend kun pamonterede redskaber, som er godkendt til karetgjet og
dettes beskyttelsesanordning (f.eks. splintbeskyttelse).

» Alle andre pamonterede redskaber kraever godkendelse fra keretgjets

producent.

+ Fareomradet og arbejdsomradet afhaenger af det anvendte pamon-

terede redskab — se instruktionsbogen til redskabet.

+ Sarg for at sikre laesset.

» Overlees ikke pamonterede redskaber.
+ Kontrollér, at Idsemekanismen er anbragt korrekt.

Drift

» Befordring af personer pa/i et pamonteret redskab er forbudt.

» Det er forbudt at montere en arbejdsplatform.

- Undtagelse: Hvis karetgjet er udstyret med de ngdvendige sikker-

hedsanordninger og godkendt.

+ Pamonteret udstyr og ballastveegte sendrer kgretajets kareegenskaber

samt styre- og bremseevnen.

» Fareren skal veere fortrolig med denne aendring og handle tilsvarende.
* Inden pabegyndelse af arbejdet skal det ved en prgve sikres, at det

pamonterede redskab fungerer korrekt.

* Inden det pAmonterede udstyr tages i brug, skal det sikres, at ingen

kommer i fare.

» Saenk det pamonterede redskab ned pa jorden, inden farerssedet

forlades.
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Omstilling
Inden til- eller frakobling af hydraulikforbindelser:
- Sluk motoren
- Trykaflastning af arbejdshydraulikken
Opsamling og nedsaetning af pamonterede redskaber kraever saerlig
forsigtighed:
- Saml redskabet til paAmontering op som beskrevet i instruktions-
bogen, og fastlas det sikkert.
- Saet kun det pamonterede redskab pa fast, jeevn grund, og serg for,
at det ikke kan tippe eller rulle bort.
Tag kun keretgjet og det pamonterede udstyr i brug, nar:
- Alle beskyttelsesanordninger er pa plads og i orden
- Alle belysnings- og hydraulikforbindelser et etableret og fungerer
korrekt.
Efter tilkoblingen af det pAmonterede redskab kontrolleres sammen-
koblingen visuelt.
Ved opsamling og nedsaetning af det pamonterede redskab ma der
ikke opholde sig personer mellem kgretgjet og redskabet.
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2.8 Bugsering, leesning og transport

Bugsering

Afspeer fareomradet og omradet omkring det.

Der ma ikke opholde sig personer inden for bugseringsstangens eller
bugseringstovets omrade. Som sikkerhedsafstand geelder 1,5 gange
bugseringsmidlets laengde.

Ved kgretgjer med en samlet vaegt op til 4,0 ton skal der anvendes et
slaebetov.

Ved kgretgjer med en samlet vaegt fra 4,0 ton skal der anvendes en
bugseringsstang.

Den foreskrevne transportstilling, tilladte hastighed og vejstreekning
skal overholdes.

Som traeekkeretgj skal der anvendes et kgretgj af mindst den samme
vaegtklasse. Endvidere skal det bugserende karetgj have tilstreekkelig
traekkraft og veere forsynet med et sikkert bremsesystem.

Anvend kun bugseringssteenger eller bugseringstove, der er godkendt
af et test- eller certificeringsorgan. Kontrolintervallerne skal
overholdes.

Anvend ikke snavsede, beskadigede eller utilstraskkeligt dimensio-
nerede bugseringsstaenger eller bugseringstove.

Anbring kun bugseringssteenger eller bugseringstove i de dertil
beregnede anordninger.

For at undga skader pa kgretgjet, ma dette kun bugseres som
beskrevet i denne instruktionsbog.

Ved bugsering pa offentlig vej eller plads skal de nationale forskrifter
folges (f.eks. reglerne om lygtefering).
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Laesning med kran

Afspaer fareomradet og omradet omkring det.

Leessekranen og lgftegrejet skal have tilstreekkelige dimensioner.

Tag hensyn til keretgjets samlede vaegt — se de tekniske specifika-
tioner.

Ved fastggrelse, foring og lgsgarelse af kgretajet skal der beeres
beskyttelsesbeklzedning og vaernemidler (f.eks. beskyttelseshjelm,
sikkerhedshandsker og sikkerhedssko).

Anvend kun baere- og fastggrelsesmidler (f.eks. tove, baelter, kroge,
sjaekler), der er godkendt af et test- og certificeringsorgan. Kontrolinter-
vallerne skal overholdes.

Anvend ikke snavsede, beskadigede eller utilstrackkeligt dimensio-
nerede baere- og fastgerelsesmidler.

Ved en visuel kontrol sikres det, at ingen anhugningspunkter er beska-
digede eller slidte (f.eks. ingen udvidelser, ingen skarpe kanter og
ingen revner).

Lad kun erfarne personer arbejde med anhugning af laster og
dirigering af kranfarere.

Hjzelperen skal opholde sig i kranfgrerens synsfelt eller i en afstand, sa
de kan tale sammen.

lagttag alle karetgjets og lastoptagningsmidlets bevaegelser.
Karetgjet skal sikres imod uventede bevaegelser.

Loft forst kgretgjet, nar det er sikkert fastgjort, og anhuggeren giver
tilladelse til det.

Anbring kun baeremidlerne (f.eks. tove, seler) i de dertil beregnede
anhugningspunkter.

Anhug ikke karetgjet ved at sla baeremidlet (f.eks. tove eller seler) om
det.

Veer opmeerksom pa lastfordelingen, nar beeremidlet og lastoptagel-
sesmidlet anbringes (tyngdepunkt!).

Der ma ikke befinde sig personer i, under eller pa keretgjet under
leesseprocessen.

Overhold nationale forskrifter (f.eks. "Merkheft Erdbaumaschinen” fra
den tyske entreprengrsammenslutning (Tiefbau-Berufsgenos-
senschaft)).

For at undga skader pa kgretgjet, ma dette kun leesses som beskrevet
i denne instruktionsbog.

Loft ikke et karetwj, der sidder fast (f.eks. kart fast eller frosset fast).
Veer opmeerksom pa vejrforholdene (f.eks. vindstyrke, sigtbarhed).
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Transport

2.9 \Vedligeholdelse

Med henblik pa sikker transport af kgretgjet:

- Skal transportkgretgjet have en tilstraekkelig lasteevne og ladster-
relse — se de tekniske specifikationer

- ma transportkaretgjets tilladte totalvaegt ikke overskrides.

Anvend kun beere- og fastge@relsesmidler, der er godkendt af et test og

certificeringsorgan. Kontrolintervallerne skal overholdes.

Anvend ikke snavsede, beskadigede eller utilstraekkeligt dimensio-

nerede baere- og fastgerelsesmidler.

Til sikring af karetgjet pa ladet ma kun anvendes de dertil beregnede

fastgerelsespunkter.

Der ma ikke befinde sig personer i og pa kgretajet under transporten.

Overhold nationale forskrifter (f.eks. "Merkheft Erdbaumaschinen” fra

den tyske entreprengrsammenslutning (Tiefbau-Berufsgenos-

senschaft)).

Veaer opmeerksom pa vejrforholdene (f.eks. is og sne).

Mindstevaegten pa transportkaretgjets styreaksel (styreaksler) ma ikke

underskrides, og der skal tages hensyn til den regelmaessige vaegtfor-

deling.

Overhold de lovmeessigt fastsatte intervaller for tilbagevendende
kontroller/inspektioner og vedligeholdelsesarbejder, der er angivet i
instruktionsbogen.

Ved inspektions- og vedligeholdelsesarbejder skal det kontrolleres, at
alt veerktej og veerkstedets udstyr er egnet til det arbejde, der er
beskrevet i denne instruktionsbog.

Anvend ikke beskadiget eller defekt vaerktgj.

Under gennemfgrelse af vedligeholdelsesarbejder skal kgretgjet vaere
ude af drift og spaendingsfrit. Afbryd stremmen til strgmkablet.
Afmonterede sikkerhedsanordninger skal igen monteres korrekt efter
vedligeholdelsesarbejder.

Lad keretgjet kole af, inden dele bergres.
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Personlige sikkerhedsforholdsregler
Undlad enhver arbejdsform, som kan veere beteenkelig for sikker-
heden!

Baer beskyttelsesbeklaedning og veernemidler (f.eks. beskyttelses-
hjelm, sikkerhedshandsker og sikkerhedssko).

Beer ikke udslaet langt har eller smykker.

Hvis det er ngdvendigt at udfgre vedligeholdelsesarbejder, mens
motoren er i gang:

Skal der altid arbejde to sammen.

skal begge personer vaere oplaert og have tilladelse til at kgre
koretgjet.

Skal den ene person tage plads pa fgrersaedet og holde kontakt med
den anden person

skal der holdes tilstreekkelig afstand til roterende dele (f.eks. ventila-
torvinger, rem)

Hold tilstraekkelig afstand til varme dele (f.eks. udstgdningsanlaeg,
inverter, stremdel, oplader).

Vedligeholdelse ma kun gennemfgres i godt ventilerede rum eller
rum med et udsugningsanlaeg.

Inden pabegyndelse af arbejdet skal karetgjets komponenter lases
sikkert fast eller afstattes.

Veer forsigtig ved arbejde pa breendstofsystemet pa grund af eget
brandfare.
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Forberedende forholdsregler

Anbring et advarselsskilt pa betjeningselementerne (f.eks. "Vedligehol-

delse af karetgjet, ma ikke startes").

Inden der udfares montagearbejder pa karetgjet, skal de steder, der

skal vedligeholdes, afstgttes, og der skal anvendes egnede lgfte- og

stetteanordninger ved udskiftning af dele over 9 kg (20 Ibs.).

Udfaer kun vedligeholdelsesarbejder, nar:

- Koretgjet er parkeret pa en jeevn og fast overflade

- koretgjet er sikret mod at rulle veek (f.eks. parkeringsbremse,
bremsekile), og alle pamonterede redskaber / arbejdsudstyret er
saenket ned pa jorden

- Der er slukket for motoren

- Teendingsngglen er taget ud

- Trykket er taget af arbejdshydraulikken.

Er der behov for vedligeholdelsesarbejder under et Igftet kgretgj eller

pamonteret redskab, skal dette understgttes sikkert og stabilt (f.eks.

Iefteplatform, bukke).

Hydrauliske cylindre eller donkrafte alene sikrer ikke et |oftet karetgj

eller arbejdsredskab tilstraekkeligt.

Afbryd alle spaendingskilder pa alle poler. Afbryd stremmen til

opladeren.

Foranstaltninger til gennemforelse

Der ma kun udfgres de vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i
denne instruktionsbog.

Alle arbejder, der ikke er beskrevet, skal udfgres af kvalificeret og
autoriseret personale.

Overhold vedligeholdelsesplanen — se vedligeholdelsesplan.

Brug ved vedligeholdelsesarbejder over kropshgjde dertil beregnede
opstigningshjeelpemidler og arbejdsplatforme eller lignende, som
opfylder kravet om sikkerhed. Brug ikke kgretgjets dele eller pAmon-
terede redskaber som opstigningshjeelp.

Pamonterede redskaber eller arbejdsudstyr ma ikke anvendes som
|ofteplatform for personer.

Hold alle opstigningshjaelpemidler (f.eks. greb, trin og gelaender) fri for
snavs, sne og is.
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AEndringer og reservedele

Beskyttelseskonstruktioner

Der mé ikke foretages sendringer pa karetgjet eller arbejdsudstyret /
det pamonterede redskab (f.eks. sikkerhedsanordninger, belysning,
daektyper, udretnings- eller svejsearbejder).

AEndringer skal godkendes af producenten og udferes af et autoriseret
veerksted.

Anvend kun originale reservedele.

Forerkabine, styrtbgjle og beskyttelsesgitter er testede beskyttelses-
anordninger og ma ikke underkastes forandringer (f.eks. ma der ikke
bores, bgjes eller svejses i dem).

Udfar visuel kontrol i henhold til vedligeholdelsesplanen (f.eks. fastgg-
relser, beskadigelser).

Konstateres der mangler eller skader, skal disse straks undersgges og
afhjeelpes af et autoriseret vaerksted.

Eftermonteringsarbejder ma kun foretages pa et autoriseret veerksted.
Udskift selvsiddende fastgarelseselementer (f.eks. selvsiddende
mgatrikker) med nye efter afmonteringen.

2-20
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2.10 Foranstaltninger til risikoforebyggelse

Dak
* Lad altid reparationer pa deek udfere af uddannet sagkyndigt
personale
« Kontrollér for korrekt lufttryk og udvendigt synlige skader (f.eks. revner,
fleenger).

* Spaend hjulmgtrikkerne med et drejemoment. (se kapitel 7.18 Daek /
larvefodsbeelter).

+ Anvend kun godkendte deektyper.
+ Kaoaretgjet skal have ens daektyper (f.eks. profil, slidbaneomkreds).
Larvefodsbalter
» Vedligeholdelsesarbejder pa larvefodsbaelterne méa kun udfgres af
fagligt uddannet personale.

» Kontrollér for korrekt stramning og udvendigt synlige skader (f.eks.
revner, flaanger).

+ Paglat underlag (f.eks. stalplader, is) kraeves der seerlig forsigtighed.
Hgj udskridningsfare.

* Anvend kun godkendte larvefodsbaelter.
Hydrauliske systemer og trykluftsystemer
» Alle ledninger, slanger og forskruninger skal regelmaessigt kontrolleres
for uteetheder og skader, som kan ses udefra.
» Sprajtende olie kan medfgre personskader og forarsage brand.

+ Uteette hydraulik- og trykluftiedninger kan fare til fuldsteendigt tab af
bremsevirkningen.

« Utaetheder og beskadigede trykledninger skal straks repareres af et
autoriseret veerksted.

» Kontrollér og fa hydraulikslanger udskiftet i de anbefalede intervaller.
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Elektrisk system

Anvend kun sikringer med den foreskrevne stramstyrke.

Optraeder der en skade eller en fejl pa det elektriske anlaeg:

- Skal kgretgjet straks tages ud af drift og sikres imod at blive taget i
anvendelse igen

- Afbryd strgammen til opladeren.

- Skal fejlen afhjeelpes.

Searg for, at arbejde pa det elektriske system kun udfgres af autori-

serede elektrikere.

Kontrollér regelmaessigt det elektriske system, og fa straks mangler

afhjulpet (f.eks. Igse forbindelser, svedne kabler).

Driftsspaendingen pa karetgjet, det pamonterede redskab og anhaen-

geren skal stemme overens (f.eks. 12 V).

Anvend kun tilslutningskabel med jordledning og korrekt tilslutning af

jordledningen pa stik og tilkobling.

Anvend kun kontrollerede tilslutningskabler, der er egnet til anvendelse

pa byggepladser. Wacker Neuson anbefaler HO7RN-F eller en tilsva-

rende eller bedre landespecifik udferelse.

Udskift straks tilslutningskabler med skader eller Igse stik og/eller

koblinger.

Kontroller tilslutningskablet for skader og tegn pa zeldning, inden det

rulles op til opbevaring.

Overskrid ikke tilslutningskablets nominelle effekt.

Leeg ikke tilslutningskablet hen over kanter.

2-22
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Batteri

California Proposition 65

A ADVARSEL

Batterier, batteripoler, klemmer og tilsvarende tilbehgrsdele indeholder bly
og blyforbindelser samt andre kemikalier, der i staten Californien anses
for at medfere kreeft, fostermisdannelser eller andre forplantningsskader.
Vask haender efter brug.

A ADVARSEL

Kreeft og forplantningsskader - www.P65Warnings.ca.gov.

« Batterier indeholder aetsende substanser (f.eks. svovisyre). Ved
omgang med batteriet skal de specielle sikkerhedsforskrifter og
forskrifter til forebyggelse af ulykker overholdes.

» Der dannes en flygtig blanding af brint og luft i batterier ved normal
anvendelse og iseer ved opladning. Ved arbejder pa batterier skal der
altid beeres beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

» Vedligehold ikke batterier i naerheden af aben ild.

+ Vedligehold kun batteriet i et godt ventileret omrade (f.eks. pa grund af
sundhedsskadelige dampe og eksplosionsfare).

» Det er forbudt at starte keretgjet med startkabler.
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Sikkerhedsanvisninger for forbraendingsmotorer

CALIFORNIA
Forslag 65 advarsel

Motorens udstadningsgas, nogle bestanddele og bestemte
karetgjskomponenter indeholder eller afgiver kemikalier, som i Californien
bliver klassificeret som arsag til kreeft, misdannelser eller indskraenkninger
i reproduktionsevnen.

» Forbreendingsmotorer udggr seerlige risici under drift og optankning.

+ Manglende respekt for sikkerhedsbestemmelser og advarsler kan fare
til sveere kveestelser eller dgden.

* Hold omradet omkring udst@dningssystemet fri for brandbare
materialer.

+ Kontrollér motor og breendstofsystem for utaetheder (f.eks. Igse braend-
stofledninger). Ved uteetheder ma motoren ikke startes og ikke kare
videre, hvis den er i gang.

+ Motorudstgdningsgasser forer til deden inden for meget kort tid.

* Motorudstgdningsgasser indeholder usynlige og lugtfrie gasser (f.eks.
kulilte og kultveilte).

- Anvend aldrig keretgjet i lukkede rum eller omrader (f.eks. i udgrav-
ninger), hvis der ikke findes egnede ventilation og udluftning (f.eks.
udstadningsgasfilter, udsugningsanleeg).

» Anvend aldrig kgretgjet i omrader med eksplosionsfare.

» Berar ikke motoren, udst@dningssystemet og kalesystemet, sa leenge
motoren er i gang eller endnu ikke er kglet af.

» Tag ikke kolerdaekslet af, nar motoren er i gang eller stadig er varm.

+ Kolervaesken er varm, star under tryk og kan forarsage svaere forbreen-
dinger.

2-24
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Optankning og udluftning af breendstofsystemet

Optank og udluft ikke braendstofsystemet i neerheden af aben ild.

Optank og udluft kun braendstofsystemet i et godt ventileret omrade
(f.eks. pa grund af sundhedsskadelige dampe og eksplosionsfare).

Spildt breendstof skal straks fijernes (f.eks. pa grund af brandfare,
udskridningsfare).

Luk breendstofdaekslet fast i. Forny defekte braendstofdaeksler.

Omgang med olier, fedtstoffer og andre substanser

Brandrisiko

Ved handtering af olier, fedtstoffer og andre kemiske substanser (f.eks.
batteriveeske, kglervaeske) skal anvisningerne i sikkerhedsdatabladet
folges.

Beer passende beskyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelseshandsker,
beskyttelsesbriller).

Veer forsigtig ved omgang med varme drifts- og hjeelpestoffer - fare for
forbraending eller skoldning.

| belastede omgivelser (f.eks. stav, damp, r@g, asbest) ma der kun
arbejdes med dertil passende personlige veernemidler (f.eks.
andedreetsveern).

Anvend ikke kgretgjet i radioaktivt, biologisk eller kemisk forurenede
omrader.

Braendstoffer, smgremidler og kelerveeske er brandbare.

Tag ikke kgretgjet i brug, hvis der er brandfare.

Anvend ikke brandfarlige renggringsmidler.

Hold omradet omkring udstgdningssystemet fri for brandbare
materialer.

Pa grund af varme maskindele skal der holdes tilstraekkelig afstand il
letantaendelige materialer (f.eks. hg, tart lav).

- Stands og parker kun kgretgjet pa brandsikrede steder.

Hvis karetgjet udstyres med en brandslukker, skal denne anbringes pa
det dertil beregnede sted.

Hold karetgjet rent - det mindsker brandrisikoen.
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Arbejde i na@rheden af elektriske forsyningsledninger

Inden der pabegyndes noget arbejde, skal fareren kontrollere, om der

befinder sig elektriske forsyningsledninger i det forudsete arbejds-

omrade.

Findes der elektriske forsyningsledninger, ma der kun anvendes et

karetgj med fgrerkabine (Faradays bur).

Findes der elektriske forsyningsledninger, skal der holdes tilstraekkelig

afstand.

Hvis dette ikke er muligt, skal fgreren i samrad med ejeren eller

brugeren af forsyningsledningerne treeffe andre sikkerhedsforholds-

regler (f.eks. sla strammen fra).

Frileegges der elektriske forsyningsledninger, skal disse fastgares,

understgttes og sikres pa passende made.

Skulle der alligevel ske en bergring af stramfgrende forsyningsled-

ninger:

- Ma fgrerkabinen (Faradays bur) ikke forlades / bergres

- Skal kgretajet om muligt keres ud af det farlige omrade

- Skal udenforstaende advares mod at komme naermere og mod at
bergre kgretgjet

- Skal speendingen kobles fra

- Ma maskinen farst forlades, nar de bergrte/beskadigede ledninger
med sikkerhed ikke mere star under spaending.

Arbejde i naerheden af ikkeelektriske forsyningsledninger

Inden der pabegyndes noget arbejde, skal fareren kontrollere, om der
befinder sig ikkeelektriske forsyningsledninger i det forudsete arbejds-
omrade.

Befinder der sig ikkeelektriske forsyningsledninger, skal fereren i
samrad med ejeren eller brugeren af forsyningsledningerne traeffe
sikkerhedsforholdsregler (f.eks. afbryde forsyningsledningen).
Frileegges der elektriske forsyningsledninger, skal disse fastgares,
understgttes og sikres pa passende made.

2-26
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Forholdsregler ved tordenvejr

Stoj

Renggring

Hvis der treekker et tordenvejr op, skal arbejdet straks indstilles,
koretgjet standses, sikres og forlades, og der skal holdes afstand fra
koretgjet.

Folg stejforskrifterne (f.eks. ved anvendelse i lukkede rum).

Tag hensyn til eksterne stgjkilder (f.eks. tryklufthammer, betonsav).
Afmonter ikke koretgjets/det pamonterede redskabs stgjdeempende
anordninger.

Fa straks udskiftet beskadigede stgjdeempende anordninger (f.eks.
isoleringsmatte, lyddaemper).

Sag inden pabegyndelse af arbejdet med et karetgj/pamonteret
redskab oplysninger om dettes stgjniveau (f.eks. maerkater) - baer
hareveern.

Beer ikke hgreveern ved kersel pa offentlig vej eller plads.

Ved brug af trykluft og hgjtryksrenser er der fare for kvaestelser.

- Beer egnet beskyttelsesdragt.

Brug ikke farlige og aggressive renggringsmidler.

- Beer egnet beskyttelsesdragt.

Brug kun kgretgjet, nar det er rengjort.

- Hold alle opstigningshjaelpemidler (f.eks. greb, trin og geleender) fri
for snavs, sne og is.

- Hold kabinens glasarealer og spejl rene.

Hold belysningsanordninger og reflekser rene.

Hold betjeningselementer og kontrolindikatorer rene.

Hold sikkerheds-, advarsels- og anvisningsskilte rene, og erstat

sikkerheds-, advarsels- og anvisningsskilte, der ikke lzengere er der.

Foretag kun rengaringsarbejder, nar motoren er slukket og kalet af.

Udfgr ikke renggringsarbejde, mens batteriet oplades.

Pas pa sarbare komponenter, og beskyt dem pa passende made

(f.eks. elektroniske styreenheder, releeer).

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_210a.fm

2-27



) WACKER
2 Sikkerhed NEUSON

Noter:
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3 Indledning
3.1 Samlet oversigt over koretgjet

I:icz)s':- Beskrivelse l:;:)s: Beskrivelse
1 Arbejdslygte pa lgftearm 6 Ladestik
2 Taglygte 7 Fastsurringsring
3 Leftering 8 Dozerblad
4 Roterende advarselslys 9 Beeltedrev
5 Motorhjelm 10 Holdegreb
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3 Indledning NEUSON
Oversigt over typer og handelsbetegnelse
Koretojstype / keretojsbetegnelse Handelsbetegnelse
E20-01 EZ17e

3.2 Kort beskrivelse af kgretgjet

Wacker Neusons gravemaskine pa band af typen EZ17e er en
selvkgrende arbejdsmaskine.

Det er en emissionsfri, hgjtydende, meget fleksibel og effektiv
entreprengrmaskine. De anvendes hovedsageligt til Iasnen og flytning af
jord, iseer til optagning og genfyldning af hulninger i jorden som f.eks.
udgravninger. En bred palette af arbejdsredskaber giver mulighed for
mange anvendelsesomrader som f.eks. hammerarbejde eller omladning
af styrtgods ved hjaelp af grabben.

Yderligere anvendelsesmuligheder findes i kapitlet 1.4 Tekniske data for
redskaberne pa side 9-10.

@ Information

Karetgjet kan veere udstyret med ekstraudstyret Telematic (videregivelse
af driftsdata, placering etc. via satellit).

Sikkerhedstag
Sikkerhedstaget er udviklet specielt til at beskytte i tilfeelde af en ulykke.
* ROPS-/TOPS-testet sikkerhedstag.

+ FOPS-beskyttelseskonstruktion Level I; Konstruktion til beskyttelse
mod nedfaldende genstande.

+ Splintbeskyttelse; Konstruktion til beskyttelse mod omkringflyvende
fragmenter forfra.

Kgretgjet kan ikke f&s med lukket kabine.
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eEZcC

Fig. 3 (Symbolvisning)

Ved arbejder med pamonteret redskab (f.eks. hammer), hvor der kan flyve
smadele, er arbejdsomradet generelt begraenset —
se kapitel "Splintbeskyttelse" pa side 4-15, illustration Fig. 82.

Det er ikke muligt at anbringe et frontgitter i henhold til EN 474-5 (punkt
5.3.2.1). Udfgr udelukkende arbejder, der ikke kraever frontgitter-
beskyttelseskonstruktion.

Definition af kategorierne FOPS/frontgitter
Kategori I:

Indtraengningsmodstand til beskyttelse mod nedfaldende mindre
genstande (FOPS) eller imod genstande, der traenger ind i fgrerkabinen
forfra (frontgitter) (f.eks. teglsten, sma betonstykker, handvaerktgj) til
maskiner, der f.eks. anvendes til reparation af veje, landskabsarbejder og
arbejder pa andre byggepladser.

Kategori Il

Indtraengningsmodstand til beskyttelse mod nedfaldende tungere
genstande (FOPS) eller imod genstande, der traenger ind i fgrerkabinen
forfra (frontgitter) (f.eks. traeer, murbrokker) til maskiner, der f.eks.
anvendes til rydningsarbejder, nedbrydningsarbejder og arbejder inden for
skovbrug.

Overvogn

EZ: Zero Tail-overvogn; overvognen uden bagvaegt rager ikke eller kun
minimalt ud over kgretgjets bredde ved drejning med det teleskopiske
baeltedrev kgrt ud.
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3.3 Anvisninger og forskrifter vedrgrende anvendelse

Bestemmelsesmassig anvendelse

Karetgjet anvendes bestemmelsesmaessigt til:

- Flytning af jord, ral, grus og murbrokker samt hammerfunktion og
anvendelse med grabsamt

- Anvendelse kun med de pamonterede redskaber, der er angivet i
kapitlet Tekniske data for redskaberne pa side 9-10.

- Enhver anvendelse udover disse omrader regnes for ikkebestem-
melsesmaessig. Wacker Neuson hzaefter ikke for skader, der matte
opsta som fglge deraf. Risikoen baeres alene af brugeren/ejeren.
Under bestemmelsesmaessig anvendelse hgrer ogsa overholdelsen
af anvisningerne i instruktionsbogen samt overholdelse af vedlige-
holdelses- og reparationsbetingelserne.

Kgretgjet ma ikke anvendes pa offentlig ve;j.

Nar keretgjet anvendes til Igft, er den bestemmelsesmaessige anven-

delse kun garanteret, hvis de foreskrevne anordninger forefindes og

fungerer korrekt.

Anvend kun hurtigskifteanordningen med de dertil hgrende arbejdsred-

skaber.

Ved arbejder med pamonteret redskab (f.eks. hammer), hvor der kan

flyve smadele, er arbejdsomradet generelt begreenset.
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3.4 Skilte

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af manglende eller beskadigede skilte!

Utilstraekkelig henvisning til faresteder kan fgre til svaere kvaestelser eller
daden.

» Fjern ikke advarsels- og anvisningsskilte.
» Udskift straks beskadigede advarsels- og anvisningsskilte.

@ Information

Meerkaternes antal og placering kan afvige afhaengigt af det enkelte land,
karetgjet og det monterede ekstraudstyr.
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Typeskilte

Serienummer

pa typeskiltet.

Typeskilt (variant 1)

Fig. 5(Symbolvisning)

Kgretgjets typeskilt befinder sig foran til venstre pa overvognen.

Kgretojets serienummer er praeget i chassisrammen. Det findes desuden

Kgretgjets typeskilt indeholder fglgende oplysninger:

Apparatets betegnelse

HYDRAULISK GRAVEMASKINE

Karetgjets serienummer / serial no./ no. de série / no. de série

Karetgjets serienummer

Fahrzeug Modell / model / modéle:

Karetgjets modelbetegnelse

Leistung / performance: Motoreffekt
Typ / version: Karetgjstype
Betriebsgewicht / operating weight / poids en charge: Driftsveegt
Transportgewicht/ transport weight / poids en transport: Transportveegt

G. Gew./ GWR / PTAC:

Tilladt totalveegt

Max. Nutzlast / max. payload / max. charge utile:

Maksimal nyttelast

Zul. Achslast vorne / front GAWR / PNBE AV:

Tilladt forakselbelastning

Zul. Achslast hinten / rear GAWR / PNBE AR:

Tilladt akselbelastning bag

EWG Nr. / CEE-nummer:

E@F-nummer

Baujahr / model year / année fabr.:

Produktionsar

3-6
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Indledning 3

NEUSON
Typeskilt (variant 2)
Mc KER WACKER NEUSON Linz GmbH
Flughafenstrale 7, 4063 Horsching
N E u S o N Austria, www.wackemeuson.com

MADE IN AUSTRIA

HERSTELLER @ I ZUL. ACHSLAST VORNE (kg)

FIN

I TYP @ I VERSION I BAUJAHR

@ I ZUL. ACHSLAST HINTEN (kg)
@ I ZUL. GESAMTGEWICHT (kg)

I MODELL

@ ILEISTUNG (kw)
I BETRIEBSGEWICHT (kg)

ONOCNONOXC

I TRANSPORTGEWICHT (kg)

I MAX. NUTZLAST (kg)

@ HOMOLOGATION

Nummer Typeskilt

1 Producent

2 Karetgjets serienummer

3 Intern typebetegnelse

4 Handelsbetegnelse

5 Transportvaegt

6 Homologation

7 Version

8 Produktionsar

9 Effekt

10 Driftsveegt

11 Tilladt akselbelastning foran
12 Tilladt akselbelastning bag
13 Tilladt totalvaegt

14 Maksimal nyttelast

@ Information

For at forbedre laeseligheden er typeskiltet vist med lys. Sproget pa

typeskiltet kan variere.
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17-cifret serienummer
Det 17-cifrede serienummer indeholder yderligere informationer, der gar
koretgjsidentifikationen nemmere.
Variant 1:
Producent- . Intern typebeteg- | Kontrolbog- | Produktions-| Serienum-
Karetgjstype
kode nelse stav sted mer
E (gravemaskine)
D (dumper)
WNC 1301 K PAL 12345
A (aggregat)
S (kompaktlesser)
Variant 2:
Producentkode Koretojstype Intern typebeteg- | Kontrolbog- Serienummer
nelse stav

WNC (9strig)
WNP (Kina)

E (gravemaskine)

D (dumper)

1301

A (aggregat)

00012345

@ Information

Wacker Neuson-komponenter (som f.eks. Easy Lock, svingbar skovl,
styrtbgjle) har udelukkende numeriske serienumre.

3-8
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ndledning 3
NEUSON 9
b m Typeskilt pa sikkerhedstag
M ﬂ‘ ” Typeskiltet er placeret bag ferersaedet pa rammen.
&= o,
>
@ e
Vol V4 +] %—
FOPS-gitterets typeskilt
Typeskiltet befinder sig foran pa rammens underside.
Fig. 7
3-9
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Advarselsskilte
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Betydning

Fare for klemning.

Der ma ikke befinde sig nogen personer under en Igftet last eller i
fareomradet.

Position

Pa venstre og hgijre side af Igftearmen

Betydning

Fare for kveestelser pa grund af fedtudslip under tryk. Laes
instruktionsbogen

Position
Til venstre og hgjre pa chassiset

sy Betydning
® Fare for klemning.

Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

Position

Pa chassiset foran i venstre og hgjre side

Fig. 11
Betydning
AEndringer i strukturen (f.eks. svejsning, boring af huller), tilpasning samt
forkert udferte reparationer nedseetter sikkerhedstagets
beskyttelsesvirkning og kan fare til svaere kveestelser eller dgden.

|||| Position
— — Pa sikkerhedstaget bagest
Fig. 12

Betydning

Trykakkumulator under hgijt tryk. Vedligeholdelse eller reparationer ma
kun udferes af et autoriseret veerksted.

Position
Under fodmatten

417-1347 1000184022
Fig. 13
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Betydning
Udluft hydrauliktanken.
Laes instruktionsbogen

Position
Pa hydraulikolietanken

Fig. 14
Betydning
Q Speaendingsferende dele
' Kun for autoriseret veerksted
° H];Q” Position
Pa hovedkontaktorboksen
Fig. 15
Betydning
H-0 Ret ikke en vandstrale direkte mod elektriske komponenter (motor,
2 ladestik, batteri osv.).
Position
Ved ladestikket
oon o Pa motorhjelmen
Fig. 16
Betydning

Stationeer stremforsyning
Ved stationaer stramforsyning ma der ikke kares med karetgjet.

Position
Ved ladestikket

Betydning
Jording

Position
Bag venstre joystickholder

1000436019

Fig. 18
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Indledning 3

Betydning
Lees instruktionsbogen, inden karetgjet tages i brug.

Spaend sikkerhedsselen.

Saenk armene og dozerbladet til jorden.
Treek teendingsnaglen ud og opbevar den.
Klap joystickholderen op.

Fare for klemning
Risiko for alvorlige skader pa kgretgjet
Overhold afstanden til kabinen.

Fare for klemning
Risiko for alvorlige skader pa kgretgjet

Ved kgrsel pa skraninger skal den maksimale stigningsvinkel og den
maksimale hzeldningsvinkel overholdes.

Kar ikke i 2. karetrin.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

Hold kgretgjet pa tilstraekkelig afstand af elektriske luftledninger!

Position
Pa venstre C-stolpe

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_300.fm
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Betydning

Sla overbelastningsalarmen til ved Igftearbejde.

Et keretgj, der veelter, kan forarsage alvorlige kveestelser eller daden.
Risiko for alvorlige skader pa kgretgjet

Laes instruktionsbogen

Position
Pa venstre C-stolpe

Betydning

Lees instruktionsbogen, inden karetgjet tages i brug.

Treek teendingsngglen ud og opbevar den.

Fare for tilskadekomst pa grund af roterende dele.

+ Abn kun motorhjelmen, nar motoren er slukket!

Fare for forbraending som felge af varme overflader.

» Lad motoren kgle af.

Fare for skoldning pa grund af varm vaeske.

Fare for kvaestelser pa grund af udslip af veeske under tryk.
» Lad motoren kgle af.

» Tag trykket af det hydrauliske system, og abn derefter lasene forsigtigt.

Betydning
L & 4 Fare for klemning
Der ma ikke opholde sig nogen personer i kgretgjets svingomrade.

\rrer =~/  Position
Pa motorhjelmen
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Betydning

Forbraendingsfare som fglge af varme overflader (ledninger,
stikforbindelser, forskruninger, hydraulikcylindre, koblinger osv.)
Position

P& armsystemet i venstre og hgjre side

Betydning
Reflekser

Position
| venstre og hgjre side bag pa keretgjet

Fig. 23

Betydning
Lasttabel
Position
Pa loftet

23
Z1 u L :
Zl 3 B8 et

Fig. 24
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Henvisningsskilte
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NEUSON
Betydning
ke X 1 | Der befinder sig BIO-hydraulikolie i tanken.
[ ] Trekanten i siden angiver, hvilken biohydraulikolie der anvendes.
- N | @ 1. Panolin HLP Synth 46
— @ 2. Anden BIO-hydraulikolie

Fig. 26 P,
9 Position

Ved pafyldningsstudsen til hydraulikolie
Under venstre joystickholder

Betydning
g ? Veaelg hammerdrift eller gravemaskinedrift
S 2lS Position
% w Pa chassiset foran til hgjre
-F-ig.x27 o

Betydning
Lofteajer
Position

| venstre og hgjre pa taget

Betydning
Fastsurringsringe

Position

+ Til venstre og hgjre udvendig pa undervognen
» Til venstre og hgjre indvendig pa undervognen
+ Pa venstre og hgjre side af dozerbladet
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XX d8

L A
Fig. 30

~— ©50R

365-0655 1R TEEST

Fig. 31

1847 000EEN0EE

Koo2 FO
H_ oo
154
n
-‘QQ 4BV: Use appropriabe compenents service only by
(I | authorized staff
kD42 K182
=] 8 g L
FO05 KOS53
A | ‘_;
oAl B

Fig. 33 (Symbolvisning)

Betydning

Angivelse af det lydeffektniveau, der frembringes af karetgjet.

Lwa = Lydtryksniveau

Position
Pa chassiset foran til venstre

Betydning
Smareinterval

Position
Pa chassiset i hgjre side

Betydning
Hydraulikfunktioner aktive eller blokerede

Position
Pa joystickholderen

Betydning
Sikringer og relaeer

Position
Pa indersiden af sikringsboksens daeksel
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Indledning 3

Fig. 36

Betydning
Serviceafbryder (ikke type 1-version)

Position
| motorrummet

Betydning
Jordingspunkt

Position

+ Paloftet

+ P& farersaedets ramme foroven til venstre
+ Pa fgrerssedets ramme forneden til hgjre
* Ved kgleren

» P& hovedkontaktorboksen

» Pa& chassiset til venstre

Betydning

Hovedkontaktor

Position
P& hovedkontaktorboksen
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3 Indledning NEUSON
Betydning
110-415 Stremsikring maks. 16 A
400VAC VAC .
o aan 50-60Hz Position .
max. 16A Ved ladestikket
— 1000535574/ A: Variant 1
@ B: Variant 2
Fig. 37
Betydning
110-240 Stremsikring maks. 32 A (type 1-version)
VAC
50-60 Hz Position
max. 32A Ved ladestikket
Fig. 38
Betydning
90 o Vedligeholdelsesintervaller
Position

Pa tagvinduet

Betydning
Funktionsoversigt (ISO-styring)
Kontroller den indstillede styring, inden kgretgjet startes.

Position
Pa loftet
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Betydning
Kontroller det valgte kredslgbsdiagram, inden karetgjet startes.
Kredslgbsdiagram Styreenhed
A ISO-styreenhed
B SAE-styreenhed
Position
Under farersaedet til venstre
Betydning

Betjeningsprocedurer, der afviger fra ISO-styringen, nar der er valgt SAE-
styring.

Position
Pa loftet

@ Information

Meerkaternes antal og placering kan afvige afhaengigt af det enkelte land,
karetgjet og det monterede ekstraudstyr.
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ANSI-markat

Fig. 43 (Symbolvisning)
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Indledning 3

A WARNING

Highly pressurized hot oil and gas can
cause injury.
DO NOT open or modify accumulator.

Fig. 44
AWARNING
] Crush hazard!
:’ KEEP CLEAR of swing
area while operating.
- oo
Fig. 45
AWARNING
Boom will crush.
4
:’ KEEP CLEAR of boom
swing area while
operating.
oo T
Fig. 46
AWARNING
High pressure grease can cause
SErous injury.
/ Do NOT loosen grease zerk more
than 2 - 3 turns,
Do NOT loosen parts other than
= grease zerk.
Fig. 47

AWARNING

AVOID INJURY OR DEATH.

Keep engine clean of flammable
material.

Fig. 48

Position
Under fodmatten til venstre

Position
Pa sikkerhedstaget bagest

Position

Pa chassiset foran i venstre og hgijre side

Position
Til venstre og hgjre pa chassiset

Position
Pa hovedkontaktorboksen

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_300.fm
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A WARNING

Rotating parts can cause serious
injury.

Keep away from fan and belt
when engine is running.

semenor
380782 hCGEE 1

Avoid injury or death.

Vehicle is equipped with back-up alarm.
ALARM MUST SOUND! Make sure
alarm is working before operating.

Fig. 51

A CAUTION

Attachment can contact and
damage cab / Roll Over
Protection.

Check clearance before
operating.

Exercise care when operating
attachment near cab / Roll
Over Protection.

Only use approved
afttachments.,

Position
Pa motorhjelmen

Position
Pa sikringsboksen

Position
Pa loftet

Position
Pa hgjre C-stolpe

3-24
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Position

ADANGER Pa hgjre C-stolpe

Contact with electrical
power lines will result in
severe injury or death.

Keep machine and
attachment at safe
distance from electrical
power lines as per
Operator's manual.

Position
Pa loftet
Awvoid injury or death.
Always use Roll Over Protection
structure (ROPS). Never modify or repair
ROPS. Replace ROPS if damaged.
Position
Pa loftet

Fig. 55
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AVOID INJURY OR DEATH.

« READ OPERATOR'S
MANUAL and all safety signs
before using or maintaining
machine.

» Owner is responsible to
ensure all users are instructed
on safe use and maintenance.

= Check machine before
operating. Service per
Operators Manual.

» Be aware and follow all local
laws and regulations.

» Before starting engine make
sure hydraulic control lever is
in locked position and all
control levers are in neutral,

* Sound hom to alert people.
Ensure bystanders and
obstacles are clear of
machine or its attachments.

» Do not use machine in space
with explosive dust or gases
or with lammable material
near exhaust.

= Make sure all shields are in
place and securely fastened.

= Do not carry riders.,

« Never madify equipment.

» Check for underground and
overheat lines before
operating.

» Check location of blade for
direction of travel before
operating travel controls,

= Befare leaving operators
compartment park on level
ground, lower all equipment to
ground, shut off engine,
lockout hydraulic control lever,
remove key and take it away.

]

Fig. 56

Avoid injury or death.

« Operate only from
operator's seat.

« Fasten seat belt.

» Read Operator's
Manual before lifting
machine. Never lift

machine with operator

on machine.
L
380-T620 1 DO0ZEEE56
Fig. 57

Position
P4 hgjre C-stolpe

Position
Pa hgjre C-stolpe

3-26
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Position

: AWARN'NG Pa hgjre C-stolpe

e
Avoid injury or death.

* Load and transport unit
properly. Inspect
job-site for hazards.

* Operate within stability
limit of machine.

Do not overload.

* On slopes always drive

at low speed.

- 761 1 2
Fig. 58

: Position
AWARNING ;

. — Pa loftet
AVOID INJURY AND DEATH.
Operating before checking functions of each control
lever can cause machine to move unexpectedly which
can result in serious injury or death.
Always check functions of each control lever before
operating by briefly activating control levers,
g om o

Fig. 59

Position

AWARNI NG Pa venstre og hgjre side af lgftearmen

Avoid injury or death.
%f; Z |KEEP CLEAR OF

MACHINE!
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Position

o

/1N
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov
/I

Cancer y dafio reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

Pa motorhjelmen

Cancer ou malformations
congénitales
www.P65Warnings.ca.gov

Position

Bag venstre joystickholder
Always connect the
plug when connecting
to the mains!

Conecte siempre el
enchufe al conectar
a la red eléctrica.

Toujours brancher la
fiche lors du branche-
ment sur le secteur !
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4 |driftsaettelse

4.1 Forerkabine / forerstand

A FORSIGTIG

Fare for kvaestelser under op- og nedstigning!

Ukorrekt op- og nedstigning kan fare til kveestelser.

» Hold de foreskrevne trin A og greb B rene, og benyt kun disse ved op-
0g nedstigning.

» Vend ansigtet imod karetgjet ved op- og nedstigning.

» Fa beskadigede trin og holdegreb udskiftet. Anvend ikke keretgjet.

» Under opstigning og nedstigning skal to haender og en fod altid have
bergring med karetgjet.

» Det teleskopiske baeltedrev skal veere kgrt helt ud.

Op- og nedstigning
Benyt trinnet A og holdegrebene B ved op- og nedstigning. Hold ikke fast i
betjeningselementerne.

Under op- og nedstigning skal to haender og en fod altid have bergring
med keretgjet.
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Plastikbagrude

Montering / afmontering

1. Parker karetgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smgring.
2. Rul plastikbagruden op, og fastgar den med de to remme A.

Fig. 64

3. Skub plastikbagruden ind i skinnen eller traek den ud pa rammens
underside.

= Krogene B skal vise indad (se illustration 66).

Fig. 66 (Set indefra)
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Rul sikkerhedsselen ind/ud

1. Parker karetgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smgring.
2. Lasn begge remme A, og rul plastikruden ned.

3. Fastger remmene C i de seks punkter pa ydersiden af sikkerhedstaget.

Fig. 68

Lad de to gverste remme C vaere monteret ved oprulningen.
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Indstilling forersaede

Fig. 70

A ADVARSEL

Fare for ulykker, hvis forersadet indstilles under korsel!

Det kan fare til sveere kveestelser eller daden, hvis farersaedet indstilles
under karslen.

» Indstil farersaedet, inden koretgjet tages i brug.
» Kontrollér, at grebet sidder sikkert i hak.

Vagtindstilling

A FORSIGTIG

Fare for skader pa rygsgjlen, hvis ferersaedet er indstillet forkert!
En forkert vaegtindstilling kan forarsage skader pa rygsgjlen.

» Indstil altid ferersaedet efter den aktuelle veegt, inden kgretgjet
anvendes.

Forerssedet ma ikke belastes under indstillingen.
Til indstilling af hgjere farerveegt:

* Grej grebet A nedad

Til indstilling af lavere fgrerveegt:

+ Drej grebet A opad.

@ Information

Optimal karekomfort kan kun sikres, hvis ssedeaffjedringen er indstillet
rigtigt.

En meaerkat pa forersaedet viser den korrekte position for den pageeldende
vaegt. Veegtindstilling: 50-120 kg (110-265 Ib).
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Langdeindstilling
1. Fgreren skal tage plads pa farersaedet.

2. Tryk grebet B til venstre, og fa saedet til at ga i hak i den gnskede
position.

Indstilling af ryglaenet

Foreren skal tage plads pa ferersaedet.
Vip rygleenet bagud:

+ Drej knappen mod +.

Vip ryglaenet fremad:

+ Drej knappen mod -.

Fig. 72
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Sikkerhedssele

A FARE

Fare for kveestelser som folge af, at sikkerhedsselen ikke er taget pa,
eller ikke er taget korrekt pa!

Hvis sikkerhedsselen ikke spaendes, eller hvis den tages forkert pa, kan
det medfgre svaere kveaestelser eller dgden.
» Anbring sikkerhedsselen stramt over baekkenet, inden motoren startes.

» Lgsn ikke sikkerhedsselen, mens motoren karer. Dette geelder ogsa
for arbejdsafbrydelser.

» Anbring ikke sikkerhedsselen snoet eller over harde, kantede
genstande eller genstande, som kan ga i stykker, i tgjet.

» Kontrollér, at sikkerhedsselen er gaet i indgreb.
» Forleeng ikke sikkerhedsselen.

A FORSIGTIG

Fare for kvaestelser, hvis sikkerhedsselen er beskadiget eller
tilsmudset!

En beskadiget eller tilsmudset sikkerhedssele kan fare til svaere
kveestelser eller dgden.

» Hold sikkerhedsselen og selens las ren, og kontroller delene for
skader.

» Defekte sikkerhedsseler og selelasen skal straks udskiftes af et
autoriseret veerksted.

» Sikkerhedsselen skal udskiftes af et autoriseret vaerksted efter hver
ulykke, og det skal kontrolleres, om forankringspunkterne og
saedefastgarelsen kan tale yderligere belastning.
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Spand sikkerhedsselen
1. Lad lasetungen A gé i hak i selelasen B.

Fig. 73

Tag sikkerhedsselen af

1. Tryk pa den regde knap D pa seleldsen B, indtil lasetungen springer ud.
w Sikkerhedsselen C rulles automatisk op.
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Indstil spejlene

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser, hvis der opholder sig personer i fareomradet!

Ved kersel baglaens kan personer i fareomradet blive overset og kvaestet,
og det kan fare til ulykker med sveere kvaestelser eller dgden.

» Indstil udsynshjeelpemidler pa kgretgjet (f.eks. spejle) korrekt.

» Afbryd straks arbejdet, hvis der kommer personer ind i fareomradet.

» AEndringer af positionen samt bevaegelser af pAmonterede redskaber
og personer skal tages i betragtning.

A\ ApvarseL
Fare for ulykker som fglge af indskranket synsfelt!

Det begraensede synsfelt kan medfare ulykker med alvorlige kvaestelser
eller dad til falge.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» Anvend i givet fald passende visuelle hjelpemidler (f.eks. kamera,
spejl, hjeelper).

» Ekstraudstyr eller redskaber til pAmontering ma ikke monteres, hvis
udsynet derved indskraenkes.
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A ADVARSEL

Fare for ulykker som folge af forkert indstillede udsynshjzlpemidler!

Forkert indstillede udsynshjaelpemidler kan fare til sveere kvaestelser eller
daden.

>

Kontrollér hver gang, inden arbejdet pabegyndes, at alle visuelle
hjeelpemidler fungerer korrekt, at de er rene, og at de er indstillet i
overensstemmelse med anvisningerne i denne driftsvejledning.

Udskift straks beskadigede eller knuste spejle mv.
Hveelvede spejle forstarrer, formindsker eller forvraenger synsfeltet.
Brugeren skal overholde nationale og regionale bestemmelser.

Der skal anvendes sikkerhedskorrekt opstigningshjaelp og sikre
arbejdsplatforme ved justeringsarbejder pa keretgjet.

Brug ikke kgretgjets dele eller arbejdsredskaber som opstignings-
hjeelp.

Inden spejlene indstilles, bringes armsystemet i kgrestilling.
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Fig. 75

Indstil spejle

+ Der skal fra ferersaedet veere tilstraekkeligt udsyn over kgre- og
arbejdsomradet.

+ Der skal veere udsyn sa langt bagud som muligt.

+ Koretgjets bageste, venstre kant kan ses i venstre spejl.

+ Den bageste hgjre kant af kgretgjet skal kunne ses i hgjre spejl.

@ Information

Wacker Neuson anbefaler, at spejlene indstilles af to personer.

@ Information

Der ma ikke foretages aendringer, der kan begreense udsynet. Hvis dette
gares, bliver overensstemmelseserklaering og godkendelse ugyldige.
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Armlan

Fig.76

Brandslukker

1. Hold armleenet fast, treek knappen A ud.
2. Indstil armlaenets hgjde.
3. Slip knappen A.

Wacker Neuson tilbyder ikke en ildslukker.

Kontakt et autoriseret vaerksted vedrgrende montering af en ildslukker.
Wacker Neuson anbefaler ildslukkere i klasse ABC, f.eks. iht. DIN-EN 3,
NFPA. Nationale bestemmelser skal overholdes.

A FORSIGTIG

Fare for kvaestelser pga. usikret brandslukker!
Kan fgre til kveestelser.

» Fastgarelsen og brandslukkeren skal kontrolleres dagligt.
» Fabrikantens angivelser og kontrolintervallerne skal overholdes.
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Beskyttelseskonstruktioner

Beskyttelsesanordninger er ekstrakomponenter, der beskytter en operatar
eller bruger imod fare. Disse komponenter kan medfglge som standard
eller monteres senere.

A FARE

Fare for ulykker ved @&ndringer af kabine eller
beskyttelseskonstruktioner!

En aendring (f.eks. boring osv.) svaekker konstruktionen og kan fare til
sveere kveestelser eller daden.

» Undga at bore, skaere eller slibe.

Monter ikke beslag.

Udfar ikke svejse-, udretnings- eller bukkearbejde.

Udskift hele beskyttelsesanordningen, hvis der findes skader,
deformeringer eller revner.

| tilfeelde af tvivl kontaktes et autoriseret veerksted.

Eftermonterings-, monterings- og reparationsarbejder méa kun udfgres
af et autoriseret veerksted.

» Udskift selvsiddende fastgarelseselementer.

@ Information

Det er kun tilladt at anvende kgretajet med korrekt monteret og intakt
sikkerhedstag.

vwvyy

vy

Anvend kun korrekt monterede og intakte Wacker Neuson-
beskyttelsesanordninger, som er beregnet og godkendt til keretgjet, med
henblik pa at opna yderligere beskyttelse.
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Ansvar for udrustning med beskyttelsesanordninger

Afggrelsen, om der skal anvendes beskyttelsesanordninger og i givet fald
hvilke (type eller kategori | eller Il), skal treeffes af den driftsansvarlige og
er afhaengig af den enkelte arbejdssituation.

Den driftsansvarlige skal overholde de nationale bestemmelser og
informere brugeren om, hvilke beskyttelsesanordninger der skal anvendes
i den enkelte arbejdssituation.

FOPS-beskyttelsesanordning / lille gitter kategori |

A FARE

Fare for klemning som fglge af nedfaldende genstande!

Nedfaldende genstande forer til svaere kvaestelser eller daden.

» | omrader, hvor der er fare for nedfaldende genstande, skal der veere
monteret en FOPS-beskyttelsesanordning for at kgretgjet kan
anvendes.

@ Information

FOPS-beskyttelsen opfylder kategori | i overensstemmelse med 1ISO
3449:1992

» Den driftsansvarlige skal sgrge for en vurdering af risikoen i den
pageeldende situation samt for overholdelsen af de nationale
bestemmelser.

» Den driftsansvarlige skal sgrge for, at der kun udferes arbejder, som
ikke kraever hgjere beskyttelse.

» Trods udrustning med sikkerhedsanordninger kan det ikke
fuldsteendigt udelukkes, at der kan ske ulykker.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_400.fm



4 |driftsaettelse

WACKER
NEUSON

Fig. 77

Fig. 80

Montering

1.

6.

Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.

2. Afmonter projektgrer og spejle.
3.
4. Montagepunkt til beskyttelsesanordning: A

Der skal vaere mindst 2 personer til montering/afmontering.

. Monter fastspaendingsmgatrikkerne og skruerne i venstre og hgjre side i

punkterne B, og spaend dem med 87 Nm (64 ft.Ibs.).

Monter lygterne i punkterne C.

7. Monter spejlene i venstre og hgjre side i punkterne D.

4-14
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Splintbeskyttelse

A FARE

Fare for indtreengning / gennemboring af genstande forfra!

Ved arbejder, hvor der er fare for indtreengning/gennemboring af
genstande forfra, kan der opsta ulykker med alvorlige kvaestelser eller
daden til falge.

» Frembringer et arbejdsredskab (f.eks. en hammer) omkringflyvende
fragmenter, skal der vaere monteret en splintbeskyttelse pa karetgjet
for driften. Denne udfylder funktionen som forrude.

» Overhold det foreskrevne arbejdsomrade - se Arbejdsomrade.

A FORSIGTIG

Fare for ulykker som folge af indskraenket synsfelt!

Indskraenkninger af udsynet (f.eks. vejrets indflydelse, stav) kan fere til
sveere kveaestelser eller dgden.

» Arbejdet ma fgrst genoptages, nar udsynet ikke laengere er
begreenset.

BEMAERK

Anvend ikke barster, staluld eller lignende skurende hjeelpemidler il
rengaring af polykarbonatruden. Ter ikke stgv af, nar det er tart.
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@ Information

Splintbeskyttelsen beskytter operataren imod brudstykker i luften forfra.

» Den driftsansvarlige skal sgrge for en vurdering af risikoen i den
pagaeldende situation samt for overholdelsen af de nationale
bestemmelser.

» Den driftsansvarlige skal sgrge for, at der kun udfgres arbejder, som
ikke kraever hgjere beskyttelse.

» Trods udrustning med sikkerhedsanordninger kan det ikke
fuldsteendigt udelukkes, at der kan ske ulykker.

off

Fig. 81(Symbolvisning)

Fig. 82(Symbolvisning)

Arbejdsomrade

Hajde arbejdsomrade A: 120 cm (47 in), B: 50 cm (20 in)

lllustrationerne 81 og 82 gaelder for arbejde med en Wacker Neuson-
hydraulikhammer.

Ved anvendelse af et andet arbejdsredskab kan arbejdsomradets hgjde
veere en anden.
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Montering

1. Der skal veere mindst 2 personer til montering.
2. Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.

3. Monter splintbeskyttelsen A pa fastgerelsespunkterne B.
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4.2 Oversigt over betjeningselementer
Sikkerhedstag

® @

\
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Fig. 85 Betjeningselementer
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Beskrivelse se side

1 Joystickholder 4-36

2  Pedal - sving udligger 5-29

3  Betjening Powertilt (AUX II) eller 3. fijernventilkreds (AUX II) proportionalstyring 5-31, 5-30
4  Ikke anvendt --

5 Karegreb 5-1

6 Blokering af overvogn 6-7

7  Pedal - ekstra hydraulik 5-28

8 Skaerm 4-22

9 Horn 5-12
10 Joystick 5-14

11 Valg af keretrin 5-2

12 Greb til dozerblad 5-18
13 Jog Dial 4-21

14 Skift hammer/ekstra hydraulik 5-25, 5-28
15 Ladestik’ 7-29
16 Teendingslas 4-36
17 Kontaktliste 4-20

18 Drejeknap transportmasngde (AUX Il og AUX IIl) (proportionalstyring) 5-24
19 Skift ISO/SAE 5-17
20 Omskiftning teleskopér larvefodsdrev / dozerblad 5-18, 5-21
21 Forerseede 4-4
1. Med eller uden afdaekning afhsengigt af udferelsen
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Betjeningselementer og display

© & O O O,

Kontaktpaneler

° Med betjeningsknappen A vaelges (drej) og bekraef-
tes (tryk) menupunkter.

Jog Dial-betjeningsenhed

Fig. 86
Beskrivelse se side
1 Arbejdslygte 5-11
2 Benyttelse til lafteopgaver 5-33
3  Aktivering/deaktivering af HSWS 5-42
4  Abning af HSWS 5-42
5 Roterende advarselslys 5-12
6 Jog Dial-betjeningsenhed 4-21

4-20
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Jog Dial
Betjeningselement Funktion Se side
Skift driftstilstande
* Driftstimer
* Hydraulikolietemperatur
* Motorens omdrejningstal
tryk kort e g
 Diriftstimer pr. dag
F1 F1 . 4-26
* Vedligeholdelsesteeller
2 » Samlet energiforbrug
» Energiforbrug
. Nulstil driftstimer pr. dag
tryk lang tid Nulstil energiforbrug
F2 Direkte skift af motorens driftstilstand 4-26
F3 F3 Omdrejningstalsautomatik 4-26
®
* Koretgjsdata
Menuknap ﬁ * Brugerindstillinger 4-26
* Fejlmeddelelser/servicemenu
Returknap Vend tilbage til foregaende menu 4-26
Drei * Veelg indstillinger 4-26
Betje- ) » Indstilling af motorens omdrejningstal 5-1
nings-
knap
» Bekreeft indstillinger 4-29
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4.3 Oversigter over kontrol- og advarselslamper

Skaerm
Displayet informerer operatgren om driftstilstande, nadvendige
vedligeholdelsesforanstaltninger eller eventuelle fejl pa karetgjet.
4»
Fig. 87

4-22 BAEZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_400.fm



mtﬁls(gﬁ Idriftsattelse 4

Statusvisninger

Nr. Symbol

A: Teending slaet fra; Batteriet oplades
B: Vent venligst; alle elektriske funktioner aktiveres

C: Vent venligst; alle elektriske funktioner aktiveres
D: Koretgjet er kareklart

E: Vis motorens omdrejningstal; Vis klokkeslaet og dato: Tryk
pa betjeningsknappen
F: Indstil motorens omdrejningstal: Drej pa betjeningsknappen

Driftstilstande
Med knappen F1 kan der skiftes mellem statusvisningerne
» Driftstimer

 Driftstimer pr. dag
Fi
2 * Motorens omdrejningstal
@ 1350 RPM * Hydraulikolietemperatur

* Vedligeholdelsesteeller
» Samlet energiforbrug

* Energiforbrug

* COy-reduktion
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Nr.

Symbol

Motorens driftstilstand
— se kapitel "Motorens driftstilstand” pa side 5-2

Omdrejningstalsautomatik
— se kapitel "Omdrejningstalsautomatik” pa side 5-3

Opladningstilstand

Viser batteriets opladningstilstand i procent og den forventede
batteritid.

Expected charging time. Vehicle is
charged at full power.

Lade-popup

A: Vurderet opladningstid/indstillet ladeeffekt/maksimal
ladeeffekt

B: Start opladning
C: Indstil ladeeffekt

Battericelleudligning
Kapaciteten af de enkelte battericeller tilpasses. Derved for-
laenges batteriets levetid.

4-24
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Kontrol- og advarselslys
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Nr. | Symbol Farve | Beskrivelse se side
.’ -- 1. Koretrin
1 5-2
9 - | Koretrin 2

@ - | Autostop 5-3
2

@ -- Omdrejningstalsautomatik 5-3

Vedligeholdelsestaller

3 @ - Teeller de motordriftstimer, der er tilbage til neeste vedligeholdelse. 7-4
4 -- -- Ikke anvendt -
5 =" -- lkke anvendt --

ﬂ Red
6 I‘( Red | Joystickholder 4-36
7 -- Stationeer stremforsyning 7-36
8 - -- lkke anvendt --
9 =" -- lkke anvendt --
10 - -- lkke anvendt -

Gul | Reduceret motorydelse
11 8-1
Gul | Fejl hydrauliktryksensor
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Nr. | Symbol Farve | Beskrivelse se side
f Rod | Batteritemperatur for hgj
@ E Rod | Batteritemperatur for lav
12 8-1

Gul | Batteritemperatur hgj

Gul | Batteritemperatur lav

. || f Rod | Motortemperatur for hgj
13 8-1

Gul | Motortemperatur hgj

eP f Red | Opladerens temperatur for hgj
14 8-1

Gul | Opladerens temperatur hgj

e
I 0 “E Red | Hydraulikolietemperatur for hgj
15 8-1

Gul | Hydraulikolietemperatur lav

4 l Red | Antal fejl
A4

16 8-1

Gul | Antal advarsler
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Indstilling af display

Fig. 90

| displayet kan der vises kgretgjsdata og fejlmeddelelser og foretages

indstillinger.
Indstillinger
A: Returknap

B: Vezelg betjeningsknap (drej), og bekraeft (tryk)

C: Menuknap

Forklaring

A: Velg indstillinger (drej)

B: Bekreeft indstillinger (tryk)
C: Vis valg (tryk og hold inde)
D: Overtag valg (tryk)

4-28
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Information
* Hydraulikolie (1)
» Display (2)
*  Motor (3)

« Batteri (4)

* Oplader (5)

* Inverter (6)

» Vedligeholdelse (7)

Higdraulixol Display Moitor

0o SW Na: 100088833 : 0o°c Max. Tema.
SW Veers \ ORPM Min. Terrp.:
HW No. 5 50 RPM

-

Ladegerste
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Indstilling

Tidspunkt og dato (1)
Lysstyrke (2)

Sprog (3)

Ladeeffekt (4)

4-30
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Indstilling

» For autoriseret veerksted (5)
* Enheder (6)

» For autoriseret veerksted (7)
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Fejlmeddelelser
 Drivkraft (1)

+ Batteri (2)

» Opladere (3)

+ HSWS-styreenhed (4)
+  Qvrige fejl (5)
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4.4 Forberedelser

Vigtige anvisninger inden ibrugtagning af keretgjet

Kontroller visuelt hver gang, inden arbejdet pabegyndes:
- At der ikke er nogen uteetheder.
- At der ikke er beskadigede eller Igse komponenter.
- Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

Foreren skal inden ibrugtagning af kgretajet gare sig fortrolig med
placeringen af de forskellige betjeningsgreb og instrumenter.

Kgretgjet ma kun betjenes fra fgrersaedet og kun med spaendt
sikkerhedssele.

Wacker Neuson anbefaler, at de fgrste betjeningsforsag udfgres pa et
sterre omrade uden forhindringer, inden arbejdet pabegyndes forste

gang.
Kontrollér hele tiden omradet omkring keretajet under anvendelsen for at
kunne opfatte potentielle farer i tide.

Kontrollér hver gang, inden arbejdet pabegyndes, at alle visuelle
hjeelpemidler fungerer korrekt, at de er rene, og at de er indstillet i
overensstemmelse med anvisningerne i denne driftsvejledning.

Brugeren skal overholde nationale og regionale bestemmelser.
Udfer en funktionskontrol af joystickholderen.
Udfer funktionskontrol af overbelastningsalarmen.

Der ma ikke foretages aendringer eller modifikationer, der kan begraense
udsynet. Overensstemmelsen og godkendelsen bortfalder.

Endvidere skal sikkerhedsanvisningerne i kapitlet Sikkerhed 2.4
overholdes.

Anvisninger og krav til betjeningspersonalet

Denne og alle andre instruktionsbager, der leveres sammen med
karetgjet, skal leeses og falges.

Kgretgjet ma kun tages i brug af uddannede og berettigede personer. Se
kapitlet Sikkerhed 2.3.

Operataren skal kende kravene og risiciene pa arbejdspladsen og tage
hensyn til dem.

Udfgr daglig vedligeholdelse i henhold til smegre- og
vedligeholdelsesplanen (se kapitlet Vedligeholdelse 7.2)

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_400.fm
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Vend ansigtet imod kgretgjet ved ind- og udstigning, og benyt kun den
foreskrevne ind- og udstigningshjeelp.

Hold trin og fastholdelsesgreb i sikker tilstand. Fjern straks tilsmudsning,
olie, sne osv.

Stig ikke ind i og spring ikke ned fra et kgretgj i bevaegelse.

Anvend ikke kgretgjet, hvis standardbeskyttelsesanordninger som f.eks.
kabinen er afmonteret.

Ingen dele af kroppen eller beklaedning ma rage ud fra keretgjet under
drift.

Forste ibrugtagning og tilkeringsperiode

Kontrollér inden arbejdet pabegyndes forste gang, at alt det medfelgende
udstyr er i orden.

Kontrollér vaeskestanden som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse.

Alle karetgjer indstilles og kontrolleres ngjagtigt far leveringen.

| de fgrste 50 driftstimer skal der kares og arbejdes skansomt med
koretgjet.

Gennemfgr ikke pludselige hastighedseendringer.

Undgéa at anvende maskinen ved svaer belastning eller hgje hastig-
heder.

Undga pludselige accelerationer, opbremsninger eller aendringer af
kgreretningen.

Lad ikke motoren kgre med hgjeste omdrejningstal hele tiden.

Folg vedligeholdelsesplanerne —
se kapitel "7.2Vedligeholdelsesoversigt" pa side 7-3.

4-34
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4.5 Start og standsning af motoren

Forberedelser

A ADVARSEL

Fare for ulykker som fglge af utilsigtet betjening af koretgjet!
Utilsigtet betjening kan fare til sveere kvaestelser eller dgden.

» Betjen kun karetgijet fra farersaedet med spaendt sikkerhedssele.

@ Information

Alle betjeningselementer skal nemt kunne nas. Keregrebene skal kunne
trykkes helt i bund.
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Taendingslas
Position Funktion

0 Teending slukket, motor slukket

1 Teending til, motor er startklar
Fig. 91
Joystickholder

Position display Medforer

Klappet op Motoren er startklar.
Autostop-funktionen er blevet aktiveret
Klap joystickholderen op og ned igen.
‘ Motorfejl
% Hvis motoren ikke kan startes igen ved at klappe joystickholderen
’ ned, foreligger der en fejl — se kapitel "8.1Fejl (display)” pa
Klappet ned side 8-1.

t

€«

Startforseg med joystickholder klappet ned

Klap joystickholderen op, og start motoren med teendingsngglen.

Hvis joystickholderen klappes op, mens motoren kgrer, slukker motoren.
Klap joystickholderen ned for at starte motoren igen.

4-36
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Funktionskontrol af joystickholder
Udfgr inden hver arbejdsstart en funktionskontrol af joystickholderen.

Start keretgjet.

Klap joystickholder A ned.

Kear pa et omrade med rigelig plads.

Afspaer risikoomradet.

Stands kgretgjet.

Klap joystickholder A op.

. Beveeg alle joysticks eller pedaler i alle retninger.

= De betjente elementer beveeger sig ikke:
= Kgretgjet ma ikke anvendes.

= De betjente elementer beveaeger sig:

= Driften skal straks indstilles.

Kontakt et autoriseret veerksted, og fa fejlen afhjulpet.

NOo Ok DN~

Serviceafbryder

BEMAERK

Risiko for skader pa elektronikken som fglge af usagkyndig aktivering af
serviceafbryderen!

Serviceafbryderen ma kun aktiveres af personale, som er autoriseret til
dette, f.eks. i tilfeelde af service pa et autoriseret veerksted, eller hvis
nationale eller regionale forskrifter kraever det.

Operatgren ma ikke aktivere serviceafbryderen.

Fig. 93 Symbolvisning
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Noter:
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5 Betjening
5.1 Styretgj

Bevagelse Koregreb / kerepedal

Styring til venstre

sie

Styring til hgjre

e

Drej mod venstre

ke

Drej mod hgjre

T

5.2 Indstilling af gassen

Handgas

Fig. 94

Motorens omdrejningstal indstilles med betjeningsknap A.

Motorens omdrejningstal Stilling
Jg med uret
Reducer mod uret

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_500.fm
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Motorens driftstilstand

Fig. 95

Valg af kgretrin

Tryk pa knappen F2.

Motorens driftstilstand

Anvendelse

Kraftfuldt og effektivt arbejde

.

Maksimal effekt

Kgretgjet har to karetrin, der kan vaelges med knappen A pa dozerbladets

greb.
1: Karetrin 1
2: Karetrin 2

@ Information

Ved karsel i 2. kgretrin kan der pa grund af ringe traekkraft opsta stedvise
beveaegelser ved kurvekarsel.

BAEZ17e da*2.0 *EZ17e_20_500.fm



WACKER
NEUSON

Betjening 5

Autostop

Fig. 97

automatisk.
Kontrollampe A og B lyser.

%‘ Start motoren igen:
’ Klap joystickholderen op og ned igen.

Omdrejningstalsautomatik

Hvis hydraulikken ikke aktiveres i 20 minutter, slukker motoren

Hvis hydraulikken ikke aktiveres i nogle sekunder, gar motoren i

tomgangshastighed.

Hvis hydraulikken aktiveres, karer motoren op pa det omdrejningstal, der

er indstillet med handgas.

Omdrejningstalsautomatikken slas til og fra med knappen F3 pa Jog Dial.

@ Information

Under bestemte driftsbetingelser kan omdrejningstallet ikke reduceres. Sa
vises der i displayet et gennemstreget symbol.

Omdrejningstalsautomatik Farve Kontrollampe
Omdrejningstallet styres automatisk.

TIL hvid
Omdrejningstallet kan ikke reduceres.

Fra Omdrejningstallet forbliver som indstillet med handgas. -- --

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_500.fm
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5.3 Bremse
Hydraulisk bremse

Mekanisk bremse

5.4 Korsel
Kgrestilling

I

:

Fig. 98

Kgretojet bremser ned, nar karegrebet eller kgrepedalen slippes.

Ved karsel ned ad bakke forhindrer de automatisk virkende hydrauliske
bremseventiler, at den tilladte karehastighed overskrides.

@ Information

Reducer hastigheden med karegrebene eller -pedalerne og ikke med
handgas.

Dozerbladet fungerer som parkeringsbremse. Tryk dozerbladet ned imod
jorden.

Positioner kgretgjet som vist.
Anbring armsystemet midt for og laft det fra jorden.
+ A=20-30cm (8-12in)
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Start og standsning

A ADVARSEL

Fare for ulykker som folge af fejlbetjening!

Hvis overvognen drejes 180°, bevaeger keretgjet sig i modsat retning, nar
kagregrebet bevaeges.

En fejlbetjening kan fgre til svaere kveestelser og dad.

» Beveeg joysticket langsomt og forsigtigt.

A ADVARSEL

Fare for ulykker pa grund af forkert drejet overvogn!

En forkert drejet overvogn speerrer for udsynet over den vej, der skal
kares. Det kan forarsage alvorlige kveestelser eller daden.

» Placér, inden kerslen i arbejdsomradet begynder, overvognen sadan,
at operatgren har ubegreenset udsyn over den planlagte straskning,
han skal tilbageleegge.

Opstart
Aktiver kagregrebet eller kgrepedalen.

= Kgretgjet karer.
Standsning

Slip karegrebet eller kgrepedalen.
= Kgretgjet standser.

Driftstemperaturomrade

Kearetgjet ma kun anvendes ved omgivende temperaturer pa mellem -
15 °C (5 °F) og +45 °C (+113 °F).

@ Information

Ved meget lave eller meget hgje temperaturer kan karetgjets ydelse vaere
begraenset.
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Begransninger for anvendelsen af koretgjet

Indsats

Beskrivelse

Korsel op og ned ad bakke (armsystem dalside)
Stigninger pa op til 30° tilladt

Korsel op ad bakke (armsystem bjergside)
Stigninger pa op til 15° tilladt

Krangning til siden
Stigninger pa op til 10° tilladt

Diagonalkersel
Forbudt

Arbejde pa tvaers af skraenter
Kun tilladt pa et vandret, beeredygtigt og plant underlag

5-6
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Betjening 5

A ADVARSEL

Klemningsfare, dersom koretgjet veaelter!

Det tippende karetgj kan fgre til svaere kvaestelser eller daden.

>

VVyVYyVVYyVYVYYVYY

v

Armsystemet skal haeves 20 - 30 cm (8 - 12 in) fra jorden og anbringes
midt for maskinens forende.

| ngdstilfaelde skal armsystemet straks saenkes for at gge stabiliteten.
Kgr kun pa skraninger med baeredygtig og jeevn jordbund.

Tilpas kerehastigheden efter forholdene.

Veaer opmeerksom pa personer og forhindringer.

Overhold keretgjets anvendelsesgraenser.

Kar kun op og ned ad bakke i kgretrin 1.

Kar ikke ned ad bakke bagleens.

Legemsdele ma ikke rage ud af karetgjet.

Overskrid ikke den tilladte nyttelast.

Overvognen og armsystemet ma ikke drejes eller svinges ved korsel
op og ned ad skraninger med laesset arbejdsredskab.

Det er forbudt at kere pa skra.

Kearetgjet kan allerede pa lette stigninger miste treekkraft, hvis der kares
pa et glat underlag (f.eks. graes, fugtige metaloverflader eller frossen jord).

Kgretgjet kan skride ud eller veelte pa stenede eller ujeevne underlag.
Pa blgde underlag kan kgretgjet veelte eller sidde fast.

Laft armsystemet 20-30 cm (8-12 in) op fra jorden, og anbring det i lige
stilling.
Undga pludselige karebevaegelser.

For at reducere faren for at vaelte skal hastigheden afpasses efter
forholdene.

Overhold kegretgjets anvendelsesgraenser.

Hvis motoren gar i sta ved karsel op eller ned ad bakke, skal joysticket
straks saettes i neutral stilling og motoren startes.
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Forberedelse til kersel pa skraninger
Kar lige ud ved karsel op eller ad bakke.
Anvendelsesgraenserne ma ikke overskrides, nar positionen aendres.

Fig. 99

Skift position pa plant underlag, og kar derefter lige ind pa skraningen.

Fig. 100
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Korsel pa skraninger

Kgrsel op og ned ad bakke (armsystem vendende nedad)

* Logft armsystemet 20-30 cm (8-12 in) op fra jorden, og positionér det
centralt.

+ Den maksimale haeldningsvinkel pa 30° ma ikke overskrides.

Kgrsel op ad bakke (armsystem vendende opad)

* Laft armsystemet 20-30 cm (8-12 in) op fra jorden, og positionér det
centralt.

+ Den maksimale haeldningsvinkel pa 15° ma ikke overskrides.

Krangning til siden

+ Laft armsystemet 20-30 cm (8-12 in) op fra jorden, og positionér det
centralt.

+ Den maksimale haeldningsvinkel til siden pa 10° ma ikke overskrides.

Fig. 101

Arbejde pa tvaers af skraenter

Opsaml materiale ved en skraning pa siden for at opna en vandret,
baeredygtigt og plan opstillingsflade.
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Parker koretgjet

A ADVARSEL

Fare for klemning som folge af, at koretgjet ruller bort efter
parkeringen!

Et ikke afsikret kgretej kan medfgre sveere kveestelser eller dgden.

» Sznk armene og dozerbladet til jorden.

» Forsyn karetgjet med passende sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks.
bremsekiler).

Stil keretgjet pa vandret, baerefast og jeevn grund.
Anbring armsystemet, sa det vender fremad og star midtfor.
Saenk armene og dozerbladet til jorden.
Drej teendingsngglen til position 0.
Klap joystickholderen ned.
Drej teendingsngglen til position 1.
Tag trykket af det hydrauliske system.
Drej teendingsngglen til position 0.
9. Treek teendingsngglen ud og opbevar den.
Fig. 103 10.Klap joystickholderen op.
11.Luk alle afdeekninger, og las dem.

12.Forsyn larvefodsbeaelterne med passende afsikringer (f.eks.
bremsekiler, klodser) som i Fig. 103.

Parkering pa skraninger
Hvis det er uundgaeligt at parkere pa en skraning, skal falgende
endvidere overholdes:
* Ret armsystemet ud i nedadgaende retning, og tryk arbejdsredskabet
solidt ned i jorden.
» Dozerbladet skal vende nedad.
ﬁ + Tryk dozerbladet ned imod jorden.
» Bloker kgretajet med kiler under hjulene (se Fig. 104).

© NGO RN

Fig. 104
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5.5 Belysnings-/ signalanlaeg

A ADVARSEL

Fare for ulykker som folge af bleendede trafikanter!

Trafikanter pa offentlig vej kan blive blaendet af arbejdslygterne, hvilket
kan fgre til svaere kvaestelser eller daden.

» Stands arbejdet, hvis trafikanter bleendes.

» Genoptag ferst arbejdet, nar der kan sikres en tilstraekkelig belysning
af arbejdsomradet uden at blaende trafikanter.

Arbejdslygter

Arbejdslygte Betjening

TIL Tryk kontakten A nedad
FRA Tryk kontakten A opad
Position Beskrivelse

B Arbejdslygte pa lgftearm

C Taglygte foran og bagpa (SP)

@ Information

Arbejd kun, nar arbejdsomradet er tilstreekkeligt oplyst. Hvis
arbejdsomradet pa trods af brug af arbejdsprojektarer og ekstern
belysning ikke er tilstraekkeligt oplyst, skal arbejdet indstilles.
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Horn

Tryk pa knappen A pa hgjre joystick.

Fig. 107

Roterende advarselslys

Rotorblinket har en magnetisk sokkel og fastgares pa kabinetaget.
Strgmforsyningen kommer fra 12V-tilslutningen A.

Kontakten er placeret pa den bageste kontakiliste.

Roterende advarselslys Kontakt

Til/Fra

@ Information

Nationale og regionale bestemmelser skal overholdes.
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Kgresignal

Kgresignalet lyder, sa snart mindst et af de to larvefodsbeelter bevaeger
sig.

A FARE

Ved korsel fremad og baglaens er der fare for ulykker!

Fare for alvorlige klemskader, der kan medfgre dad eller svaere
kveestelser.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» Trods keresignalet skal fareomradet ogsa overvages optisk.

» Hvis bakalarmen ikke lyder, skal arbejdet straks indstilles og et
autoriseret veerksted kontaktes. De pagaeldende nationale og
regionale bestemmelser skal overholdes.
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5.6 Arbejdshydraulik
Oversigt over pedaler og joystick (ISO-styring)

T
r ol I

% ‘Ké\ Eﬁ -

\ %

gc
_;‘ DY
w7 £ !

OPERATING
PATTERN

Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse
‘I;l [ Venstre larvefodsbeelte fremad H ﬂ Hgjre larvefodskaede fremad
£ B
H jj_[ Venstre larvefodsbeelte tilbage |:| Q Hgajre larvefodskaede tilbage
' E

Straek skovlarmen ud Sving overvognen mod hgjre

Treek skovlarmen ind Sving overvognen mod venstre

oFf &

Sving udliggeren mod hgjre Drej udliggeren mod venstre

‘i

Seaenk Igftearmen Drej skovlen ud

Heev lgftearmen Drej skovlen ind

PN a4

Laft dozerbladet

B

¢5§> Saenk dozerbladet

@ ISO-styreenhed - -

OPERATING
PATTERN
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Oversigt over pedaler og joystick (SAE-styring)

B

OPERATING
PATTERN
Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse
m [ Venstre larvefodsbeelte fremad H Q Hgjre larvefodskaede fremad
£ B
El Venstre larvefodsbeelte tilbage ,' Q Hgjre larvefodskaede tilbage
H B

Straek skovlarmen ud Sving overvognen mod hgjre

Treek skovlarmen ind Sving overvognen mod venstre

of &

Drej udliggeren mod venstre

il

Seenk lgftearmen Drej skovlen ud

Heev lgftearmen Drej skovlen ind

|¢/E
= -

,-)ﬁ Sving udliggeren mod hgjre
Zh

™

B

¢5§> Sank dozerbladet Loft dozerbladet
SAE-styreenhed - -
OPERATING

PATTERN
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Drejning af overvogn

A ADVARSEL

Fare for ulykker! Efterlgb af overvognen er muligt.
Kan fgre til sveere kveestelser eller dgden.

» Sa leenge hydraulikveeskens driftstemperatur endnu ikke er naet, kan
overvognen fortsaette bevaegelsen.

» Ved udstyr med ekstra vaegt (ekstraudstyr) rager overvognen ved
drejning ud over larvefodsbeelterne.

» Inden pabegyndelse af en drejning skal det sikres, at omradet omkring
keretgjet er fri for hindringer.

» Hvis betjeningsgrebet bevaeges helt ud, drejer overvognen hurtigt.
Hvis betjeningsgrebet ikke bevaeges helt ud, drejer overvognen
langsomt.

» Hvis overvognen skal drejes pa en skraning, skal betjeningsgrebet
betjenes meget langsomt for at undga hurtige bevaegelser.

Drejning af overvogn | Stilling
Til venstre Tryk venstre joystick mod venstre
Til hgjre Tryk venstre joystick mod hgjre
Fig. 109
BEMAERK
Risiko for skader pa karetgjet ved arbejde i umiddelbar neerhed af mure,
bygningsdele eller andre forhindringer.
» Der ma ikke veere nogen forhindringer i fareomradet.
Fig. 110
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Hydraulisk drejevaerksbremse:
Normal opbremsning: Slip joysticket.

Maksimal opbremsning: Tryk joysticket i den modsatte retning, indtil
overvognen star stille.

ISO-/SAE-styreenhed

Kgretgjet er som standard udstyret med 1ISO-styreenheden. SAE-
styreenheden kan forefindes som ekstraudstyr. Det medfarer forskelle i
betjeningen af joysticket

A ADVARSEL

Fare for ulykker som folge af @ndret indstilling af styremaden!

En eendret indstilling kan medfare fejlbetjening, der kan fere til sveere
kveestelser eller dgden.

» Kontroller inden arbejdet, hvilken styringstype der er valgt.
» Stram altid vingemgatrikkerne pa skifteventilen.

» Anvend ikke kgretgjet, hvis der er en defekt vingematrik. Kontakt et
autoriseret veerksted.

Skifteventilen befinder sig til venstre under fgrersaedet.

Kredslobsdiagram Styreenhed
A ISO-styreenhed
B SAE-styreenhed

Fig. 111 Symbolvisning
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Dozerblad
A\ ApvarseL
Ved utilsigtet betjening er der fare for klemningsulykker!
Utilsigtet betjening kan fere til sveere kveestelser eller dgden.
» Klap joystickholderen op.
» Saenk dozerbladet ned pa jorden efter arbejdet.
» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.
BEMAERK
Hvis dozerbladet ved planeringsarbejder saenkes for langt ned pa jorden,
kan der opsta for stor modstand.
» Loft dozerbladet lidt. Afstanden mellem dozerbladet og jorden skal
veere ca. 1 cm (0.4 in).
» Kontroller dozerbladets placering inden kgrsel.
@ Information
For at opna den bedste stabilitet i forbindelse med arbejdet seenkes
dozerbladet.
Dozerbladet fungerer ogsad som parkeringsbremse. Tryk dozerbladet ned
imod jorden.
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Stilling Funktion
1 Dozerbladet aktiveres.
2 Det teleskopiske baeltedrev aktiveres.

1. Klap joystickholderen op.
2. Kontroller, at grebet A til venstre under fgrersaedet stér i stilling 1.

Fig. 112

3. Klap joystickholderen ned.

4. Anbring dozerbladet i den gnskede stilling:

Funktion Stilling

Loft dozerbladet Traek grebet B tilbage

Saenk dozerbladet Tryk grebet B fremad

Fig. 114
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Andring af dozerbladets bredde

BEMAERK
Skader pa keretgjet ved gennemkagrsler.

» Dozerbladet og det teleskopiske larvefodsdrev skal have den samme
bredde.

Reducering af dozerbladets bredde

1. Laft dozerbladet lidt.
2. Sluk motoren og opbevar teendingsngaglen et sikkert sted.
3. Traek bolten A ud i venstre og hgjre side.

Fig. 115

4. Dozerbladsudvidelsen B drejes ind til venstre og hgijre.
5. Seet bolten A ind i venstre og hgjre side.

Fig. 116

@gning af dozerbladets bredde

Start motoren.

Laft dozerbladet lidt.

Treek bolten A ud i venstre og hgjre side.
Dozerbladsudvidelsen B klappes ud til venstre og hgijre.
Seet bolten A ind i venstre og hgjre side.

bk wDd =
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Teleskopisk larvefodsdrev

A ADVARSEL

Klemningsfare, dersom koretgjet velter!
Det tippende keretgj kan fare til sveere kvaestelser eller dgden.

» Det er forbudt at arbejde med indkart teleskopisk beeltedrev.

» Det er kun tilladt at kare med det teleskopiske beeltedrev trukket ind
under korte gennemkgrsler. Vaer opmaerksom pa darligere stabilitet.

» Armsystemet skal haeves ca. 20 - 30 cm (8 - 12 in) fra jorden og
anbringes i midten ud for maskinens forende.
| tilfeelde af et slangebrud med teleskopcylinderen skal armsystemet
straks saenkes for at undgd, at maskinen veelter.

» Udfar kun teleskopering pa vandret, baerefast og jeevn grund.

» Kor det teleskopiske beeltedrev helt ind eller ud.

A ADVARSEL

Fare for klemning ved indtraekning af det teleskopiske bzltedrev!

Ved ind- og udkarsel af det teleskopiske larvefodsdrev kan det fare til
klemskader pa kropsdele.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.
» Kor det teleskopiske beeltedrev helt ind eller ud.

BEMAERK
Skader pa keretgjet ved gennemkagrsler.

» Dozerbladet og det teleskopiske larvefodsdrev skal have den samme
bredde.
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Stilling Funktion
1 Dozerbladet aktiveres.
2 Det teleskopiske bzeltedrev aktiveres.

1. Klap joystickholderen op.
2. Kontroller, at grebet A til venstre under fgrerssedet star i stilling 1.

Fig. 118

3. Klap joystickholderen ned.

4. Laft langsomt kgretgjet s& meget ved hjaelp af armsystemet og
dozerbladet, at det ikke mere har nogen kontakt med jorden, og der
ved ud- og indstigning ikke er nogen fremmedlegemer i baltedrevet.

Fig. 119

5. Klap joystickholderen op.
6. Saet grebet A i position 2.

Fig. 120
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7. Klap joystickholderen ned.

8. Bring undervognen i den gnskede position.

teleskopisk balted- stilling

rev

Udstraekning Tryk grebet B fremad.
Indtraekning Treek grebet B tilbage.

9. Klap joystickholderen op.
10.Saet grebet A i position 1.

Fig. 123

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm 5-23



5 Betjening

WACKER
NEUSON

Proportionalstyring

G@E@

Fig. 124

Fig. 125 Symbolbillede

Med proportionalstyringen er det muligt at justere olieflowet til det
monterede redskab trinlgst.

Aktiver skyderen A til venstre eller hgjre.

Den gnskede kapacitet indstiller med drejeknappen B.
Proportionalstyringen er til radighed til fiernventilkredse AUX Il og AUX lII.

5-24
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Betjening 5

Hammerfunktion

Der ma kun hamres i det definerede arbejdsomrade, nar der er monteret
splintbeskyttelse — se kapitel "Splintbeskyttelse" péa side 4-15.

I henhold til EN 474-5 er det ikke tilladt at anvende kgretgjet med
anhanger. Der kan ikke monteres et frontgitter.

A\ rpvarseL
Fare for indtreengning / gennemboring af genstande forfra!
Ved arbejder, hvor der er fare for indtreengning/gennemboring af

genstande forfra, kan det medfere ulykker med alvorlige kvaestelser eller
dad til falge.

» Ingen personer ma opholde sig i kgretejets arbejdsomrade, mens der
arbejdes.

» Overhold det foreskrevne arbejdsomrade.

» Anvend ikke hammeren vandret eller vendende opad.

» Der ma kun hamres med monteret splintbeskyttelse.

A ADVARSEL

Fare for ulykker, hvis koretgjet vaelter!

Det tippende koretgj kan fare til sveere kvaestelser eller dgden.

» Ingen personer ma opholde sig i keretgjets arbejdsomrade, mens der
arbejdes.

» Hvis der anvendes en hammer eller andet tungt udstyr, kan keretgjet
komme ud af ligeveegt og veelte.

» Undga at dreje, saenke eller frasaette arbejdsudstyr pludseligt.
» Straek ikke armsystemet ud, og treek det ikke pludseligt ind.

» Benyt ikke redskabernes stadkraft til at gennemfare
nedbrydningsarbejder med. Nedfaldende eller afbraekkede dele kan
forarsage alvorlige kveestelser.

» Anvend kun hammeren, nar kgretgjet holder stille.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm
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@ Information

| kombination med Powertilt ma der kun anvendes den mindst mulige,
godkendte hydraulikhammer.

Arbejde med en hydraulikhammer

BEMAERK

For at undga skader pa keretgjet og pa hydraulikhammeren skal felgende
punkter tages i betragtning:

Se betjeningsvejledningen til den hydrauliske hammer.

Anvend ikke hammeren vandret eller vendende opad.

Anvend ikke hammeren til Igft af laster.

Sving ikke hammeren mod sten, beton o.l.

Undlad at hamre uafbrudt mere end 15 sekunder pa det samme sted.
Kgretgjet ma ikke lgftes med armsystemet.

Der ma ikke arbejdes, nar cylindrene eller armsystemet er kgrt helt ud.
Powertilt-enheden mé ikke svinges mere end 30°, nar der arbejdes
med hammer, da belastningen pa armsystemet derved forgges
betydeligt.

» Indstil straks arbejdet, hvis en hydraulikslange bevaeger sig
pafaldende. Trykakkumulatoren kan veere defekt. Kontakt et
autoriseret vaerksted, og fa straks fejlen afhjulpet.

» Benyt ikke redskabernes stadkraft til at gennemfare
nedbrydningsarbejder med. Nedfaldende eller afbraekkede dele kan
forarsage skader pa udstyret.

VVvVvVYyVvVYVYyYYVYY
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WACKER
NEUSON
Arbejdsomrade
Hajde arbejdsomrade A: 120 cm (47 i), B: 50 cm (20 in)
It/ ]\,__________Jf_ i llr__
|
I i

Fig. 126(Symbolvisning)

T

Fig. 127(Symbolvisning)

lllustrationerne 126 og 127 geelder for arbejde med en Wacker Neuson-

hydraulikhammer.

Ved anvendelse af et andet pamonteret redskab kan arbejdsomradets

hgjde veere en anden.

5-27
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Skift til arbejde med hammer:
Kuglehanen befinder sig i keretajets hgjre side i kgreretningen.

ﬁrt‘);regrebets stil- Funktion

1 Hammerfunktion

2 Gravemaskinedrift

Hammerfunktion Stilling

Tilkobling Tryk pedalen A mod venstre
Sluk Slip pedalen A
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Ekstra fjernventilkreds (AUX I)
AUX I
Skift til gravemaskinedrift.

Olieflow Stilling

Til venstre ledning Tryk pedalen A mod venstre
Til hgjre ledning Tryk pedalen A mod hgjre
udligger Stilling

Sving mod venstre Tryk pedalen B mod venstre
Sving mod hgijre Tryk pedalen B mod hgjre

Fig. 131
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Ekstra fjernventilkredse

AUX I
Indstil den snskede kapacitet med drejeknap C.

Fig. 132

Betjeningen foretages med venstre joystick.

Olieflow Stilling
Til venstre ledning Tryk skyder D mod venstre
Til hgjre ledning Tryk skyder D mod hgjre

Fig. 133
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Powertilt - AUX IlI

A ADVARSEL

Fare for klemning pa grund af Powertilt-enhedens drejebevagelser!

Powertilt-enhedens drejebevaegelse kan fgre til svaere kveestelser eller
daden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

@ Information

Se yderligere oplysninger under Easy Lock / Powertilt med Easy Lock i
instruktionsbogen.

@ Information

Montering og afmontering af Powertiltenheden ma kun udferes af et
autoriseret specialvaerksted!
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Fig. 134

L
|_| 11/111

Fig. 135

stre

Fig. 136

A
drej til ven- - L' drej til hgjre

AUX I
Den gnskede kapacitet indstiller med drejeknappen B.

Betjeningen foretages med venstre joystick.

Olieflow’ Stilling
Til venstre ledning Tryk skyder D mod venstre
Til hgjre ledning Tryk skyder D mod hgjre

1. Drejeretningen kan variere afheengigt af det anvendte system eller gaeldende standard.
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Benyttelse til lofteopgaver

Loftearbejde omfatter haevning, transport og frasaetning af laster ved
hjeelp af et baere- og fastgarelsesmiddel.

A FARE

Klemningsfare, dersom koretgjet vaelter!

Det tippende karetgj forarsager alvorlige kveestelser eller dgden.

» Overskrid ikke de veegte, der er angivet i lasttabellerne.

» Veaegten af det pamonterede redskab traekkes fra den veegt, der er
anfgrt i den pagaeldende lasttabel.

» Koretgjet ma kun anvendes til Iaft, nar de foreskrevne lgftemidler og
sikkerhedsanordninger er til stede, fungerer og er aktiveret.

» Undergrunden skal vaere vandret, beerefast og plan.

» Der ma kun arbejdes nar det teleskopiske larvefodsdrev er kgrt
fuldsteendig ud.

A ADVARSEL

Fare for tipning, hvis overbelastningsalarmen ikke respekteres!
Et karetgj, der veelter, kan fare til svaere kveestelser eller daden.

» Reducer baerelasten, indtil signaltonen ophgrer, og kontrollampen pa
indikatorinstrumentet slukkes.

» Overhold lasttabellerne.
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A ADVARSEL

Fare for ulykker som folge af slukket eller defekt
overbelastningsalarm!

Et keretgj, der veelter, kan fore til svaere kvaestelser eller dgden.

» Sla overbelastningsalarmen til ved lgftearbejde.
» Anvend kun keretgjet, nar overbelastningsalarmen er intakt.

BEMAERK

Risiko for skader pa karetgjet, hvis det veelter som fglge af, at veegten i
lasttabellen overskrides.

» Overskrid ikke de veegte, der er angivet i lasttabellerne.
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Overbelastningsalarm

Overbelastningsalarmen advarer operataren optisk og akustisk, nar der er
for stor belastning pa lgftearmen.

Overbelastningsalarm

Fra

Fig. 137

Funktionstest af overbelastningsalarmen

Inden enhver benyttelse til lafteopgaver skal der gennemfgres en
funktionskontrol af overbelastningsalarmen.

1. Start keretgjet.

2. Kar pa et omrade med rigelig plads.

3. Afspeer risikoomradet.

4. Stands karetgjet.

5. Tilkobling af overbelastningsalarmen.

6. Heev lgftearmen til anslaget, og hold joysticket i denne position.
Advarselsanordninger Medforer

Advarselssummeren lyder, og
visning A vises.

Karetgjet ma benyttes til lafteopgaver.

Fig. 138

Advarselssummeren lyder Keretgjet ma ikke benyttes til Igfteopga-
ikke, eller visning A vises ikke. | ver. Kontakt et autoriseret vaerksted.
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Udfer en funktionskontrol af joystickholderen.

— se kapitel "Funktionskontrol af joystickholder" pa side 4-37

Der ma kun anvendes folgende lagftemidler ved anvendelse til |aft:
+ Powertilt/hurtigskifter med lgftekrog

+ Forbindelsesstang med hejsegje

Fig. 139 (Symbolvisning)

Nar visning A vises, og advarselssummeren lyder:

* Reducer beerelasten, indtil signaltonen ophgrer, og symbolet
forsvinder.

Der skal forefindes passende udstyr til anhugning og fastggrelse af lasten.

®

Fig. 140

Mekanisk hurtigskiftesystem Lehnhoff
» Hurtigskiftet og optagelsen af arbejdsredskaber skal veere ubeskadiget
og rene.
* Opbevar betjeningsvejledningen til det hydrauliske hurtigskiftet
sammen med betjeningsvejledningin til kgretgjet.
» Den beskrevede betjening geelder ikke for hgjdeskeen. Kontakt
ubetinget et autoriseret vaerksted for brug af hgjdeske.
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A\ ApvarseL

Fare for klemskader ved pamontering af arbejdsredskaber!

Et redskab, der ikke er last korrekt, kan friggre sig og dermed forarsage

sveere kveestelser eller daden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» lagttag at haender og fedder ikke bliver mast ved udlgseanordningen
ved pa- og afmontering.

» Anvend kun ubeskadigede arbejdsredskaber og hurtigskift.

» Det pamonterede redskab trykkes pa jorden og bevaeges nogle gange
hurtigt frem- og tilbage lidt over jorden fgr hver begyndelse af arbejde
og efter hver handtering med lasemekanismen for at kontrollere at den
er hakket sikkert i.

» Anvend kun karetgjet, nar det paAmonterede redskab er Iast sikkert
fast.

A ADVARSEL

Fare for klemningsulykker ved nedsatning af arbejdsredskaber!

Et redskab, der ikke er sat korrekt ned, kan tippe og fare til svaere
kvaestelser eller dgden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.
» Stil redskabet pa jeevn og fast grund.

MSO01 Optagelse
— EZ17e: Optagelse til MSO1
| G: Abninger til hurtigskift-bolte
k/f
| = &7
| d7 Z
| e

Fig. 141
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Fig. 142

Fig. 144

Opsamling af et redskab

1.
2.

Hurtigskift A haenges ind i redskabstilkoblingens bolt B.

Hurtigskift A drejes let ind, gravearmen haeves indtil det pAmonterede
redskab haenger ca. 30 cm (12 in) over jorden.

. Kar skovlcylinderen ud, sa det paAmonterede redskabs kante C hviler

pa hurtigskifteren.

Hurtigskift A drejes ind til det pamonterede redskab hviler fuldstaendig
pa hurtigskiftet A igennem sin veegt.

. Sluk motoren og opbevar teendingsneglen et sikkert sted.

Topnggle D drejes med uret indtil boltene E griber fuldstaendig ind i
abningerne G af hurtigskiftet A.

= Hurtigskiftet er Iast.
Topnggle fiernes og synskontrol gennemfgres.
Start motoren.

5-38
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9. Det pamonterede redskab trykkes pa jorden og beveeges nogle gange
hurtigt frem- og tilbage lidt over jorden fgr hver begyndelse af arbejde
og efter hver handtering med lasemekanismen.

= Det pamontered redskab ma ikke Igsne sig fra hurtigskifteren.

Fig. 146

Fig. 147
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Kobl arbejdsredskaberne fra

1. Drej det pamonterede redskab helt ind, og anbring det 5-10 cm (2-4 in)
over jorden.

2. Sluk motoren og opbevar taendingsngglen et sikkert sted.

Fig. 148

3. Topnggle D drejes med uret indtil boltene E er drejet fuldsteendig ind.
w Hurtigskiftet er last op.

4. Topnagle fiernes.

Start motoren.

6. Stil redskabet pa jeevn og fast grund.

i

Fig. 149

7. Skovlcylinderen traekkes ind og hurtigskiftet A Igsnes fra redskabets
bolt B.

Fig. 150
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HSWS-forberedelse (ekstraudstyr)

HSWS-forberedelsen er et hydraulisk fiernventilkreds der er monteret pa
karetgjets armsystem, som er udviklet og godkendt til de hydrauliske
hurtigskiftsystemer der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Wacker Neuson haefter ikke for kvaestelser eller material skade, hvis
mindst en af de efterfglgende punkter ikke overholdes:

Overhold instruktionsbogen til den hydrauliske hurtigskifter.

Opbevar betjeningsvejledningen til det hydrauliske hurtigskiftesystem
sammen med instruktionsbogen til karetgjet.

Der kan veere forskelle i keretgjets driftsfunktioner eller betjening ved
ikke godkendte hurtigskiftesystemer - falg betjeningsvejledningen til
hurtigskiftesystemet eller redskabet.

Hvis der anvendes en ikke godkendt HSWS, skal falgende punkter
overholdes:

Hvis det er ngdvendigt, skal der foretages sendringer pa karetgjet
(f.eks. ekstra maerkater) eller i karetgjets betjeningsvejledning (f.eks.
ved afvigende betjening).

Kgretgjets anvendelsesformal kan blive begreenset.

Ved montering af et hydraulisk hurtigskift, som ikke passer til kgretgjet
eller til dennes tilslutningssted (f.eks. trykindstillinger) kan kgretgjets
overensstemmelseserklaering bortfalde. Kontakt et autoriseret
vaerksted.

Ved montering af et hydraulisk hurtigskift pa et karetgj, som ikke passer til
det hydrauliske hurtigskift eller dennes tilslutningssted (f.eks.
trykindstillinger), kan den hydrauliske hurtigskifts
overensstemmelseserklaering bortfalde. Kontakt et autoriseret veerksted.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm
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Hydraulisk hurtigskiftesystem

Easy Lock
Gennemga en seerlig indfering inden ibrugtagning. Indferingen skal
udfgres af autoriseret fagpersonale, og den skal forstas af operataren.
Af sikkerhedsgrunde skal hurtigskifteanordningen betjenes med to
betjeningselementer. Dermed forhindres en utilsigtet abning af hurtig-
skifteanordningen under karslen.
Hurtigskiftet og optagelsen af arbejdsredskaber skal vaere ubeskadiget
og rene.
Hurtigskiftere, som ikke er indeholdt i leveringsprogrammet fra Wacker
Neuson, skal overholde standarden EN DIN 474-1:2006+, ISO
13031:2016.
Se yderligere oplysninger under Easy Lock / Powertilt med Easy
Lock i instruktionsbogen.
Betjeningsvejledningen Easy Lock/Powertilt med Easy Lock skal
opbevares sammen med karetgjets betjeningsvejledning.

5-42
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A ADVARSEL

Fare for klemskader ved pamontering af arbejdsredskaber!

Et redskab, der ikke er last korrekt, kan friggre sig og dermed forarsage
sveere kveestelser eller daden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» Anvend kun ubeskadigede arbejdsredskaber og hurtigskift.

» Kontrolanordningen D ma ikke veere synlig. | modsat fald skal
laseproceduren gentages, indtil kontrolanordningen D ikke kan ses.

» Det pamonterede redskab trykkes pa jorden og bevaeges nogle gange
hurtigt frem- og tilbage lidt over jorden far hver begyndelse af arbejde
og efter hver handtering med lasemekanismen for at kontrollere at den
er hakket sikkert i.

» Anvend kun karetgjet, nar redskabet er Iast sikkert fast.

A ADVARSEL

Fare for klemningsulykker ved nedsatning af arbejdsredskaber!

Et redskab, der ikke er sat korrekt ned, kan tippe og fore til sveere
kvaestelser eller dgden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» Stil redskabet pa jeevn og fast grund.

@ Information

Hvis der gar mere end 10 sekunder mellem tryk pa kontakt B og
knappen C, vises symbolerne HSWS aktiveret og HSWS deaktiveret
skiftevis. Advarselssummeren lyder med korte intervaller.

» Tryk igen pa kontakten B, og tryk inden for 10 sekunder pa knappen C.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm
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Opsamling af et redskab
1. Treek spaerren A nedad.
2. Tryk kontakten B nedad.

18)
&0
L,
o
A
o

.

Fig. 151

Symbolet HSWS aktiveret vises, og advarselssummeren lyder.

Fig. 152

3. Tryk inden for 10 sekunder pa knappen C.
= Hurtigskifteren abner sig.

Fig. 153

= Kontrolanordningen D skal vaere helt synlig.
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Hurtigskifter E skal haenges fast pa tilkoblingsbeslagets bolt F.

Kgr skovicylinderen ud, sa redskabets bolt G hviler pa hurtigskifteren.
Kontroller, om redskabet hviler pa hurtigskifteren med bolten G.

Drej arbejdsredskabet helt ind.

~

A

Fig. 155

8. Tryk kontakten B opad.

w Hurtigskifteren lukkes.

Symbolet HSWS deaktiveret vises i nogle sekunder, og
advarselssummeren stopper.

9. Kontrolanordningen D ma ikke vaere synlig.

No o
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10.Det paAmonterede redskab trykkes pa jorden og beveeges nogle gange
hurtigt frem- og tilbage lidt over jorden fer hver begyndelse af arbejde
og efter hver handtering med lasemekanismen for at kontrollere at den
er hakket sikkert i.

= Det pamontered redskab ma ikke Igsne sig fra hurtigskifteren.

Fig. 159
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Manuel HSWS-aflasning af bolt

Eftersom hvilke nationale bestemmelser findes, skal HSWS yderligere
Iases manuelt efter den hydrauliske laseproces.

Lasemekanismen befinder sig til venstre ved hurtigskiftet.

Fig. 161

» Sluk motoren og tag teendingsngglen ud.
» Klap joystickholderen op.
+ Bolten A drejes sadan at stiften B passer ind i udformningen C (2).
» Bolten A trykkes ind og drejes indtil den bliver holdt i position af
fiederen (3).
= HSWS er yderligere last manuelt.

@ Information

Nationale bestemmelser overholdes.

@ Information

Boltens endelige position kan afvige fra illustrationerne.

Fig. 162 (Symbolvisning)
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Frakobling af redskab
Manuel HSWS-oplasning af bolt

Eftersom hvilke nationale bestemmelser findes, skal HSWS eventuel
yderligere lases manuelt op efter den hydrauliske oplasningsproces.

Lasemekanismen befinder sig til venstre ved hurtigskiftet.

Fig. 163

» Sluk motoren og tag teendingsngglen ud.

+ Klap joystickholderen op.

» Bolten A trykkes ind drejes sadan at stiften B passer ind i udform-
ningen C (2).

* Treek bolten A ud (1).

= HSWS er last manuelt op. Det paAmonterede redskab er stadigvaek
Iast hydraulisk.

@ Information

Nationale bestemmelser overholdes.

@ Information

Boltens endelige position kan afvige fra illustrationerne.

Fig. 164
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1. Start motoren, og klap joystickholderen ned.

2. Drej det pamonterede redskab helt ind, og anbring det5-10cm (2 - 4
in) over jorden.

3. Treek speerren A nedad.
4. Tryk kontakten B nedad.

Fig. 165

Symbolet HSWS aktiveret vises, og advarselssummeren lyder.

Fig. 166

5. Tryk inden for 10 sekunder pa knappen C.
w Hurtigskifteren abner sig.

Fig. 167

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm 5-49



sani WACKER
5 Betjening NEUSON

= Kontrolanordningen D skal veere helt synlig.

6. Kgr skovlcylinderen ind.
7. Kobl redskabet fra.
8. Laft armsystemet

Fig. 169

9. Tryk kontakten B opad.

w Hurtigskifteren lukkes.

= Symbolet HSWS deaktiveret vises i nogle sekunder, og
advarselssummeren stopper.

10.Kontrolanordningen D ma ikke vaere synlig.
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Skift af arbejdsredskaber

@ Information

Vaer opmeerksom pa manuel Iasning og oplasning.

— se kapitel "Manuel HSWS-aflasning af bolt" pa side 5-47;
— se kapitel "Manuel HSWS-oplasning af bolt" pa side 5-48

1. Saenk det pamonterede redskab til ca. 5-10 cm (2-4 in) over jorden.
2. Treek spaerren A nedad.
3. Tryk kontakten B nedad.

Y20|15e3

&

Fig. 172

= Symbolet HSWS aktiveret vises, og advarselssummeren lyder.

Fig. 173

4. Tryk inden for 10 sekunder pa knappen C.
w Hurtigskifteren abner sig.

Fig. 174
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Fig. 176

Fig. 177

= Kontrolanordningen D skal veere helt synlig.

5. Kgr skovicylinderen ind.
6. Kobl redskabet fra.
7. Loft armsystemet

8. Hurtigskifter E skal haenges fast pa tilkoblingsbeslagets bolt F.
9. Kar skovlcylinderen ud, sa redskabets bolt G hviler pa hurtigskifteren.
10.Kontroller, om redskabet hviler pa hurtigskifteren med den anden bolt

G.
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11.Tryk kontakten B opad.
w Hurtigskifteren lukkes.

= Symbolet HSWS deaktiveret vises i nogle sekunder, og
advarselssummeren stopper.

12.Kontrolanordningen D ma ikke vaere synlig.
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Grabanvendelse venstre side:

1. Anbring greb A pa kuglehanen.
2. Seet grebet i stilling B.

= 90°-keerven symboliserer, at der er indstillet til anvendelse med
grab.

3. Tag grebet af efter omskiftningen.

Anvendelse af grab, hgjre side:

1. Anbring greb A pa kuglehanen.
2. Seet grebet i stilling B.

= 90°-keerven symboliserer, at der er indstillet til anvendelse med
grab.

3. Tag grebet af efter omskiftningen.
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Tilslutning eller afbrydelse af hydrauliske koblinger

Parker kgretgjet. Se forberedelse til smaring.
Anbring armsystemet, sa det vender fremad midtfor.
Saenk dozerbladet ned pa jorden.

Drej teendingsngglen til position 1.

Bevaeg joysticket eller skyderen til den pageeldende hydraulikkreds
flere gange i alle retninger.

6. Traek teendingsnaglen ud og opbevar den.
= Koblingerne pa grabbens slanger kan kun kobles til eller fra.

abrwbn-=

TP

Hydraulikkoblinger

Tilslutning Skovlarm venstre
A AUXV

B AUX IIJAUX 1IN

(9 AUX |

Fig. 182

@ Information

Ved tilslutning af hydraulikken pa det monterede redskab skal
redskabsproducentens instruktionsbog felges.

Fig. 183
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Lastholdefunktion

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af vaeskeudslip under tryk!

Udslippende hydraulikolie, som star under tryk, kan treenge ind i huden og
forarsage alvorlige leesioner eller dad.
» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» | tilfeelde af et slangebrud skal betjeningsgrebene saettes i Neutral, sa
der Igber mindst mulig hydraulikolie ud.

A ADVARSEL

Fare for skoldning pa grund af varm hydraulikolie!
Varm hydraulikolie kan medfare skoldninger af huden.

» | tilfeelde af et slangebrud skal betjeningsgrebene saettes i Neutral, sa
der Igber mindst mulig hydraulikolie ud.

» Baer beskyttelsesudstyr.

@ Information

Slangebrudsventiler er indstillet fra fabrikken og sikret med plomber. Hvis
en plombe fjernes, eller hvis der manipuleres med slangebrudsventilen, er
den korrekte funktion ikke laengere garanteret, og reklamationsretten
bortfalder.

Seet betjeningsgrebet eller dozerbladsgrebet i neutral stilling i tilfeelde af
slangebrud.
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Ved en skade gas der frem pa felgende made:

1.

PonN

O N,

Stands straks karetgjet.
Sluk for motoren.

Saet joysticket eller dozerbladsgrebet i neutral stilling.

Foretag nedsaenkning, hvis det er muligt —
se kapitel "5.9N@dsaenkning” pé side 5-73.

Klap joystickholderen op.
Tag teendingsngglen ud, og las keretgjet.
Foretag afsikring af karetgj og pamonteret redskab.

Kontakt et autoriseret vaerksted, og fa fejlen afhjulpet.

Miljo

Opsaml udigbende forbrugsstoffer i en egnet beholder, og bortskaf dem
miljgrigtigt.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm
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5.7

Redskaber

Optagelse

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af vaeskeudslip under tryk!
Udslippende hydraulikolie, som star under tryk, kan treenge ind i huden og
forarsage alvorlige lzesioner eller ded.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» For tilslutning og afbrydelse af arbejdsredskaber skal trykket tages af
det hydrauliske system.

» Beaer beskyttelsesbeklaedning.

» Sog omgaende leege, selv ved de mindste sar. Hydraulikolie
forarsager blodforgiftninger.

A\ ApvarseL
Risiko for ulykke ved pamontering af arbejdsredskaber!

En ukorrekt tilkobling af arbejdsredskaber kan fagre til sveere kvaestelser
eller dgden.

» Beer altid beskyttelsesudstyr, nar forbindelsesboltene saettes i.

Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

Anvend udelukkende arbejdsredskaber, der er i perfekt stand.

Bring armsystemet i den rigtige position (ligeud) med joysticket.
Juster fastgarelseshullerne i redskabet med en dorn, sa de sidder ud

for hinanden, for at det bliver lettere at skubbe bolten ind i de enkelte
huller.

vvyyvyy

» Kontroller at sammenkoblingen er sket korrekt ved at gennemfare en
hurtig falge af beveegelser af skovlskaft og skovl lige over jorden.

» Anvend kun kgretgjet, nar redskabet er last sikkert fast.
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Afmontering af det pamonterede redskab.

A ADVARSEL

Fare for klemningsulykker ved nedsatning af arbejdsredskaber!
Et redskab, der ikke er sat korrekt ned, kan tippe og fare til sveere
kveestelser eller dgden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» Stil det pamonterede redskab pa jeevn og fast grund.

» Fjern forst bolten fra det pAmonterede redskab, nar dette er anbragt
sikkert.

» Seet ikke redskaber ned pa jorden med for hgijt tryk. Da modstanden
ved afmonteringen af bolten ellers er for stor.

Udskiftning af arbejdsredskaberne beskrives i det falgende med en
dybdeske som eksempel.

Ved montering og afmontering af redskaber med ekstra hydrauliske
funktioner, som f.eks. svingbar skovl, skal de szerlige anvisninger fglges.
Folg betjeningsvejledningen til redskabet.

@ Information

Kgretgjets hydrauliske system star ogsa under tryk, selv om motoren er
standset. De hydrauliske lynkoblinger kan Igsnes, men péa grund af
resttrykket ikke monteres igen.

» Tag trykket af det hydrauliske system.
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Tag trykket af det hydrauliske system

1.

N~

Stil maskinen pa vandret, baeredygtig og jeevn grund.
Saenk redskabet helt ned pa jorden.

Saenk dozerbladet ned pa jorden.

Drej teendingsnaglen til position 0.

Joystickholderen skal veere klappet ned.

Drej teendingsngglen til position 1.

Bevaeg betjeningselementet til den pagaeldende hydraulikkreds flere
gange i alle retninger, og hold det hver gang mod anslag i tre
sekunder.

= Trykket nedbringes. Hydraulikslangerne bevaeger sig kortvarigt.
Drej teendingsngglen til position 0.

Frakobl redskabet umiddelbart efter aflastningen, da der ellers kan
opbygges tryk igen.

Opbevar ikke det afmonterede arbejdsredskab med hydraulisk tilslutning i
solen, sa der ikke kan opbygges tryk i ledningerne.

Renger de hydrauliske lynkoblinger fer tilslutning, sa der ikke kan treenge
snavs ind i hydrauliksystemet.
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Fig. 184

Afmontering

1. Stil den monterede ske med den flade underside pa en jeevn overflade.
2. Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.

3. Fjernringbolten A.

4. Fjern fgrst bolten B, og derefter bolten C. Fastsiddende bolte drives
forsigtigt ud med hammer og messingdorn.

Hvis bolt C er klemt fast:

Start motoren.

Loft eller seenk armsystemet lidt for at tage belastningen af bolten.
Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.
Klap joystickholderen op.

Treek taeendingsngglen ud og opbevar den.

@ Information

Nar boltene skal fiernes, skal skeen placeres saledes, at den kun bergrer
jorden let. Hvis skeen ligger pa jorden med et for stort tryk, @ges
modstanden, og det bliver vanskeligere at fjerne boltene.

aoprN -~
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Montering

9.
10.
11.

Monter kun en skovl, der star med den flade side pa plan grund.
Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.
Smer bolte og led med fedt, inden de saettes i.

Start motoren.

Anbring skovlarmen saledes, at hullerne D og E flugter.

Sluk for motoren. Klap joystickholderen op.

Seet bolten F i.

Betjen skovlarmcylinderen, indtil hullet H flugter med 1.

Sluk for motoren. Klap joystickholderen op.

Seet bolten J i.

Monter ringbolten K.
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5.8 Arbejdsbrug

Risikoomrade
+ Fareomradet er det omrade, hvor personer er i fare som fglge af kgretgjets, det pAmonterede redskabs eller
lastens bevaegelser.

+ Til fareomradet hgrer ogsa det omrade, som kan nas af nedfaldende materiale, nedfaldende udstyr eller
udslyngede dele.

+ Fareomradet pa skraninger er forskelligt fra den flade grund (fastgar lasten). Se kapitlet Betjening, kersel pa
skraninger.

+ Hovis der opholder sig personer i fareomradet, skal arbejdet straks indstilles.
» Afspeer fareomradet, hvis der ikke kan overholdes en tilstraekkelig sikkerhedsafstand.

« Fareomradet skal udvides ved umiddelbar naerhed af bygninger, stilladser eller andre faste bygningsele-
menter.

- — - Fareomrade med en skovl

___ Fareomrade med en skovl og en sikkerhedsafstand pa 1,5 m (59 in)
Fareomrade med en pamonteret grab (f.eks. opsamling af et rgr)

...... Fareomrade med en pamonteret grab og en sikkerhedsafstand p& 1,5 m (59 in)

@ Sikkerhedsafstand pa 1,5 m (59 in)

Fig. 186 (Symbolvisning)
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Fareomrade ved benyttelse til lofteopgaver

Ved anvendelse til Igfteopgaver skal lasten stabiliseres med reb (C) af
anhugningspersonalet (B).

Anhugningspersonalet skal befinde sig uden for fareomradet —
se kapitel "Benyttelse til Iafteopgaver” pa side 5-33.

__ _ Fareomrade med en skovl

- — = Fareomrade med en skovl og en sikkerhedsafstand pa 1,5 m (59 in)

,,,,,, Fareomrade med en pamonteret grab (f.eks. opsamling af et rar)
------ Fareomrade med en pamonteret grab og en sikkerhedsafstand pa 1,5 m (59 in)

@ Sikkerhedsafstand pa 1,5 m (59 in)

Fig. 187 (Symbolvisning)
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Utilladeligt arbejde

Fig. 188

Fig. 190

Ikke tilladt arbejde kan beskadige kgretajet eller det pAmonterede
veerktg;.

Arbejde med svingkraft

Overvognens svingkraft ma hverken anvendes til at rive vaegge ned med
eller til at planere overflader med.

Ram under ingen omsteendigheder det pAmonterede redskab ned i jorden
under svingning af overvognen.

Arbejde med maskinens fremdrift

Ram under ingen omsteendigheder det pAmonterede redskab ned i jorden
under kgrslen, og saenk ikke armsystemet under karslen.

Traek redskabet ind

Ved indtreekning af det pAmonterede redskab skal der sgrges for, at
redskabet ikke stgder imod dozerbladet.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm
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Arbejde med faldkraft ved sankning af redskabet
Benyt ikke redskabets faldkraft som hakke, hammer eller paelerammer.

Arbejde med faldkraft ved sankning af keretgjet
Anvend ikke koretajets egenvaegt til arbejde.
Benyt udelukkende hydraulikcylinderens kraft.
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Ensidig belastning af dozerbladet
Dozerbladet ma ikke belastes ensidigt.

l_iF‘E‘EY'Tf 7!_!

Beskyt dozerbladet mod sted

Dozerbladet og dozerbladets cylinder kan blive beskadiget af sted imod
forhindringer.

777 //H/lx// //_//%77

Fig. 194
Generel anvisning om arbejdsdrift

Korsel

Kgar kun over forhindringer med lav hastighed.

Kgrsel i kgretrin 2

Undga pludselig igangsaetning, standsning samt hurtige

retningsaendringer i ujeevnt terreen.

Dozerbladet skal ved karsel i 2. karetrin befinde sig foran.
Fig. 195
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Anvendelse i vand
Kgretgjet ma kun sté i vand til speendehjulets overkant.

Smgarepunkter, der har vaeret under vand i laengere tid, skal eftersmgres
for at stede det gamle fedt ud.

Drejekransen og overvognen ma ikke komme under vandoverfladen.
Det er forbudt at anvende kgretgjet i saltvand.

Drejekransen og overvognen ma ikke komme under vandoverfladen.

Anvendelse i nerheden af kyster

Nar kgretgjet anvendes i saltholdige omgivelser, skal det renggres
regelmeessigt.

Se kapitlet Vedligeholdelses-, rengerings- og plejearbejder.

Fig. 197
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Arbejde med skeen

| det folgende beskrives arbejdet med kagretgjet med en dybdeske.
Dozerbladet vendes saledes, at det befinder sig pa den side, hvor der skal
graves ud.

Skovistilling ved gravning

Udfer lange, flade gravebevaegelser med skoviskaft og skovl. Ved en
vinkel imellem lgftearm og skovliskaft pa 80° - 120° er udgravningskraften
starst.

1. Stik skovlen i jorden.
2. Seenk skovlskaftet og ret samtidig skovlen ud, indtil den flade
underside af skovlen er parallel med jorden.

3. Beveeg skovlarmen videre i retning mod kgretgjet, og drej samtidig
skovlen ind.

Arbejde ved udgravninger
Monter en egnet skovl, og hold baelterne parallelle med udgravningen for
at opna en mere effektiv arbejdsmade.

Ved brede udgravninger udgraves fgrst sideafsnittene og sa ferst derefter
midten.

Fig. 199

Nar der graves til siden i omrader med lidt plads, drejes overvognen, og
armsystemet svinges.
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Optagning af materiale
Anvisninger vedrgrende laesning af tipvogne:

—————

,/" ‘“‘:«\ Y - Placer tipvognen saledes, at dens kabine befinder sig uden for
y: \ y o\ gravemaskinens fareomrade.
;" //\ \ - Ladet leesses begyndende bagfra.

- Svingvinklen holdes sa lille som muligt.
- Loft farst den fyldte skovl til tammehgjde, nar den svinges i retning af

\ / karetgjet.
\\ : ,-f" - Lees stevende materialer i vindretningen, séa stavet holdes borte fra
b ,/" i gjne, luftfiltre og ventilatorer.
S S - Tipvognens og skovlens arbejdsretning skal danne en vinkel pa 45°,
Fig. 201 ) . hvis det er muligt.

Planeringsarbejder

Dozerbladet anvendes til at fylde udgravninger og planere jordoverfladen
med.

Ved planeringsarbejder saenkes dozerbladet ned pa jorden.

Indstil dybden af det afgravede materiale med grebet til dozerbladet.
= Maskinen ma ikke lgfte sig ved saenkningen af dozerbladet.
= Kgretgjet ma ikke kgre fast og synke ned i jorden.

Gravestilling
Ret dozerbladet A ind i forhold til udgravningssiden.

Fig. 203
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Arbejde ved skraenter

A ADVARSEL

Der er fare for, at koretgjet vaelter ved skraenter!
Det tippende karetgj kan fgre til svaere kvaestelser eller daden.

» Sarg for at sikre skraenten inden arbejdet. Veer i denne forbindelse
opmeerksom pa jordens beskaffenhed, karetgjets veegt osv.

> Afstat ikke karetgjet med dozerbladet ved gravearbejde.

Fig. 204

BEMAERK

Lagftearmscylindere kan blive skadet som faglge af usagkyndig betjening.
» Stempelstangen ma ikke bergre dozerbladet.
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Anvisninger til udgravning

* Udkearslen fra en udgravning skal veere placeret uden for udgravnings-
linjen, og den skal veere sa flad som muligt.

» Udfer udgravningen i pa hinanden fglgende striber.

+ Et karetgj skal kunne kere forleens ud af udgravningen med fuldt lastet
skovl.

* Kar bagleens ned ad skraninger med laesset skovl.
Frigering af keretgjet
Hvis karetgjet sidder fast:
» Drej skovlen ud, indtil skeaerelisten star lodret over jorden.
+ Seaenk armsystemet helt ned.
» Drej langsomt skovlen ud.
= Kgretgjet skubbes bagud.
* Kar langsomt bagleens.
* Gentag forlgbet, indtil baelterne star pa en fast undergrund.
Kar koretgjet baglaens vaek.

5-72

BAEZ17eda*2.0 *EZ17e_20_510.fm



:]véﬁis(gﬁ Betjening 5

5.9 Ngadsankning

A FARE

Klemningsfare ved sankning af armsystemet!
Farer til sveere klemningsskader eller kveestelser, evt. med daden til folge.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.
» Stands straks arbejdet, hvis fareomradet betreedes af en person.

Klap joystickholderen ned.

Drej teendingsngglen til position 1, og vent i nogle sekunder.
Saenk armsystemet helt.

Seet joysticket tilbage i neutral stilling.

Seenk straks armsystemet efter et motorstop.

Pobd-~
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5.10 Ekstraudstyr
Startsparre

®
0 0®

Fig. 205

Fig. 206

A = Teendingsnagle (bla)
Bruges til start af keretgjet. Der medfalger 2 stk.
B = Masternggle (rgd)

Kodning af ny teendingsnggle

@ Information

Traek ikke ladekablet ud under kodningen.

1. Tilslut ladekablet — se "Ladning af batteriet" pa side 7-29
2. Vent, indtil opladningsskaermbilledet vises.

3. Seet masterngglen B i teendingslasen, drej den til position 1, og hold
den der i maks. 5 sekunder.

4. Traek masterngglen B ud.
5. Hold masterngglen B mindst 50 cm (20 in) fra teendingslasen.

6. Den nggle, der skal kodes, skal inden for 15 sekunder saettes i position
1 og holdes der i mindst 1 sekund.

7. Gentag punkt 4, hvis der skal kodes flere nagler.
= Nu er teendingsngglerne kodede.
Der kan kodes op til 10 teendingsnagler.

Fig. 207
@ Information
Hvis systemet i de 15 sekunder ikke registrerer en ny nggle til kodning,
afbrydes forlgbet automatisk.

5-74 BAEZ17e da* 2.0 *EZ17e_20_510.fm



WACKER
NEUSON

Betjening 5

Sletning af kodede nggler
Det er ngdvendigt at slette alle kodede nggler, nar der er mistet en kodet

nggle.

Masterngglens kode slettes ikke ved sletningen.

1. Seet masterngglen B i teendingslasen, drej den til position 1, og hold
den der i mindst 20 sekunder.

2. Genkodning af teendingsnagle.

@ Information

Masterngglen skal opbevares omhyggeligt. Den kan kun anvendes til
kodning af nye teendingsnagler.
Hvis hovedngglen mistes, skal der monteres en ny startspaerre.

Startsparre EquipCare Dual ID

Fig. 208

EquipCare Dual Id-startspaerren kan vaere monteret i forbindelse med
Telematic. Gem PIN-koden pa equipcare.wackerneuson.com.
Karetgjet kan kun startes med den korrekte PIN-kode.

Position | Element Funktion

A LED 1 Lyser gult, nar tastaturet er klar til brug

B LED 2 Ikke anvendt

c LED 3 Lyser gr@nt, nér PIN-koden er korrekt
Lyser ikke, hvis PIN-koden er forkert

D bekreeft Bekreeft PIN-kode

E afbryd Afbryd indtastningen

Sla teendingen til, hvis tastaturet er i sleep-tilstand.
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Anvendelse somhgjdeske

Wacker Neusons dybdeske kan ogsa anvendes som hgjdeske.

&

i BEMAERK

Eventuelle skader pa skovlarmen, hvis skebunden slar imod skovlarmen.
ﬁ » Drej ikke skovlen helt ud, nar den anvendes som hgjdeske.

Fig. 209

Anvendelse med anhanger

Det er ikke tilladt at anvende kgretgjet med anhaenger.

5.11 Udtagning af drift og fornyet ibrugtagning

De angivne forholdsregler geelder for opbevaring i lzengere tid og
genidriftseettelsen af karetgjet efter mere end 30 dage.
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Midlertidig udtagning af brug

BEMAERK

Skader pa og reduceret levetid af drivbatteriet pa grund af ukorrekt

opbevaring.

» Oplad drivbatteriet til 50 % ved begyndelsen af opbevaringen.

» Kontrollér ladetilstanden i de foreskrevne intervaller, og oplad om
ngdvendigt igen drivbatteriet til 50 %.

» Opbevar kun kgretajet inden for det tilladte temperaturomrade.

Karetgjet bgr opbevares i et lukket rum.

Ved udendgrs opbevaring bar karetgjet anbringes pa et fast underlag
(f.eks. beton) og daekkes til med en vandtaet presenning.

1. Parker karetgjet sikkert.

Kontrollér kgretgjet for udslip af forbrugsstoffer.

Kontrollér, at skrueforbindelserne er strammet solidt.

Renggr og tar hele karetgjet iht. kapitlet Rengering og pleje.
Blanke metaldele (f.eks. hydraulikcylindrenes stempelstaenger) skal

ok wN

sprajtes med korrosionsbeskyttelsesmiddel.
6. Smgar kgretgjet i henhold til smgreplanen.
7. Kontrollér forbrugsstoffer og fyld efter ved behov.

Drivbatteri

1. Oplad drivbatteriet til 50 %.

2. Kontrollér ladetilstanden pa drivbatteriet hver anden maned.
3. Renggr om ngdvendigt ladestikket, og oplad batteriet til 50 %.

Opbevaringstider
minimal udetemperatur maksimal udetemperatur maksimal opbevaringstid
°C (°F) °C (°F) maneder
-20 (-4) +60 (140) 1
-20 (-4) +45 (113) 3
-20 (-4) +25 (77) 12

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_510.fm
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Fornyet ibrugtagning

@ Information

Hvis ikke de naevnte trin udfares, skal et autoriseret veerksted kontaktes
inden ny idriftsaettelse.

S

7.
8.
9.

Udfar visuel kontrol med henblik pa skader pa elektriske kabler, stik,
ledninger osv.

Fjern korrosionsbeskyttelsesmiddel fra de blanke metaldele.
Smgr kgretgjet i henhold til smareplanen.
Kontrollér forbrugsstoffer og fyld efter ved behov.

Fa hydraulikoliefilteret (trykfilter, returlgbsfilter og ventilationsfilter)
udskiftet af et autoriseret veerksted efter en stilstandsperiode pa seks
maneder.

. Sla teendingen til, og kontrollér, om der foreligger fejl. Kontakt et

autoriseret vaerksted i tilfeelde af fejl.

Kontrollér elektromotor og ladestik, og rengar ved behov.
Oplad drivbatteriet.

Kontrollér forbrugsstoffer og fyld efter ved behov.

10.Kontrollér karetgjet for udslip af forbrugsstoffer.
11.Tag ikke karetgjet i brug, hvis der er udslip af forbrugsstoffer. Kontakt

et autoriseret vaerksted.

5.12 Endelig udtagning af brug

Bortskaffelse

Bortskaffelse af karetgjet méa kun udferes af et autoriseret veerksted.

5-78
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6 Transport
6.1 Bjergning af koretgjet

A ADVARSEL

Fare for ulykker som folge af ukorrekt bjergning!
Ukorrekt bjergning kan fore til ulykker med sveere kveestelser eller dgden.

» Fa kun karetgjet ud fra det umiddelbare fareomrade, indtil det er muligt
at lzesse det pa andet kgretgj.

» Karetgjet ma kun bjerges med egnet bjergningsudstyr sammen med
egnede bjergningsanordninger som kroge og gskner osv.

» Ved bjergning ma der ikke opholde sig personer imellem kgretgjerne.
Som sikkerhedsafstand til siden geelder 1,5 gange bjergningsmidlets
laengde.

» Et karetgj, der befinder sig pa en skraning, eller som sidder fast, ma
ikke bjerges. Transporter karetgjet leesset pa transportmiddel.

» Baer beskyttelsesudstyr.
» Seet langsomt i gang og bjerg karetgijet.

BEM/ERK
Risiko for skader pa karetgjet ved bjergning.

» Fa kun keretgjet ud fra det umiddelbare fareomrade, indtil det er muligt
at laesse det pa andet karetgj.

» Karetgjet ma kun bjerges med karende motor og funktionsdygtigt
karedrev.

» Et karetgj, der befinder sig pa en skraning, eller som sidder fast, ma
ikke bjerges. Transporter kgretgjet leesset pa transportmiddel.

» Karetgjet ma kun bjerges med egnet bjergningsudstyr sammen med
egnede bjergningsanordninger som kroge og gskner osv.

» Som treekkgretgj skal der anvendes et karetgj af mindst den samme
veegtklasse.
Endvidere skal det bugserende karetgj have tilstraekkelig treekkraft og
veere forsynet med et sikkert bremsesystem.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_600.fm 6-1
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@ Information

Producentens garanti deekker ikke skader eller uheld ved leesning eller
transport.

— se kapitel "Bugsering"” pa side 2-15

Serg for, at karetajet kan bjerges sikkert.

Anvend kun bjergningsgijet A.

Fastger sjeekkelen B med sjeekkelbolt og lasetap.

Monter tilstraekkeligt dimensionerede bjaergemidler pa sjeekkelen.
Seet langsomt i gang og bjerg karetgjet.

Bjeerg kun keretgjet, indtil det kan kgre alene.

NoOa~wDb =

Fig. 210 (Symbolvisning)
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6.2 Lasning af koretgjet

A ADVARSEL

Fare for ulykker ved forkert lzesning!

Ukorrekt lzesning kan fare til sveere kvaestelser eller dgden.
» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.
» Overhold transportveegten pa kgretgjets typeskilt.

» Fastger kun karetgjet i de beskrevne fastsurringsringe.

» lagttag leessevaegten. Vaegten af eftermonteret tilbehgr skal laegges il
kgretgjets veegt.

Fastsurringsringe

Bl

Position Antal
A Dozerblad 2
B Undervogn bagpa 2
C Kgredrev indvendigt 2

Fig. 212 (Symbolvisning)

1. lagttag kapitel Transport péa side 2-17.
2. Transportkeretgjet sikres med stopkiler, sa det ikke triller vaek.

3. Anbring opkarselsramper i den mindst mulige opkarselsvinkel.
Overskrid ikke en stigning pa 15° (27 %).

4. Brug kun kgreramper og leesseflader med skridsikker belaegning.

5. Sgrg for, at laessefladen er fri, og at tilkarslen ikke hindres af f.eks.
pamonterede dele.

Fig. 213
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6. Start motoren.

7. Loft armsystem og dozerblad, s& det forhindres, at kereramperne
bergres.

8. Kar forsigtigt karetgjet hen til midten af transportkgretgjet
9. Bring keretgjet i transportstilling.
- Anbring armsystemet, sa det vender fremad midtfor.
- Saenk armsystemet og dozerbladet.
10.Sluk for motoren.
11.Klap joystickholderen op.
12.Treek teendingsnaglen ud og opbevar den.
13.Forlad karetgjet og luk og las alle afdaekninger.

Fig. 214 14 Karetgjet forankres sikkert til fastsurringsgskene A og B pa ladet med
tilstraekkeligt kraftigt anhugningsgrej C. Overhold lovmaessige
bestemmelser.
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Transport 6

Laesning med kran

A ADVARSEL

Fare for ulykker ved forkert laesning!

Ukorrekt leesning kan fare til sveere kveestelser eller dgden.
» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.
» Overhold transportvaegten pa keretgjets typeskilt.

» lagttag laessevaegten. Vaegten af eftermonteret tilbehar skal lsegges til
kgretgjets veegt.

» Koretgjet ma kun lgftes med egnet anhugningsgrej.

BEM/AERK
Eventuelle skader pa karetgjet som fglge af usagkyndig leesning.
» Overhold transportvaegten pa karetgjets typeskilt.

» lagttag laessevaegten. Veegten af eftermonteret tilbehgr skal laegges til
koretgjets veegt.

» Koretgjet ma kun lgftes med egnet anhugningsgrej.
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Fig. 215

Laesning

Monter den temte skovl og las den sikkert fast.
Fjern al snavs pa keretgijet.

Stil keretgjet pa vandret, baerefast og jeevn grund.
Drej skovlen ind.

Heev Igftearmen helt.

Treek skovlarmen ind.

Loft dozerbladet helt.

Anbring armsystemet, sa det vender fremad midtfor.
9. Bloker overvognen - se Blokering af overvogn.
10.Drej teendingsnaglen til position 0.

11.Klap joystickholderen op.

12.Treek teendingsngglen ud og opbevar den.
13.Anbring alle Igse genstande sikkert.

14.Forlad karetgjet og luk og las alle afdaekninger.
15.Fastger anhugningsmidler i Igftegjerne.

16.Laft langsomt kgretajet s& meget, at det ikke mere har nogen kontakt
med jorden.

17.Vent, indtil kgretgjet ikke leengere bevaeger sig.

18.Er karetgjets ligeveegt samt anhugningsgrejets tilstand og position
tilfredsstillende, laftes kgretgjet langsomt op til den kreevede hgjde og
leesses pa transportkgretgjet.

Laftemidlernes foreskrevne laengder L:

O NG RAGN

Laengde Mal
L mindst 1300 mm (51 in)
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6.3 Transport af koretojet

Blokering af overvogn

BEMAERK
Risiko for alvorlige skader pa kgretgjet.
» Drej ikke den blokerede overvogn.

Blokeringen af overvognen fikserer overvognen ved transport.
Ophav blokeringen af overvognen

+ Stil overvognen lige i forhold til undervognen.

+ Lgft bolten 6, og anbring den i sikringen.

Bloker overvognen

* Anbring overvognen og undervognen korrekt i forhold til hinanden.
» Lgft bolten 6, og anbring den pa plads.

Overvognen og undervognen er forbundet med bolte 6.
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Fig. 218

/\\//

inklusive gravemaskinen.
- De lovmeessige bestemmelser i det land, hvor transporten finder

Fareren af transportkgretgjet skal inden afgang overholde falgende

- Transportkgretgijets tilladte totalhgjde, totalbredde og samlede veegt
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7 Vedligeholdelse

7.1 Anvisninger vedligeholdelse

Karetgjernes funktionsdygtighed og levetid er i hgj grad afthaengig af
service og vedligeholdelse.

Daglige og ugentlige vedligeholdelses- og plejearbejder skal foretages af
personale, der har modtaget instruktion deri.

For anerkendelse af krav i henhold til reklamationsretten skal
vedligeholdelsesarbejderne, overdragelsesinspektionen og
attestationerne i servicebogen veere foretaget af et autoriseret
specialvaerksted.

Det er derfor i ejerens interesse, at karetgjet fungerer optimailt.

Hvis komponenter udviser tegn pa fejl inden det tidspunkt, hvor de skulle
have veeret udskiftet, skal de repareres eller udskiftes.

Reparation eller udskiftning af sikkerhedsrelevante dele ma kun udfgres
af et autoriseret specialvaerksted.

Anvend kun originale reservedele ved reparationen.

Wacker Neuson patager sig intet ansvar for materielle skader eller
personskader, der er opstaet som fglge af manglende overholdelse af de
pagaeldende anvisninger og beskrivelser.
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Vigtige sikkerhedsanvisninger vedrgrende pleje- og vedligeholdelsesarbejder

Folg alle sikkerhedsanvisningerne i denne instruktionsbog.

Folg kapitlerne Sikkerhed, Sikkerhedsanvisninger ved vedligehol-
delse og Betjenings- og vedligeholdelsespersonalets kvalifika-
tioner i denne instruktionsbog.

Folg vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisningerne i instruktionsbg-
gerne til redskaberne.

Baer beskyttelsesudstyr (f.eks. sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller,
sikkerhedshandsker og sikkerhedssko).

Falg fare- og sikkerhedsanvisningerne for det pagaeldende vedligehol-
delsesarbejde.

For at undga fare for kvaestelser ma der ikke udferes arbejder pa
motoren, mens denne er varm eller karer.

Opsaml udlgbende forbrugsstoffer i en egnet beholder, og bortskaf
dem miljgrigtigt.

Anbring et advarselsskilt pa betjeningselementerne (f.eks. Vedligehol-
delse af keretgjet, ma ikke startes).

Parker kgretgjet (se forberedelse til smoring).

Genanvend ikke selvsiddende fastggrelseselementer.
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7.2 Vedligeholdelsesoversigt

Vedligeholdelsesmarkat

Pa vedligeholdelsesmeerkaten vises de vedligeholdelsesarbejder, der skal
foretages af operatgren.

g, ‘."

| [€OB/e8/ )
MOt R
M=~ /€&

V<t 1on |
— [V[=as0n

QiD i (i @ @ (P = /;//

50h S~ @:@_@_@%@_@_@_

\_ Version 01 1000422166/

Fig. 219 Vedligeholdelsesmaerkat (symbolvisning)

| = Pafyldning og aftapning af forbrugsstoffer Kontroller funktioner.
Il = Kontroller sliddele, taetninger, slanger og forskruninger.

Il = Kontroller for skader, rust, snavs.

IV = Smer hver dag efter afslutning af arbejdet.

Haevede cifre, f.eks.2: antal smeresteder
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Vedligeholdelsesplan

Daglig vedligeholdelse (farer)

Kontrol og eftersyn
Symbol Kontroller felgende forbrugsstoffer, kontroller oliestandene efter afsluttet prevekarsel, Side
og fyld pa efter behov

4{ Kontrollér forbrugsstofferne (hydraulikolie) 7-40
Hol
JE_| Kontroller hydraulikoliekgleren for tilsmudsning, og renger den om ngdvendigt 7-38
== | Smer keretgjet i henhold til smgreplanen 7-9
! Kontroller larvefgddernes stramning, og efterspaend om ngdvendigt 7-47

Kontrollér boltsikringerne -

Kontrollér ledningernes fastgarelse --

4-25;
Kontrollér kontrollamper og akustiske advarselsanordninger 5-12;
5-13

Kontrollér de hydrauliske koblinger for tilsmudsning. --

get), sidder fast’

Rengar lygter/belysningsanlaeg, signalanordninger --

% Kontroller, at skrueforbindelserne pa beskyttelseskonstruktionerne (f.eks. sikkerhedsta-

1. Kontroller, om boltforbindelser og dertil hgrende byggedele/komponenter sidder fast ved synskontrol henholdsvis manuelt (uden brug af et veerktgj) Udskift
boltforbindelser, hvis de er nedslidte. Pas herunder pa limningerne.
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Daglig vedligeholdelse (forer)

Taethedskontroller

Kontrollér rgr-, slangeledninger og forskruninger i falgende komponentgrupper/kompo-

nenter for, om de sidder fast, er taette og har skuresteder. Reparer om ngdvendigt. Sl

Q Overbelastningsventil: kontrollér den akustiske advarselsanordning 5-33

@'ﬁ Kontrollér det hy<_jrauliske hurtigskiftesystem (Easy Lock): den akustiske 5.42

_b advarselsanordning

@ Smgr Powertilt-enheden i henhold til smgreplanen 7-10

E' Indstil spejlene korrekt, renggr dem og kontrollér Qem for beskadigelser, kontrollér _
‘ fastgerelsesskruerne, og stram dem om nagdvendigt.

Kontrollér ladestikket og ladekablet for skader. Renggr ladestikket --

Kontrollér elektromotorerne for tilsmudsning, og rengar dem evt. 7-38

Hydrauliksystem

Karedrev

Kglesystemer, varmeapparat og slanger (visuel kontrol)

Hydraulisk hurtigskiftesystem (Easy Lock) og Powertilt (slanger, ventil)

BAEZ17e da* 2.0 *
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Visuel kontrol

Funktion, deformeringer, beskadigelse, ridser i overfladen, slid og

. Side
korrosion

Kontroller sikkerhedstag og beskyttelsesanordninger for beskadigelse
(f.eks. FOPS)

Kontroller larvefodsbeelter for beskadigelser -

O

@i@ Kontrollér undervognen for skader (f.eks. lgberuller, speendeleje) --

Kontrollér cylindrenes stempelstaenger for beskadigelse --

Kontrollér sikkerhedsselen for beskadigelser --

Kontroller hydraulikslangerne for beskadigelser --

Kontrollér Igftekroge, forbindelsesstaenger og laftegjer. --

© A ¥ |

(ﬁ:‘b Kontrollér det hydrauliske hurtigskiftesystem (Easy Lock) for skader --

%‘% Kontrollér Powertilt for beskadigelser _
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Vedligeholdelse

7

Ugentlig vedligeholdelse (for hver 50 driftstimer) (forer) Side

-

Smaer keretgjet i henhold til smareplanen -

AL

Kontrollér trinene til ud- og indstigning for forurening --

y

(L

Aktiver Powertilt-svinganordningen 1 minut i hver endeposition i begge
flowretninger, sa systemet bliver skyllet igennem.

Smar kgretgjet i henhold til smareplanen 7-9

Samtlige punkter fra de daglige vedligeholdelsesintervaller --

Yderligere serviceintervaller (autoriseret varksted):

For hver 250 driftstimer

For hver 500 driftstimer eller arligt

For hver 1000 driftstimer

For hver 1500 driftstimer

For hver 2000 driftstimer eller hvert andet ar
For hver 3000 driftstimer eller hvert tredje ar

Kontakt et autoriseret veerksted vedrgrende yderligere oplysninger.

@ Information

Vedligeholdelsesarbejder med anmaerkningen autoriseret veerksted ma
kun foretages af uddannet og kvalificeret personale fra et autoriseret
veerksted.
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Vedligeholdelsesplan mekanisk hurtigskiftesystem Lehnhoff

Symbolvisninger

Vedligeholdelse hurtigskifter MS01 (operateor)

Interval?

Udvendig kontrol af hurtigskiftesystemet gennemfgres

-- | 10 driftstimer/daglig

Rens boltefgringen

50 driftstimer/ugentlig

Rens bolte-bergringsfladen

50 driftstimer/ugentlig

Rens hurtigskiftet pa undersiden

Rens redskabs-bergringsfladen

50 driftstimer/ugentlig

Rens abning til topnagle og boringer til redskabs-optagelse

G
H
J | 50 driftstimer/ugentlig
K
L

50 driftstimer/ugentlig

Rens bolte ved redskabs-optagelse

M | 50 driftstimer/ugentlig

1. Ved tidsangivelse: den ferst ndede tidsangivelse er afgerende. Hvis situationen kraever det gennemfares vedligeholdelse efter behov, ogsa selvom vedlige-

holdelsesintervallet ikke er opnaet endnu.

Yderligere serviceintervaller (autoriseret veerksted):

+ For hver 250 driftstimer eller halvarligt
» For hver 500 driftstimer eller arligt

Kontakt et autoriseret vaerksted vedrgrende yderligere oplysninger.
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Forberedelse til smaring

Stil maskinen pa vandret, baeredygtig og jeevn grund.

Anbring armsystemet, sa det vender fremad midtfor.

Saenk armene og dozerbladet til jorden.

Drej teendingsngglen til position 0.

Klap joystickholderen ned.

Drej teendingsngglen til position 1.

Tag trykket af det hydrauliske system.

Drej teendingsngglen til position 0.

9. Klap joystickholderen op.

10.Traek teendingsnaglen ud og opbevar den.

11.Anbring alle Igse genstande sikkert.

12.Luk alle afdaekninger og las dem.

13.Anbring et advarselsskilt pa betjeningselementerne (f.eks.
Vedligeholdelse af koretgjet, ma ikke startes).

Vent mindst 10 minutter, efter at motoren er slukket.

@ Information

Hold alle smgresteder rene, og fjern udlgbende smgrefedt.

O N OaAGN =

Fig. 220
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Smgreplan

Fig. 221 Smeresteder inkl. Powertilt og det hydrauliske hurtigskiftesystem Easy Lock
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Position | Smorested’ Interval Antal
1 Lgftearmscylinder daglig 2
2 Skovlarmcylinder daglig 2
3 Skovlcylinder daglig 2
4 Skovlarm daglig 2
5 Forbindelsesstang daglig 2
6 Svingkonsol daglig 2
7 Lgftearm daglig 2
8 Svingcylinder 50 dt 2
9 Drejekransens kuglebane/fortanding 50 dt 1
10 Dozerblad daglig 4
11 Joystickholder 50 dt 3
12 Powertilt? daglig 2
13 Easy Lock 50 dt 2
14 Forbindelsesstang daglig 1

1. Smering ved boltene hhv. direkte pa cylindrene
2. Antallet af og positionen for smgresteder kan variere alt efter Powertilt-modellen.
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Drejekransens kuglebane

A FARE

Fare for klemning ved smgring af kuglebanen!

Fare for alvorlige klemskader, der kan medfgre dad eller svaere
kvaestelser!

» Parker kgretgjet som vist pa Fig. 220.
» Drej ikke overdelen.

Smgrestedet befinder sig i hgjre side af overvognen.

1. Stil karetgjet pa vandret, beerefast og jeevn grund.

2. Saenk armene og dozerbladet til jorden.

3. Sluk for motoren, treek teendingsngglen ud, og opbevar den.
4. Smear smgrestedet A med to slag af fedtpressen.

=4 @500

3004,

fe 5. Start motoren, lgft armsystem og dozerblad.
\\\\\\\\ 6. Drej overvognen 90°.
\\\\ 7. Gentag punkt 2-6 tre gange, indtil overvognen igen befinder sig i sin
\\\\ udgangsposition.
/ \!\ 8. Drej overvognen 360° flere gange.
V
(= ) @ Information
\\\\ //// Hold smearesteder rene, og fiern udigbende smerefedt.
\\Q\\\ /////
\\\\\\T:l/\_://///

Fig. 223
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Joystickholder

A FORSIGTIG

Fare for klemskader omkring de bevagelige dele pa
joystickholderen!

| omradet med de bevaegelige dele er der fare for kvaestelser.

» Hold lemmer og beklzedningsstykker borte fra omradet med
beveaegelige dele.

Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.
Klap joystickholderen op.

Faringsgrebetl A og fijedre B indsprajtes med flydende fedt.
Klap joystickholderen op og ned flere gange.

@ Information

Hold smgresteder rene, og fiern udlgbende smarefedt.

oD~
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7.3 Driftsmidler
Anvendelse Forbrugsstof Specifikation Arstid / tempe- Pafyldnlngf :
ratur mangder
Hydraulikolie EVVA Hyd M 46 D-HV?
Hydraulikolietank PANOLIN HLP Hele aret® 11,7 liter
BIO-hydraulikolie* 0 (3,1 gal)
Synth 46
Vugge- og glidelejer
abent drev KPF 2 K205
i drejekrans: kugleleje 3 >
Smagrenippel ) glele) ISO-L-X-BCER 26 Hele aret Efter behov
Drejekransfortanding
Smgrenippel
Joystickholder Flydende heeftefedt Forch S401 Hele aret Efter behov

1. De angivne pafyldningsmaengder er anslaede vaerdier; bestemmende for korrekt stand er altid ruden eller malepinden.
De angivne pafyldte maengder er ikke systemfyldninger

2. I'henhold til DIN 51524 del 3, ISO-VG 46.
3. Afhaengigt af de geografiske forhold .
4. Biologisk nedbrydelig hydraulikolie pa basis af meettede syntetiske estere med et jodtal <10, i henhold til DIN 51524, del 3, HVLP, HEES.
5. KPF 2 K-20 i henhold til DIN 51502 lithiumforsaebet smarefedt.
6. ISO-L-X-BCEB 2 i henhold til DIN ISO 6743-9, lithiumforsaebet smgrefedt.
Hydraulikolietyper
Viskositetsklasse Omgivende temperatur
min. °C min. °F maks. °C maks. °F
ISO VG32 -20 -4 30 86
ISO VG46 -5 23 40 104
ISO VG68 5 41 50 122
Skifteintervaller
Skift hydraulikolie og hydraulikoliefilter alt efter, hvor meget
hammerarbejde der udfgres.
Hammerarbejde Hydraulikolie Hydraulikoliefilter
20 % 800 dt
300 dt
40 % 400 dt
60 % 300 dt
100 Bh
mere end 80 % 200 dt
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Vigtige anvisninger om drift med biohydraulikolie

Der ma udelukkende anvendes Bio-olier, som er testet og godkendt af
Wacker Neuson.

Anvend kun bioolie af samme slags ved efterfyldning. For at undga
misforstaelser skal der anbringes tydelig information om den for tiden
anvendte olietype pa hydraulikoliens pafyldningsstuds. Ved blanding af
to bioolietyper kan den ene types egenskaber forringes. Sgrg derfor for
ved skift af bioolie for, at restmeengden af den oprindelige hydraulikolie
overholder de nationale og regionale bestemmelser. Fglg produ-
centens angivelser.

Efterfyld ikke med mineralolie — indholdet af mineralolie ma ikke
overstige 2 % af systempafyldningen, sa skumproblemer undgas, og
den biologiske nedbrydningsevne for bioolien ikke begraenses.

For drift med BlO-olier gaelder de samme intervaller for olie- og filter-
skift som for mineralolie.

Kondensvand i hydraulikolietanken skal under alle omstaendigheder
tappes af pa et autoriseret veerksted inden den kolde arstid. Vandind-
holdet ma ikke overstige 0,1 vaegt- %.

Nar der anvendes bioolier, gaelder alle anvisningerne i denne instrukti-
onsbog vedrgrende miljgbeskyttelse ogsa.

Den efterfglgende omskiftning af olie fra mineralolie til bioolie skal
udfgres af et autoriseret veerksted.
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7.4 Vedligeholdelsesadgange

A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pa grund af roterende dele!
Roterende dele kan fgre til svaere kvaestelser eller daden.
» Abn kun motorhjelmen, nar motoren er slukket!

A FORSIGTIG

Fare for forbraending som felge af varme overflader!
Kan fare til kveestelser.

» Sluk motoren, og lad varme overflader kgle af.
» Baer beskyttelsesudstyr.

A FORSIGTIG

Fare for kvaestelser som fglge af en abnet vedligeholdelsesadgang!
Kan fare til kveestelser.

Pas pa faren for personskader, nar vedligeholdelsesadgange er abne.

7-16
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Abn motorhjelmen

Fig. 227

1. Parker karetgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smgring.
2. Drej teendingsngglen i lasen A imod uret.
3. Tryk pa lasen A og abn motorhjelmen.

4. Lad stangen B gai indgreb i lasemekanismen.

Luk motorhjelmen

1. Tryk stangen B opad, og hold den oppe kortvarigt.

2. Luk motorhjelmen.

3. Drej teendingsngglen i lasen A med uret.

Bag hgjre serviceplade B er kgleren, ventilatoren og motoren placeret.

Funktion

Betjening

Afmonter afdeekningen

Lgsn skruerne A.
Loft afdeekning B ud af forankringen.

Montér afdaekningen

Tryk afdaekning B ind i forankringen.
Stram skruerne A.

Til beskrivelse af kaleren — se kapitel "Rengar kaleren, ventilatoren og

motoren” pa side 7-38.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_700.fm



7 Vedligeholdelse nlé\&}.(gﬁ

Venstre serviceplade

Vedligeholdelsesadgang kun for autoriseret veerksted.

Fig. 228

Forreste serviceplade

Under den forreste serviceplade er hydraulikolietankens pafyldningsstuds
placeret.
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Afmontering / montering af sikkerhedstag
Det er muligt at afmontere sikkerhedstaget for en kort gennemkagrsel.

A FARE

Fare for kvaestelser ved korsel uden sikkerhedstag!

Fare for alvorlige klemskader, der kan medfgre dad eller svaere
kvaestelser.

» Tag ikke sikkerhedsselen pa, da det skal veere muligt at forlade
koretgjet straks i en nagdsituation.

Udfar aldrig arbejde uden sikkerhedstag.

Indhent tilladelse fra de kompetente nationale myndigheder.
Det er kun tilladt at arbejde pa fuldsteendig jeevnt underlag.
Karetgjet ma ikke foretage vippebevaegelser.

Det er forbudt at kere i omgivelser, hvor der kan falde dele ned.

vVvyyvyyvyy

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser som folge af usagkyndig lasning!
Ukorrekt leesning kan fare til sveere kveestelser eller dgden.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

» Sikkerhedstaget ma kun afmonteres eller pAmonteres med en kran
eller mindst tre personer.

@ Information

Genbrug aldrig skruer, skiver og sikringselementer.
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Afmontering

1. Parker karetgijet.

2. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.
3. Afmonter lasken A i motorrummet.

4. Afmonter taglygte.
5. Monter laske A, og stram skruen med 45 Nm (33 ft.Ibs) (anvend skive).

6. Afmonter stik B.
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7. Monter egnede lgftemidler i Igftepunkterne. Den angivne lzengde L
udger mindst 1300 mm (51 in).

8. Opspaend sikkerhedstaget ved hjeelp af Igftemidler.

A FORSIGTIG

Fare for klemmeskader pa grund af det forspandte sikkerhedstag!
Det forspaendte sikkerhedstag kan medfgre fare for alvorlige kvaestelser.

» Veer opmaerksom pa det forspaendte sikkerhedstags bevaegelser, nar
skruerne fjernes.

9. Skub fgrersaedet fremad.
10.Afmonter skruerne C.

Fig. 234 Symbolvisning
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BEMAERK

Eventuel beskadigelse af overfladen som falge af centrering D pa
undersiden.

» Loft ved afmonteringen sikkerhedstaget tilstraekkeligt.

Fig. 236

11.Laft sikkerhedstaget ud af forankringen.

12.Afmonter skruerne E i venstre og hgjre side.
13.Laft sikkerhedstaget.
14.Saet sikkerhedstaget ned, og serg for at sikre det.

7-22
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Montering

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser som folge af elektrisk stod!
Kan fare til sveere kvaestelser eller daden.

» Anvend eller oplad kun kgretgjet, hvis stik B til sikkerhedstaget er sat i.

A FORSIGTIG

Fare for klemmeskader pa grund af det forspandte sikkerhedstag!
Det forspaendte sikkerhedstag kan medfgre fare for alvorlige kvaestelser.

» Vaer opmaerksom pa det forspaendte sikkerhedstags bevaegelser, nar
skruerne saettes i.

1. Skub farersaedet fremad.

2. Left sikkerhedstaget i hgjre og venstre side, og tryk detind i
forankringen.

3. Speend skruerne C med 110 Nm (81 ft.Ibs.).

Fig. 237

Speaend skruerne E til venstre og hgjre med 110 Nm (81 ft.Ibs.).
Monter stik B.

Afmonter lasken A fra taget og i motorrummet.

Monter taglygten.

Luk motorhjelmen.

© N O A

Fig. 238
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7.5 Renggrings- og plejearbejder

A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pa grund af roterende dele!
Roterende dele kan fare til svaere kvaestelser eller dgden.
» Abn kun motorhjelmen, nar motoren er slukket!

A FORSIGTIG

Fare for forbraending som felge af varme overflader!
Kan fgre til kvaestelser.

» Sluk motoren, og lad varme overflader kgle af.
» Baer beskyttelsesudstyr.

A FORSIGTIG

Fare for helbredet som falge af rengeringsmiddel!
Renggringsmidler kan veere sundhedsskadelige.

» Anvend kun egnede renggringsmidler.
» Soarg for tilstreekkelig udluftning.

BEMAERK

Skader pa gummi- og elektrodele ved renggring med oplagsningsmidler.

Anvend ikke oplgsningsmidler, benzin eller andre aggressive kemikalier.
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BEMAERK

Beskadigelse af elektriske komponenter pa grund af vandstréle.
» Renggr kun keretgjet, nar motoren er slukket.

» Renggr ikke karetgjet, mens batteriet oplades.

» Udszet ikke elektriske komponenter for en direkte vandstrale, og
beskyt dem mod fugt.

» En afstand pa mindst 50 cm (20 in) mellem elektriske komponenter
(f.eks. lygter, roterende advarselslys) og hgjtryksrenserens dyse skal

overholdes.

» Elektriske komponenter skal tgrres forsigtigt med trykluft og sprayes

med kontaktspray.

Miljo

For at undga miljgskader méa renggringen af kgretgjet kun udfares pa en

af myndighederne godkendt vaskeplads eller i en vaskehal.

Kgretgjsrenggringen opdeles i 3 omrader:
* Farerkabinen indvendigt

* Hele koretgjet udvendigt

*  Motorrum

Vaskelgsninger

+ Sorg for tilstraekkelig udluftning af lokalet.

+ Beer egnet beskyttelsesdragt.

* Anvend ikke braendbare veesker, som f.eks. benzin eller diesel.

Trykluft

+ Arbejd forsigtigt.

* Beer gjenbeskyttelse og beskyttelsesdragt.

* Ret ikke trykluften mod huden eller andre personer.
* Brug ikke trykluft til rengering af tgjet.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_700.fm
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Forerkabinen indvendigt

Rengering med vand

Nogle komponenter ma ikke renggres med vand eller vanddamp uanset

vandets tryk og temperatur.

* Renggr kun karetgjet, nar motoren er slukket.

* Renggr ikke kgretgjet, mens drivbatteriet oplades.

+ Tildeek tankdaeksler og filtre.

* Ret ikke vandstralen mod gitre eller spalter under afdaekninger.

» Hold tilstreekkelig afstand til maerkater med hgijtryksrensere.

+ Tildeek ventilationsfilteret pa hydraulikolietanken og deekslet pa
hydrauliktanken osv.

+ Beskyt falsomme komponenter mod fugt, og rengar dem ikke med
vand, f.eks:

Motorrum

Komponenter, der befinder sig under afdaekninger, gitre eller slidser

Isoleringsmateriale, pakninger

Elektriske komponenter (f.eks. drivbatteri, forsyningsbatteri, styreen-

heder, forbindelsesstik pa ledningsnettet)

Tyndtflydende og letantandelige rustbeskyttelsesmidler og
sprays:

» Sorg for tilstreekkelig udluftning af lokalet.

+ Aben ild og rygning er forbudt.

Anbefalede hjaelpemidler:

+ Stovsuger

+ Fugtige klude

+ Boarste

* Vand med mild seebeoplgsning

7-26
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Koretojet udvendig
Anbefalede hjaelpemidler:
* Hgijtryksrenser

Motorrum

1. Parker karetgjet i en vaskehal eller pa en vaskeplads.
2. Sluk for motoren. Se forberedelse til smoring.
3. Renggr karetgjet.
Sikkerhedssele
Hold altid sikkerhedsselen ren, da grov tilsmudsning kan pavirke
selelasens funktion.

Renggr kun sikkerhedsselen med mild saebelud uden at afmontere den.
Rens den ikke kemisk, da vaevet kan blive gdelagt.

Rengoring i saltholdige omgivelser

1. Parker karetgjet i en vaskehal eller pa en vaskeplads.
2. Se forberedelse til smoring.

3. Kontrollér kgretgjet for at se, om det har skader fra salt, eller om der er
rust. Fa rustpletter repareret af et autoriseret vaerksted.

4. Rengor karetgjet med en hgjtryksrenser. Renggr kgretgjet saledes, at
der ikke er rester af salt pa sveert tilgeengelige steder.
Falg anvisningerne om rengarings- og plejearbejder.

5. Smer keretgjet i henhold til smgreplanen.

6. Lad keretgjet tarre, og kontrollér det endnu en gang for saltaflejringer.
Lose skrueforbindelser og beslag

Kontakt et autoriseret vaerksted.
7.6 Smgrearbejder

— se kapitel "Forberedelse til smaring" pé side 7-9
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7.7

Batterisystem

Karetgjet er udstyret med et litium-ion-batteri. Teknisk betinget geelder der
andre driftsbetingelser for litium-ion-batterier end for almindelige batterier.

Beskadigede eller defekte batterier kan forarsage brand og eksplosion.
Breendende litium-ion-batterier har en meget hgj energi og er sveerere at
afkole og slukke end almindelige batterier.

Brand ma kun slukkes af dertil uddannede personer med andedraetsveern,
beskyttelsesbeklaedning og vandslukningsanlaeg.

A ADVARSEL

Forbrandingsfare som faolge af et beskadiget eller defekt batteri!

Beskadigede eller defekte batterier kan forarsage brand og eksplosion,
som kan fgre til alvorlige kveestelser eller dgd.
» Forlad hurtigst muligt omradet omkring det breendende batteri.

» | tilfeelde af brand informeres brandvaesenet om, at det er et kgretgj
med litium-ion-batteri, som braender.

» Aben ild og rygning er forbudt.
» Afbryd om muligt ladekablet fra netstikdasen.
» Forsgg ikke selv pa at slukke ilden.

7-28
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Ladning af batteriet

A ADVARSEL

Fare for forgiftning som folge af et breendende batteri!

Braendende batterier og derved braendende materialer forarsager giftige
dampe og r@g, som kan fgre til alvorlige kvaestelser eller dgd.

» Forlad hurtigst muligt omradet omkring det breendende batteri, og
indand ikke den opstaende rag.

» Bliv uden for den opstaende r@g, og veer opmeerksom pa
vindretningen.

» Forsgg ikke selv pa at slukke ilden.

A FORSIGTIG

Fare for forbraanding som felge af varme overflader!
Kan fare til kveestelser.

» Sluk motoren, og lad varme overflader kale af.
» Beer beskyttelsesudstyr.

A\ AovarseL
Fare for kvastelser som falge af elektrisk stream!

Opladeren arbejder med elektrisk strem og spaendinger, som kan fare til
sveere kveestelser eller dgden.

» Kontrollér kabel- og stikforbindelser for synlige skader inden
opladningen.

» Elinstallationen skal veere sikret med en Fl-afbryder med en maksimal
fejlstrem pa 30 mA.

» Tilslut kun kgretgjet til fagligt korrekte elinstallationer med nulleder og
jording.

» Fa elinstallationen kontrolleret af en autoriseret elektriker, hvis en
korrekt tilstand ikke kan sikres.

» Elektriske komponenter ma ikke abnes eller modificeres.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_700.fm
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BEMAERK

Eventuel beskadigelse af batterisystemet ved opladning.

» Ladekablet mé& mekanisk ikke belastes hardt eller knaekkes.
Ladestikket ma ikke belastes mekanisk.

Afbryd ladekablet fra stikdasen, hvis ladekablet sidder i klemme.
Traek ladekablet, sa et keretaj ikke kan kare hen over kablet.

Kabeltromler skal veere rullet helt ud og skal vaere udstyret med en
termosikring.

» Wacker Neuson anbefaler at anvende stikdaser med egen
stramsikring.

» Hvis der er tilsluttet flere forbrugsenheder pa den samme stremsikring,
skal ladeeffekten reduceres. Overbelast ikke strgmsikringen — se
"Ladeeffekt" pa side 7-33.

» Reducer ladeeffekten, hvis ladekablet, ladestikket eller stikdasen
overopheder under opladning — se "Ladeeffekt" pa side 7-33.

» 400 V-CEE-forlaengerledningen og 230 V-Schuko-forleengerledningen
skal overholde gaeldende standarder og forskrifter (CE-maerke).

» Anvend kun godkendte ladekabler — se "Ladekabel” pa side 7-32.
» Hvis opladningstilstanden er under 10 %, skal batteriet oplades.

vvyyvyy
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Temperaturstyring og opladningsstyring

+ Batteriet kan oplades ved udetemperaturer mellem -15 °C og +45 °C.

+ Temperaturstyringen og opladningsstyringen bliver automatisk styret
af batteriet.

* Ved lave udetemperaturer skal ladekablet saettes i 15 minutter far
pabegyndelse af arbejdet, da arbejde eller opladning ellers kan veere
kortvarigt begreenset.

» Enintegreret styring i batteriet overvager automatisk temperaturen,
opladningstilstanden og ladestrammen.

+ Ved et koldt batteri (< 0 °C batteritemperatur) er det normailt, at oplad-
ningen farst starter nogle minutter efter, at ladekablet saettes i, da
batteriet forst skal varmes op.
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Ladekabel

Fig. 239

Spanding Ladekabel
Adapterkabel til enfaset opladning

1. Det medfglgende adapterkabel kan afvige afhaengigt af det enkelte land.
2. Anvend kun originale adapterkabler fra Wacker Neuson.

Spanding Ladekabel
400V CEE-forleengerledning
(16 A, 5-polet, mindst 2,5 mm? kobber)

BEMAERK
Skader som fglge af ukorrekt opladning.

» Ladekabler eller adapterkabler skal vaere mindst 1400 mm (56 in)
lange.

» Anvend ikke forleengerkabler.

» Ladekabler, stik, koblinger og adaptere skal veere rene og i
funktionsdygtig tilstand og ma ikke have synlige skader.

» Maksimalt tilladt ladestrem med Schuko-adapterkabel: 10A

@ Information

Det medfelgende adapterkabel ma kun anvendes til dette keretaj.
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Ladeeffekt

Opladeren bruger 10A (110V/230V) eller 16 A (400 V) fra elnettet. Hvis
netstikdasen har en svagere sikring, eller der er tilsluttet flere
forbrugsenheder til den samme strgmsikring pad samme tid, skal
ladeeffekten reduceres. Det reducerer sandsynligheden for, at

stramsikringen udlgses i elnettet.

Indstil ladeeffekten med betjeningsknap A — se kapitel "Indstilling af

display” pa side 4-26.

Netstrom Netsikring
6A til 10A 10A
> 10A-13A 13A
> 13A-16A 16A

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_700.fm
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Opladningstid

Spzending Opladningstid
110V/10A 21h
0 °C-20 °C (32 °F- 68 °F)
230V/10A 1h
0 °C-20 °C (32 °F- 68 °F)
400V/16A
0 °C-20 °C (32 °F- 68 °F) 5.5h

@ Information

De angivne tider er vejledende veerdier og kan afvige.

Fig. 241

Opladningstilstand

@ Visning A vises, sa snart batteriet har en opladningstilstand pa under 10
%. Effekten reduceres trinvis.

Fig. 242 Opl_adnmgs- Akustisk advarselsanordning
tilstand
10 %-1 % Advarselssummeren lyder.

Motoren slar fra. Advarselssummeren lyder hvert 10.
<1% sekund. Displayet forbliver taeendt. Nedsaenkning kan

udfares.
@ Information

Ved en regelmaessig opladningstilstand mellem 20 % og 80 % har
batteriet den laengste levetid.
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Expected charging time. Vehicle is
charged at full power.

Fig. 245

Opladning

Parker kgretgjet. Se forberedelse til smaring.

Forbind ladekabel B med stikdasen.

Tag afdeekningen af ladestikket C.

Forbind ladekabel B med ladestik C. Belast ikke ladestikket mekanisk.
Kontrollér den indstillede ladeeffekt.

@ Information

Under opladning blinker batterivisningen, og batteriets opladningstilstand
vises.

a bk wdN -~

1. Parker karetgjet. Se forberedelse til smgring.
2. Forbind ladekabel B med stikdasen.

Afbryd opladningen

1. Tryk pa returknappen E i to sekunder.

2. Afbryd ladekabel B fra ladestik C inden for 20 sekunder, eller
fortseettes opladningen automatisk.

@ Information

Opladningen afslutter automatisk, nar batteriet er fuldt opladet. Derefter
kan ladekablet tages ud.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_700.fm
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Stationeer stremforsyning

Nar ladekablet er sat i, kan der arbejdes med karetgjet. Afhaengigt af det
udfgrte arbejde kan det veere, at batteriets opladningstilstand ikke
forages. Under alle omstaendigheder forlaenger den stationzere
stramforsyning dog den mulige arbejdsperiode, indtil batteriet igen skal
oplades.

Ved stationaer stramforsyning ma der ikke kares med karetgijet.
Nationale og regionale bestemmelser skal overholdes.

@ Information

Funktionen stationaer stremforsyning kan i visse situationer ikke veere
tilgeengelig.

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser som falge af ukorrekt handtering af koretgjet ved
stationaer stremforsyning!

Beskadigelse af ladekablet kan fare til alvorlige kvaestelser eller dad.
» Ved stationzer stremforsyning ma der ikke k@gres med keretgjet.
» Ladekablet ma ikke strammes eller sidde fast, nar overvognen drejes.

» Ladekablet skal positioneres saledes, at det heller ikke kan blive
beskadiget af andre karetgjer.

» For karsel skal opladningen afsluttes, og ladekablet tages ud.

7-36
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BEMAERK

Mulige skader som falge af ukorrekt handtering af karetgjet under
stationaer stramforsyning.

» Ved stationaer stramforsyning ma der ikke kares med karetgjet.
» Ladekablet ma ikke strammes eller sidde fast, nar overvognen drejes.

» Ladekablet skal positioneres saledes, at det heller ikke kan blive
beskadiget af andre kgretgjer.

» For karsel skal opladningen afsluttes, og ladekablet tages ud.

Forberedelser

1. Parker karetgijet.

2. Saenk dozerbladet ned pa jorden.

3. Seet ladekablet i — se kapitel "Ladning af batteriet” pa side 7-29.
4

. Drej langsomt overvognen i de gnskede slutpositioner, og serg for at
sikre, at ladekablet hverken strammer pa ladestikket eller pa
netstikdasen.

5. Sgrg for, at ladekablet ikke kan sidde fast nogen steder (f.eks. pa
dozerbladet).
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7.8 Koglesystem

Rengor koleren, ventilatoren og motoren

A FORSIGTIG

Fare for forbranding som felge af varme overflader!
Kan fare til kveestelser.

» Sluk motoren, og lad varme overflader kgle af.
» Baer beskyttelsesudstyr.

BEMAERK

Beskadigelse af motoren og det hydrauliske system som fglge af
snavsede kgleribber.

» Kontrollér kgleren, ventilatoren og motoren dagligt, og rengar dem evt.

» | stgvede eller snavsede arbejdsomgivelser skal renggringen udferes
hyppigere end angivet i vedligeholdelsesplanerne.

BEM/AERK
Skader pa kglelamellerne ved renggring.

» Hold tilstraekkelig afstand til kgleren, ventilatoren og motoren ved
rengaring.

» Til renggring anvendes trykluft uden olie med maks. 2 bar (29 psi).
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Kgleren, ventilatoren og motoren er placeret bag hgjre serviceplade.

1. Parker karetgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smgring.

2. Afmonter servicepladen — se kapitel "Hgjre serviceplade" pa side 7-17
3. Lasn skruen A.

4. Renger ventilator B med trykluft.

5. Abn afdeekning C.

6. Renggar lameller D, ventilator B og motor E med trykluft.

7. Luk afdeekning C.

8. Rengar ogsa motor E med en barste.

9. Monter servicepladen.

Fig. 247
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Kontroller luftindsugningen

¥
e i
1=ay®®

Hydrauliksystem

BEM/ERK
Risiko for batteriskader som fglge af en forurenet luftindsugning.
» Kontroller daglig, at indsugningen er ren, inden pabegyndelse af

arbejdet.

1.
2.
3.

Parker kgretgjet. Sluk for motoren. Se forberedelse til smaring.
Treek teendingsngglen ud og opbevar den.
Kontroller ventilationsgitteret A, og renggr det om ngdvendigt.

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af vaeskeudslip under tryk!

Udslippende hydraulikolie, som star under tryk, kan treenge ind i huden og
forarsage alvorlige leesioner eller dad.

>

>

Anvend ikke kgretgjet, hvis der er uteette eller beskadigede
komponenter pa det hydrauliske system.

Abn farst udluftningsfilteret forsigtigt, s& trykket i beholderens indre
langsomt mindskes.

Beaer beskyttelsesudstyr. Hvis gjnene kommer i bergring med
hydraulikolie, skal de straks skylles med rent vand, og der skal sgges
leege.

Defekte eller uteette forskruninger, slangeforbindelser og trykledninger
skal straks repareres af et autoriseret veerksted. Sgg efter
hydraulikleekager med et stykke pap.

Sag omgaende leege, selv ved de mindste sar. Hydraulikolie
forarsager blodforgiftninger.

7-40

BAEZ17eda*2.0 *EZ17e_20_710.fm



'V‘Vétﬁls(gﬁ Vedligeholdelse 7

A ADVARSEL

Fare for skoldning pa grund af varm hydraulikolie!

Varm hydraulikolie kan fere til skoldninger af huden eller alvorlige
kvaestelser eller dgden.

» Tag trykket af det hydrauliske system.

» Lad motoren kgle af.

» Baer beskyttelsesudstyr.

BEM/ERK

Skader som folge af forkert hydraulikolie.

» Anvend kun hydraulikolie i henhold til listen forbrugsstoffer.
» Fa altid hydraulikolien skiftet af et autoriseret veerksted.

BEM/AERK

Skader pa det hydrauliske system pa grund af en forkert
hydraulikoliestand.

» Ved driftsvarm motor skal hydraulikolien veere synlig ca. i midten af
skueglasset.

» Kontrollér hydraulikoliestanden dagligt.

BEMAERK

Beskadigelse af det hydrauliske system som fglge af forurenet
hydraulikolie.

» Fyld altid hydraulikolie p4 gennem pafyldningssien.

» Grumset hydraulikolie i skueglasset tyder pa, at der er traengt vand
eller luft ind i det hydrauliske system. Kontakt et autoriseret veerksted.

» Huis filteret i det hydrauliske system er snavset til, skal der kontaktes et
autoriseret veerksted.
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Kontrol af hydraulikoliestand

Hydraulikolien skal have en minimumstemperatur, sa
hydraulikoliestanden kan beregnes korrekt. Faglgende foranstaltninger
sikrer, at hydraulikolien er varm nok:

» Gravemaskiner pa band: 15-30 minutters arbejde

* Mobilgravemaskiner: 15-30 minutters arbejde eller kgrsel

* Hjuldumpere: 15-30 minutters karsel

Derefter bgr hydraulikoliestanden veere mellem MIN og MAX, helst i
midten af skueglasset.

Fig. 249

MAX MAX

MIN MIN

MAX —Z— N\ /7N /7N 7N\ /7N MAX
MIN MIN

Fig. 250

Stil keretgjet pa vandret, baerefast og jeevn grund.
Juster armsystemet lige.

Sank armene og dozerbladet til jorden.

Drej teendingsngglen til position 0.

Klap joystickholderen ned.

Drej teendingsngglen til position 1.

Tag trykket af det hydrauliske system.

No gk wdN -~
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8. Drej teendingsngglen til position 0.
9. Treek teendingsngaglen ud, og opbevar den.
10.Kontrollér oliestanden ved skueglasset.
w Hydraulikoliestand for lav: Pafyld hydraulikolie
= Hydraulikoliestand for hgj: Kontakt et autoriseret veerksted

Fyld efter med hydraulikolie
Ventilationsfilter D er placeret foran til hgjre.

1. Las afdeekning B op med teendingsnggle C.
2. Klap afdeekning B op.

3. Abn langsomt ventilationsfilteret D for at tage trykket af
hydraulikolietanken.

4. Tag ventilationsfilteret af.

5. Fyld efter med hydraulikolie.

6. Kontrollér hydraulikoliestanden ved skueglasset.
7

8

. Luk hydraulikolietanken med ventilationsfilteret D.
. Klap afdaekning B ned og las den.

Miljo

Saml udigbende forbrugsstoffer op i en egnet beholder og bortskaf dem
miljgrigtigt.
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Kontrollér det hydrauliske system og hydraulikslangerne

Kontrollér dagligt hydrauliksystemet og hydraulikslangerne for laekager,
og kontrollér den generelle tilstand.

BEM/AERK

Beskadigelse af hydrauliksystemet som fglge af laekager og beskadigede

hydraulikledninger.

» Laekager og beskadigede hydraulikledninger skal gjeblikkeligt
repareres af et autoriseret veerksted. Dette ager karetgjets
driftssikkerhed og gavner ogséa miljget.

» Anvend ikke kgretgjet med uteette eller beskadigede
hydraulikledninger.

Hydraulikslanger er underkastet en naturlig seldning. Derfor skal de
kontrolleres regelmaessigt, ogsa nar der ikke er abenbare skader, der
forhindrer sikker drift.

Wacker Neuson anbefaler fglgende kontrolintervaller:

Normal slitage 12 maneder

Jget slitage (leengere driftstider, skifteholds-
drift, ha@je udetemperaturer, aggressive miljg-| 6 maneder
betingelser etc.)

Ansvar for kontrol af hydraulikslangerne

Afggrelsen om, i hvilke intervaller hydraulikslangerne skal kontrolleres,
skal treeffes af keretgjsejeren og athaenger af den konkrete
arbejdssituation.

Hertil skal karetgjsejeren udpege en kvalificeret person, der kontrollerer
hydraulikslangerne. Ved abenbar beskadigelse skal den pageseldende
abenbar hydraulikslange gjeblikkeligt skiftes ud. Tag ikke karetgjet i brug.
Resultatet af denne kontrol skal opbevares af karetgjsejeren i skriftlig
form indtil naeste kontroltidspunkt.
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Wacker Neuson anbefaler, at hydraulikslangerne skiftes hvert sjette ar fra
produktionsdatoen.

Produktionsdatoen er angivet pa hydraulikslangen.
» Uteette forskruninger og slangeforbindelser ma kun efterspaendes i

tryklgs tilstand. Reducér trykket i hydrauliksystemet, inden der
arbejdes pa ledninger under tryk.

» Defekte eller uteette trykledninger og skrueforbindelser ma ikke svejses
eller loddes men skal udskiftes.

+ Beer beskyttelsesudstyr.

Hvis et af falgende problemer konstateres, skal den pagaeldende ledning
gjeblikkeligt udskiftes:

+ Beskadigede eller uteette hydraulikledninger.

+ Slidte eller iturevne yderbeklaedninger eller utildaekket forstaerkning-
strad.

» Udvidede yderbeklzedninger flere steder.
* Ledninger, der er filtret ind eller er klemte ved bevaegelige dele.
+ Fremmedlegemer, der er fastklemte i ledningernes overtraek.
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7.10 Elektrisk system

Vedligeholdelses- og reparationsarbejder pa det elektriske system ma kun
udfgres af et autoriseret vaerksted!

» Defekte dele pa det elektriske system skal udskiftes af et autoriseret
veerksted.

+ Operatgren ma kun udskifte sikringerne i sikringsboks A.

BEMAERK
Risiko for skader pa elektriske komponenter eller motorens elektronik.

» Laeg aldrig veerktgj eller andre elektrisk ledende genstande pa de
elektriske komponenter — kortslutningsfare.

» Afbryd ikke speendingsferende stramkredse ved batteriklemmer, da
der er fare for gnistdannelse.

» Afklem ikke batteriet, mens motoren karer.

Sikringer og relaeer

+ Smeltede sikringer tyder pa overbelastning eller kortslutning. Lad det
elektriske system kontrollere af et autoriseret specialvaerksted.

» Brug kun sikringer med ampere og volt som foreskrevet.
— se kapitel "Sikringsbokse" pa side 9-4

7.11 Aksler / keredrev

Vedligeholdelse ma kun foretages pa et autoriseret vaerksted.
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7.12 Larvefodsbeaelter
Kontrol af larvefodsbaelternes stramning

A ADVARSEL

Klemningsfare ved arbejde under koretgjet!
Arbejder under et baelte kan medfere alvorlige kvaestelser eller dad.

» Der ma ikke befinde sig nogen personer i fareomradet.

1. Stil karetgjet pa vandret, baerefast og jeevn grund.
2. Loft karetgjet jeevnt og vandret ved hjeelp af armsystem og dozerblad

Fig. 253
3. Anbring larvefodsbeeltet sadan, at markeringen A befinder sig mellem
@ drivhjulet B og beeltets strammehijul C.
4. Drej teendingsngglen til position 0.
lo ollo o]

5. Klap joystickholderen op.

Fig. 254

6. Traek teendingsnaglen ud og opbevar den pa et sikkert sted.

7. Hvis spillerummet mellem Igberullen og beeltet ikke er 20 - 25 mm (0,8
20-25 mm - 1in), indstilles larvefaddernes stramning korrekt.

1(0.8-1 in)
/ \

1

\ /
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Korrektion af larvefodsbalternes stramning

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af udslip af fedt under tryk!

Udtraengende fedt, der star under tryk, kan traenge ind i huden og
forarsage alvorlige leesioner eller dad.

» Smgreventilen méa kun abnes forsigtigt og ikke mere end en

omdrejning.

» Bezer beskyttelsesudstyr.
» Kontakt et autoriseret specialveerksted, hvis beeltets stramning ikke

kan reduceres.

BEMAERK

Risiko for skader pa cylinderen og larvefodsbzeltet som felge af
overspaending.

» Speend kun beeltet til den foreskrevne maleafstand.

Spand larvefodsbalterne

No ko~

Stil keretgjet pa vandret, baerefast og jeevn grund.

Loft karetgjet jaevnt og vandret ved hjeelp af armsystem og dozerblad
Drej teendingsngglen til position 0.

Pump med fedtsprgjten fedtet gennem smegreventilen A.

Start motoren.

Saenk kgretgjet ned pa jorden.

For at sikre, at stramningen er korrekt:

- Lad den kare uden belastning i tomgang

- Bevaeg langsomt maskinen forleens og baglaens, og sluk derefter
motoren igen.

. Kontroller larvefodsbzeltets stramning igen.

w Er den ikke korrekt:

Gentag punkt 2-12. Kontakt et autoriseret specialveerksted, hvis
larvefodsbeelterne efter yderligere indpumpning af fedt stadigveek er
lgse.
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Reducer stramningen

1. Stil en egnet beholder under.

2. Abn langsomt smgreventilen A hgjst en omgang imod uret for at lade
fedtet lgbe ud.

= [Fedtet Igber ud ved smareventilens not.

3. Stram igen smareventilen A.
4. For at sikre, at stramningen er korrekt:

- Seenk kgretgjet ned pa jorden,

- Start motoren.

- Lad den kare i tomgang uden belastning. Kgr langsomt kgretgjet
langsomt fremad og bagleens, hvorefter der slukkes for motoren
igen. Loft igen keretgjet ved hjeelp af armsystemet og dozerbladet.

Fig. 257 5. Kontroller larvefodsbeeltets stramning igen.
= Er den ikke korrekt:
6. Juster denigen

Miljo

Saml udigbende forbrugsstoffer op i en egnet beholder og bortskaf dem
miljgrigtigt.
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7.13 Vedligeholdelse og pleje af pamonterede redskaber

Vigtige anvisninger om vedligeholdelse og pleje af redskaber

For at sikre, at arbejdsredskaberne kan fungere fejlfrit og leenge, er det
tvingende ngdvendigt at pleje og vedligeholde dem korrekt. Falg smare-,
vedligeholdelses- og plejeanvisningerne i de respektive instruktionsbager
til redskaberne.

7.14 Vedligeholdelse af ekstraudstyr

Fa alle gjer regelmaessigt kontrolleret af et autoriseret vaerksted:

+ Koretgjets loftegjer

* Redskabets lgftegjer

* Redskabets lastkrog

+ Fastsurringsringe

» Bjergningsgjer

Jijer eller lastkroge med utilladeligt slid, defekt fiedermekanisme osv. skal
straks udskiftes af et autoriseret veerksted.

7.15 Konservering af koretgj

Alle karetgjer far pa fabrikken en delvis konservering (f.eks. i
motorrummet). Det er ikke tilladt at anvende kgretgjet i naerheden af
aggressive medier (f.eks. saltlagre).
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8 Driftsfejl

@ Information

Kontakt et autoriseret specialveerksted, hvis der forekommer fejl eller

symptomer, der ikke er anfart i fglgende tabeller, eller som stadig
optreeder, selv om de angivne foranstaltninger er udfaort.

8.1 Fejl (display)

Symbol

Beskrivelse

se

r‘@ﬂ
A4

Antal fejl
Hvis motoren er slukket automatisk:
+ Sla teendingen fra.

Hvis motoren stadig karer:
* Lad motoren kgre i tomgang.

Kontakt et autoriseret veerksted.

4-22

Antal advarsler
Der méa fortsat arbejdes og kgres; et autoriseret vaerksted ber snart kontak-
tes.

+
11
&=

Koretemperatur for hgj
Sluk for motoren. Lad kgretgjet kale af.
Renggr motoren, og kontrollér ventilatoren.

7-38

Koretemperatur hgj

Motoreffekten reduceres.

Sluk for motoren. Lad kgretgjet kale af.

Renger om ngdvendigt motoren, og kontrollér ventilatoren.

7-38

+)
&=rrr

Batteritemperatur for hgj
Sluk for motoren, og treek ladekablet ud.
Lad keretgjet kole af.

@I

Batteritemperatur for lav
Sluk for motoren.
Lad teendingen veere slaet til, eller seet ladekablet i, s& batteriet kan varme

op.
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Symbol Beskrivelse se

Batteritemperatur hoj
Ladeeffekten og motoreffekten reduceres.

Batteritemperatur lav
Ladeeffekten og motoreffekten reduceres.

1 Hydraulikolietemperatur for hgj
| 0 |F Lad motoren kare i tomgang. Derved afkaler hydraulikolien hurtigere.
Kontrollér ventilatoren, og skift om ngdvendigt til gravemaskinedrift.

7-38
5-25

Hydraulikolietemperatur hgj
Motoreffekten reduceres.
Kontrollér ventilatoren, og skift om ngdvendigt til gravemaskinedrift.

7-38
5-25

Lav opladningstilstand

Oplad batteriet. 7-29

Opladerens temperatur for hgj
f Treek ladekablet ud, og lad opladeren afkgle.

Opladerens temperatur hgj
Ladeeffekten reduceres.

Hydrauliktryk
Kontakt et autoriseret veerksted.

Overlaes
De tilladte veerdier i lasttabellen er overskredet. 5-33

Reducer beaerelasten, indtil signaltonen ophgrer, og symbolet forsvinder. 9-4
Kontrollér om ngdvendigt sikringen F010.
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8.2 Fejl (symptomer)
Fejl /| symptomer Mulig arsag Afhjalpning Side
Motoren starter, men kgrer uregel- . . Kontakt et autoriseret
. AP Elektronisk fejl -
maessigt eller gar i sta. veerksted
Motor steerkt tilsmudset Rengar motoren 7-38
Motor bliver for varm. i
Ventilator defekt Kontakt et autoriseret _
veerksted
Beelternes stramning indstil- | Korriger baelternes stram- 7.48
Karetgijet traekker til venstre eller let forkert ning
hgjre. Beelter steerkt tilsmudsede Renggr beelterne --
Beelter slidt uensartet Kontakt specialveerksted --
Hydraulikoliekaler snavset rRGenng@r hydraulikoliekole- 7-38
varmt. Ikke skiftet til hammerdrift Skift til hammerdrift 5-25

Ventilator defekt

Kontakt et autoriseret
veerksted
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8 Driftsfej NEUSON
Fejl /| symptomer Mulig arsag Afhjalpning Side
Overlaesalarmens trykkon- Indstil straks arbejdet, og
Der lyder en ensartet advarselstone. y lad fejl udbedre af et auto- --
takt defekt . .
riseret specialveerksted
) o . Joystickholder klappet op Klap joystickholderen ned 4-36
Hydraulisk betjening ikke mulig. — —
Sikring defekt Kontrollér sikringen 9-4
Det hydrauliske hurtigskiftsystem | oy o F008 er defekt Kontrollér sikring FOO8 9-4
fungerer ikke.
Karetrin kan ikke veelges. Sikring defekt Kontrollér sikringen 9-4
ﬁ;ll'(beejdslygten eller hornet fungerer Sikring defekt Kontrollér sikringen 9-4
Det er ikke muligt at svinge overvog- Overvognen er blokeret Fjern bolt 6-7

nen.
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9 Tekniske data

9.1 Motor
Motor EZ17e
Kglesystem Luftkelet
Type Synkronmotor
Nominel spaending 31,2V
Meerkestrgm 430 A
Motoreffekt 16,5 kW (22.1 hk)

Nominelt omdrejningstal

2200 min™" (rpm)

Maks. omdrejningstal uden last

6000 min-' (o/min)

9.2 Koredrev/aksler

EZ17e

Kgredrev

Aksialstempelmotor

9.3 Bremse

9.4 Larvefodsbalter

Se karegreb

Tvpe Bredde Tryk pa jorden Frihgjde

yp mm (in) kglcm? (Ibs/in?) mm (in)

Gummi 230 (9) 0,29 (4.1) 156 (6)
Stal 230 (9) 0,31 (4.4) 156 (6)

9.5 Styretgj

Se keregreb
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9.6 Arbejdshydraulik
Arbejdshydraulik EZ17e
LUDV
Reguleringstype (gennemstrgmningsfordeling uafthaengig af laste-
tryk)

Antal / pumpetype

1

Transportkapacitet

39,6 I/min (10,5 gal/min)

Driftstryk for arbejds- og kerehydraulik

240 bar (3481 psi)

Hydrauliktankvolumen

11,7 liter (3,1 gal)

Indhold af hydraulikolietank (systemfyldning)

23,6 liter (6,2 gal)

Overvognens omdrejningstal

9,5 o/min (rpm)

Maksimal hastighed

EZ17e
1. Kgretrin 2,6 km/t (1,6 mph)
Karetrin 2 4,5 km/t (2,8 mph)

9.7 Elektrik

A ADVARSEL

Brandfare ved ukorrekt omgang med elektriske komponenter!

Kan fare til sveere kvaestelser eller dgden.

» Anvend kun de foreskrevne sikringer.
» Reparer og omga ikke sikringer.
» Operatgren ma kun udskifte sikringerne i sikringsboks A.

> Tag ikke kgretgjet i brug, og kontakt et autoriseret vaerksted, hvis en
sikring pa ny er defekt efter udskiftning.
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Elektriske komponenter

BEMAERK

Materielle skader som fglge af ukorrekt omgang med sikringer.
» Anvend kun de foreskrevne sikringer.

» Reparer og omga ikke sikringer.

> Tag ikke kgretgjet i brug, og kontakt et autoriseret vaerksted, hvis en
sikring pa ny er defekt efter udskiftning.

Batteri EZ17e
Type Li-ion
Spaending 48 V
Nominel kapacitet 23,4 kWh
Opladere EZ17e
Kglesystem Passiv kgling
Maksimal ladeeffekt 2,9 kW
Indgangsspeending 95-265V AC
Inverter EZ17e
Kglesystem Passiv kgling
Indgangsspeaending 22-64,8V DC
DC/DC-omformer EZ17e
Indgangsspaending 29-60V DC
Udgangsspanding 13,8V DC

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm
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Sikringsbokse

Sikringskasserne er placeret under motorhjelmen.
A: Operator
B, C: Kun for autoriseret veerksted
Abning:
1. Parker karetgjet. Sluk for motoren.

- Se forberedelse til smgring.
2. Abn motorhjelmen.
3. Lasn skruerne D, og afmonter deekslet.
Lukning:
1. Monter daekslet, og spaend skruerne D.
Anvendelse:

Fig. 259
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Sikring Ampere Relae Afsikrede kredslgb
F004 20A/58V -- Hovedsikringer A, DC/DC-omformer, inverter, ventilator
FO05 5A/58V -- Motorens elektronik (inverter logikdel)
F006 5A/58V -- Ventilator
FOO7 5A -- KL30 Jog Dial, display, diagnose, ekstra styreenheder
F008 10A - KL30 ekstra styreenhed HSWS
F009 5A -- KL30 batteristyreenhed (BMS)
FO010 15A -- KL15 sikkerhedsventil, kgretrin 2, sensorer
FO11 10A -- KL15 belysning
F012 10 A -- KL15 ekstra styreenheder, horn, diagnose
FO013 -- -- Kun for autoriseret veerksted
F014 5A - DC-omformer-overvagning (ekstraudstyr)
-- -- K001 Kontaktrelae taendingsplus
-- -- K002 Afbryderrelee DC/DC-omformer
-- -- K042 Kontaktrelae (inverter logikdel)
-- -- K053 Kontaktrelae ventilator
-- -- K058 Kontaktrelee kgretrin 1 og keretrin 2
-- - K182 Relze joystickholder
Lyskilder
LED-lyskilder kan ikke udskiftes.
Powertilt
EZ17e
Svingomrade ca. 180°

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm




9 Tekniske data

WACKER

NEUSON
9.8 Tilspaendingsmomenter
Generelle tilspeendingsmomenter
8.8 8.8 | 10.9

Styrkeklasse

\ 10.9

\ 12.9

Skruens stor-

Skruer i henhold til DIN 912, DIN 931, DIN 933 etc.

I henhold til DIN 7984

relse Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.)
M5 5,5 (4) 8 (6) 10 (7) 5(4) 7 (5)
M6 10 (7) 14 (10) 17 (13) 8,5 (6) 12 (9)
M8 25 (18) 35 (26) 42 (31) 20 (15) 30 (22)
M10 45 (33) 65 (48) 80 (59) 40 (30) 59 (44)
M12 87 (64) 110 (81) 147 (108) 69 (51) 100 (74)
M14 135 (100) 180 (133) 230 (170) 110 (81) 160 (118)
M16 210 (155) 275 (203) 350 (258) 170 (125) 250 (184)
M18 280 (207) 410 (302) 480 (354) 245 (181) 345 (254)
M20 410 (302) 570 (420) 690 (509) 340 (251) 490 (361)
M22 550 (406) 780 (575) 930 (686) 460 (339) 660 (487)
M24 710 (524) 1000 (738) 1190 (878) 590 (435) 840 (620)
M27 1040 (767) 1480 (1092) 1770 (1305) 870 (642) 1250 (922)
M30 1420 (1047) 2010 (1482) 2400 (1770) 1200 (885) 1700 (1254)
Tilspa@ndingsmomenter / fingevind
Styrkeklasse 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9

Skruens stor-

Skruer i henhold til DIN 912, DIN 931, DIN 933 etc.

I henhold til DIN 7984

relse Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.) Nm (ft.Ibs.)
M8X1,0 25 (18) 37 (28) 43 (32) 22 (16) 32 (24)
M10X1,0 50 (37) 75 (55) 88 (65) 43 (32) 65 (48)
M10X1,25 49 (36) 71 (52) 83 (61) 42 (31) 62 (46)
M12X1,25 87 (64) 130 (96) 150 (111) 75 (55) 110 (81)
M12X1,5 83 (61) 125 (92) 145 (107) 72 (53) 105 (77)
M14X1,5 135 (100) 200 (148) 235 (173) 120 (89) 175 (129)
M16X1,5 210 (155) 310 (229) 360 (266) 180 (133) 265 (195)
M18X1,5 315 (232) 450 (332) 530 (391) 270 (199) 385 (284)
M20X1,5 440 (325) 630 (465) 730 (538) 375 (277) 530 (391)
M22X1,5 590 (435) 840 (620) 980 (723) 500 (369) 710 (524)
M24X2,0 740 (546) 1070 (789) 1250 (922) 630 (465) 900 (664)
M27X2,0 1100 (811) 1550 (1143) 1800 (1328) 920 (679) 1300 (959)
M30X2,0 1500 (1106) 2150 (1586) 2500 (1844) 1300 (959) 1850 (1364)

9-6
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9.9 Kolervaeske
Findes ikke.

9.10 Lydemissioner

@ Information

LwA iht. EF-direktiv 200/14/EF
LpA iht. ISO 6396
Malested iht. ISO 3744

EZ17e
Malt stgjtryksniveau LwA 81,0 dB(A)
Garanteret lydtryksniveau LwA 84 dB(A)
Usikkerhedsfaktor K 3
Lydtryksniveau ved fgrerens gre LpA (uden kabine) 70 dB(A)

9.11 Vibrationer

1

Vibrationer
Effektiv accelerationsveerdi for de gverste lemmer (vibrationer i hand og arm) < Udlgzsr;n:ﬁ/ss\éaerdl
Effektiv accelerationsvaerdi for kroppen (vibrationer i hele kroppen) < 0,5 m/s?

1. Maleusikkerhed iht. DIN EN 474-1:2014-03

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm
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9.12 Veaegt
Koretojets vaegt
) Vagt
EZ17e (kort skovlarm, gummibzelte) kg (Ibs)
Transportvaegt’ (;(73325)
Driftsvaegt? (;;2;)

1. Grundmodel

2. Driftsveegt: basiskeretgj + dybdeske (400 mm/16 in) + operater (75 kg/165 Ibs).

Udregn laessevagten

@ Information

Veegtangivelserne kan afvige +/- 2 %.

Basis for beregningen af lsesseveaegten er transportveegten pa keretgjets
typeskilt. Eftermonterede ekstraudstyr og arbejdsredskaber (f.eks. skovl,
Easy Lock, hammerkonsol) skal regnes til transportveegten.

Ekstraudstyr k\;; a(alg;;)
Overbelastningsalarm Advanced 16 (35)
HSWS-forberedelse 13 (24)
Stalbeelte 110 (243)
Arbejdsredskaber — se kapitel "Tekniske data for redskaberne" pa side 9-10

1. Veegtangivelserne for ekstraudstyr gaelder udelukkende for originalt Wacker Neuson-tilbehgr.

9-8
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Anvendelsesomrader og brug af arbejdsredskaber

A ADVARSEL

Risiko for ulykke, hvis der anvendes ikke godkendte
arbejdsredskaber!

Hvis der anvendes ikke godkendte arbejdsredskaber, kan karetgjet tippe,
hvilket kan medfgre alvorlige kvaestelser eller dgden.

» Anvend kun arbejdsredskaber, der er godkendt af Wacker Neuson.

BEMAERK

Risiko for skader pa karetgjet, hvis der anvendes ikke godkendte
arbejdsredskaber.

» Anvend kun de arbejdsredskaber, der er angivet i tabellen.

Sammenlign veegten af redskabet inklusive maksimal nyttelast med
angivelserne i den pagaeldende lgftekraftstabel/lasttabel. Den maksimale
nyttelast i henhold til Igftekraftstabellen eller lasttabellen ma ikke
overskrides.

@ Information

Betjening og vedligeholdelse af arbejdsredskaber som hammer, grab,
hydraulisk hurtigskiftesystem osv. fremgar af betjenings- og
vedligeholdelsesvejledningen fra producenten af redskabet.
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Tekniske data for redskaberne

De anfgrte vaegtangivelser er blot eksempler, der tiener som reference.
Den faktiske veaegt kan veere lavere eller hgjere. Arbejdsredskabet skal
vejes for at konstatere den faktiske veegt.

Ikke alle arbejdsredskaber er til radighed for hvert koretg;.
Der findes evt. skovlbredder, der ikke er angivet i denne driftsvejledning.

Anvend kun arbejdsredskaber, der er godkendt af Wacker Neuson.
Kontakt en Wacker Neuson-salgspartner for yderligere oplysninger.

Nationale og regionale bestemmelser skal overholdes.

Koretajsklasse op til 2 ton

Skovl Bredde mm (in) Vagt kg (Ibs)
250 (10) 35-50 (80-110)
300 (12) 35-55 (80-125)
400 (16) 40-65 (90-145)
Dybdeske
500 (20) 50-75 (110-170)
600 (24) 65-80 (145-180)
700 (28) 75-85 (170-190)
850 (33) 65-75 (145-170)
Grgfterensningsske 1000 (39) 75-110 (170-245)
1200 (47) 85-95 (190-210)
850 (33) 115-125 (255-280)
Svingbar skovl 1000 (39) 140-165 (310-365)
1200 (47) 125-175 (280-390)

Tilbehor koretojsklasse op til 2 ton

Vagt kg (Ibs)

Konsoller (Easy Lock, system Lehnhoff etc.)

20-30 (45-70)

Hydraulisk hammer

65-135 (145-300)

Powertilt (konsoller, Easy Lock etc.)

30-75 (70-170)

9-10
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Gravekrafter

EZ17e

Easy Lock og
dybdeske 400 mm

Dybdeske 400 mm, fast sam-
menboltet

Maks. lgsrivelseskraft (kort skovlarm)

8,4 kN (2046 Ibf)

9,1 kN (2046 Ibf)

Maks. lgsrivelseskraft (lang skovlarm)

7,7 kN (1731 Ibf)

8,1 kN (1821 Ibf)

Maks. |lgsrivelseskraft (ved skovltand)1

14,8 kN (3327 Ibf)

17 kN (3828 Ibf)

Maks. lgsrivelseskraft (pa knivskaer)?

16,2 kN (3642 Ibf)

20,5 kN (4609 Ibf)

1. I'henhold til DIN 24086
2. Ihenhold til ISO 6015

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm
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9.13 Loftekraft/baerelast
Sikkerhedsanvisninger loftekrafttabeller

Ved normal drift (f.eks. gravning) skal veerdierne i Igftekrafttabellen fglges.
Ved benyttelse til laft falges veerdierne i lasttabellen.

A FARE

Klemningsfare, dersom kgretgjet vaelter!

Det tippende karetgj forarsager alvorlige kveestelser eller dgden.

» Veegten af det pamonterede redskab og lastens vaegt skal treekkes fra
den angivne veaegt i den pagaeldende spalte i tabellen.

» Endvidere skal lastens vaegtfylde tages i betragtning.

» Overskrid ikke de veegte, der er angivet i lasttabellerne.

» Der ma kun arbejdes nar det teleskopiske larvefodsdrev er kgrt
fuldstaendig ud.

BEMAERK

Ved overskridelse af vaegten er der risiko for materielle skader, idet
koretgjet kan veelte.

» Overskrid ikke de veegte, der er angivet i lasttabellerne.

@ Information

Angivelserne er kun vejledende. Ujeevnt terraen eller darlige
jordbundsforhold pavirker karetgjets stabilitet. Operateren skal tage
hensyn til disse pavirkninger.

9-12
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Forklaring
Beskrivelse Forklaring
A Udheeng fra midten af drejekransen
B Laftekrogens hgjde
maks. Maksimal lgfteevne ved udstrakt armsystem
Beskrivelse Forklaring

Karetgj i koreretning, dozerbladet foran, dozerblad nede, mistet jordkontakt pga.
dozerblad

Kgretgjet ma kun understattes med dozerbladet, nar dozerbladet er udstyret med en

slangebrudsventil.

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm
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Beskrivelse Forklaring
Il Karetgjet 90° i forhold til kereretningen, dozerblad oppe
I Karetgj i kareretning, dozerbladet foran, dozerblad oppe, mistet jordkontakt pga. for-
aksel
Y Karetgj i kareretning, dozerbladet bagerst, dozerblad oppe, mistet jordkontakt pga.

foraksel

Alle tabelveerdier er angivet i kg (Ibs)ved vandret stilling pa baerefast og
jeevn grund uden skovl eller pamonteret arbejdsredskab (f.eks. hammer).

Kgretojets Ioftekraft er begreenset af indstillingen af overtryksventilerne og
den hydrauliske effekt eller af tippesikringen.

Der sker hverken overskridelse af 75 % af den statiske tiplast eller 87 % af
den hydrauliske lgftekraft.

Beregningsgrundlag: i henhold til ISO 10567.

Indstillingstryk pa lgftearmscylinderen: 22.500 kPa (3263 psi)
Lafteevnen geelder for keretajer under felgende betingelser:
+ Driftsmidler har den foreskrevne stand

+ Sikkerhedstag

» Koretgj ved driftstemperatur

» Operatgrens veegt 75 kg (165 Ibs)

+ Teleskopisk beeltedrev kart ud

9-14
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Loftekraftstabeller EZ17e
01 gummibaelte/kort skovliarm

A 1.5m 2m 25m am max
o @-117 6-7) (8-2 (9-107)
1 ] n \Y | Il 1 v | i 1l v I I 1] v I [} i v
25m | - - - - - - - - | 457 [ 306 | 325 | 381 | - - - - | 462 | 302 | 320 | 37
@-29] - R N Z R - - - |(0on| (74) | (716) | (840) | - - - - |(1.018)| (666) | (707) | (830)
2m - - - - - - - - | 420 [ 308 | 326 | 383 | - - - - | 455 [ 231 | 245 | 291
-7 - - - - - - - - | (926) | (678) | (720) | (844) | - - - - [(1.004)] (510) | (541) | (641)
1m - - - - | 761 | 410 | 438 | 515 | 575 | 291 | 309 [ 365 | 478 | 218 | 232 | 276 | 423 | 182 | 194 | 232
@-3an| - - - - [(1.678)] (903) | (965) [(1.136)](1.268)| (641) | (681) | (806) |(1.054)| (481) | (511) | (609) | (932) | (402) | (427) | (512)
om - - - - 891 376 403 480 636 271 289 346 479 208 221 266 392 179 190 229
-0 - - - - [(1.965)] (828) | (889) |(1.059)|(1.402)| (598) | (638) | (762) |(1.056)| (459) | (488) | (586) | (865) | (394) | (413) | (505)
-im | 1005 | 602 | 655 | 778 | 685 | 375 | 402 | 480 | 496 | 260 | 287 | 343 | - - - - | ara | 221 | 235 | 282
-(&-3")[(2.216)](1.328)| (1.443) | (1.715) [(1.511)| (827) | (887) |(1.058)[(1.095)| (593) | (632) | (757) | - - - - | (823) | (487) | (518) | (621)
15m | 788 | 614 | 667 | 788 | 524 | 383 | 411 | 488 | - - - - - - - - | 374 [ 203 [ 312 | am2
(& - 11" (1.738) |(1,353) | (1.470)| (1.738) |(1,155) | (845) | (905) |(1.076) - - - - - - - | (825) | (646) | (889) | (820)
02 gummibaelte/lang skovlarm
A 1.5m 2m 25m am max
o @-11) ®-7) (8-29 (9-10")
I Il 10 v | Il L1} IV I Il 11l v Il 1L} IV I Il L1l v
25m | - - - - - - - - | 265 [ 310 | 329 | 365 | - - - - | 422 | 264 | 280 | 330
@-2] - - - - - - - - | (s04) | (684) | (725) | (804) | - - . - | e31) | (582) | B17) | (727)
2m - - - - - - - - | 382 [ 310 | 320 | 252 | 411 | 226 | 240 | 284 | 419 | 200 | 222 | 264
-7 - - - - - - - - | (778) | (683) | (725) | (778) | (907) | (498) | (528) | (626) | (924) | (462) | (490) | (583)
1m - . - | 668 | 414 | 443 | 520 | 534 | 291 | 310 | 366 | 458 | 216 | 231 | 276 | 394 | 168 | 179 | 215
@-3] - - - - l(1.474)] (913) | (976) [ (1.147)[(1.178)| (643) | (684) | (808) |(1,009)| (481) | (510) | (608) | (868) | (371) | (394) | (475)
om - - - - | 904 | 373 | 401 | 478 | 637 | 269 | 287 | 344 | 483 | 206 | 219 | 263 | 369 | 165 | 175 | 212
-0 - - - - [(1,903)] (823) | (883) [(1,054)|(1.405)| (594) | (633) | (758) |(1,065)| (454) | (483) | (581) | (814) | (363) | (386) | (467)
-im | 1088 | 591 | 643 | 766 | 725 | 368 | 396 | 473 | 524 | 264 | 282 | 338 | 374 | 204 | 217 | 261 | 354 | 198 | 211 | 254
-(3'- 3") | (2.400)[(1.304) | (1.418)| (1.689)(1.598)| (812) | (873) |(1.043)|(1.156)| (581) | (621) | (745) | (825) | (449) | (478) | (576) | (780) | (437) | (465) | (560)
15m | 878 | 602 | 654 | 777 | 579 | 375 | 402 | 479 | 401 | 269 | 287 | 344 | - - - - | 354 | 251 | 267 | 320
(4" - 117)(1.935)[(1.327)[ (1.442)[ (1.714) | (1.276) | (826) | (887) |(1.057)] (884) | (593) | (633) | (757) - - - | (781) | (553) | (589) | (705)
BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm 9-15
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Sikkerhedsanvisninger lasttabeller

Ved benyttelse til Iaft geelder vaerdierne i stabilitetstabellen
(beerelasttabel).

A FARE

Klemningsfare, dersom koretgjet vaelter!

Det tippende karetgj forarsager alvorlige kveestelser eller dgden.

» Overskrid ikke de veegte, der er angivet i lasttabellerne.

» Veaegten af det pAmonterede redskab traekkes fra den vaegt, der er
anfert i den pageeldende lasttabel.

» Koretgjet ma kun anvendes til laft, nar de foreskrevne lgftemidler og
sikkerhedsanordninger er til stede, fungerer og er aktiveret.

» Teleskopisk larvefodsdrev kert ud.
» Armsystemet skal sta lige i forhold til kabinen - se Fig. 260

e ———
- ——

o \ BEM/ERK

F , Ved overskridelse af vaegten er der risiko for materielle skader, idet
karetgjet kan veelte.

» Overskrid ikke de veegte, der er angivet i lasttabellerne.

\\ ’,f
\ 7 (® itorman
b 7 Information

““““““ Angivelserne er kun vejledende. Pamonterede redskaber, ujeevnt terraen
og blade eller darlige jordbundsforhold pavirker stabiliteten og dermed de

veerdier for vaegt, der kan aendres. Operatgren skal tage hensyn til disse
pavirkninger.
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Forklaring

Beskrivelse Forklaring

X Udhaeng fra midten af drejekransen

z Laftekrogshajde i den enkelte zone

maks. Tilladelig lgftekraft ved udstrakt armsystem
L Skovlarm kort / lang

Den tilladte lgftekraft gaelder for det samlede svingomrade pa 360°.

Alle tabelveerdier er angivet i kg (Ibs.) ved vandret stilling pa baeredygtig
og jeevn grund uden skovl eller udskifteligt pamonteret arbejdsredskab.

Koretgjets loftekraft er begraenset af indstillingen af overtryksventilerne og
den hydrauliske effekt eller af tippesikringen.

Der sker hverken overskridelse af 75 % af den statiske tiplast eller 87 % af
den hydrauliske |gftekraft.

Beregningsgrundlag: i henhold til ISO 10567.

Indstillingstryk pa lgftearmscylinderen: 22.500 kPa (3263 psi)
Loftekreefterne geelder for karetgjer under felgende betingelser:
* Driftsmidler har den foreskrevne stand

» Sikkerhedstag

+ Koretgj ved driftstemperatur
» Operatgrens vaegt 75 kg (165 Ibs)

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm
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Sikkerhedstag

40m S okg - Type/version:

?& | E20-01
:?égnn; =y
TR

2.0m /

(8.8f)

. —
1.0m ‘N\ \ %

(@) i i /f
1 I
1 £ A i\
om L (o
(Of) T ".‘. ‘,. IZ 1 v
AN
A
-1.0m
-33M)
73
N
-2.0m o S
(-6.8R)
| | i -—X— ! |
4.0m 3.0m 2.0m 1.0m Om
(13.17) (9.87) (6.88) (a.3%) o)
L = 0.94m (3.08ft) L =1.10m (3.61ft)
P 1.5 2| 2,5 3 . 1.5 2 2,5 3
z X s | @ @3 @ | max z X W3 | dohm | @m | efm | max
a - 410 kg 291 kg | 218 kg | 182 k i - 414 kg | 291 k 218 kg | 168 k
Z2 ) ©O0310 | B4 DS | 481D | (D3I Z2 FE ] (@131s) | (643bs) | (ded b | (37108
ﬁ\ 602 kg | 375 kg | 269 kg | 208 kg | 179 k E 501 kg | 368 kg | 264 kg | 204 kg | 165 ki
Z1 /8, s 165) | {87 Ibs) (593 Ibs] (459|b3 (303 18} 215, | i 59 | (812 08 (581 ms%’ 1o b3 (wslneg
Ak | B02 kg | 375 kg | 269 ki - 221 ki 591 kg | 368 kg | 264 kg | 204 kg | 198 k
Z3 ﬂf. (s ie) | (@27 19 | (593 1bs ) a7 msg Z3f.*ﬁ.§,\ (1304 m%_ B12 18) (581 Ibs) | {449 BY | e me%
i P - WA R
g 171—? EC._- ]=<j‘?f P Lf_/?’

9-18 BAEZ17e da*2.0 * EZ17e_20_900.fm



\? m&ggﬁ Tekniske data 9

— T —— O._..._

Fig. 262

BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm



9 Tekniske data WACKER

NEUSON

EZ17e
A | Hgjde 2365 mm (93 in)
A1 | Hgjde med roterende advarselslys 2489 mm (98 in)
B1 | Sikkerhedstags bredde 884 mm (35 in)
B2 | Bredde overvogn 980 mm (39 in)
B3 | Bredde beeltedrev kgrt ind 990 mm (39 in)
B3 | Bredde beeltedrev kegrt ud 1300 mm (51 in)
C1 | Transportleengde (kort skovlarm) 3584 mm (11'-9")
C2 | Transportleengde (lang skovlarm) 3554 mm (11'-8")
D1 | Maks. gravedybde (kort skovlarm) 2323 mm (91 in)
D2 | Maks. gravedybde (lang skovlarm) 2483 mm (98 in)
E1 | Maks. lodret indstikningsdybde (kort skovlarm) 1710 mm (67 in)
E2 | Maks. lodret indstikningsdybde (lang skovlarm) 1860 mm (73 in)
F1 | Maks. indstikningshgjde (kort skovlarm) 3465 mm (11'-4")
F2 | Maks. indstikshgjde (lang skovlarm) 3579 mm (11'-9")
G1 | Maks. temningshgjde (kort skovlarm) 2429 mm (96 in)
G2 | Maks. temningshgjde (lang skovlarm) 2553 mm (8'-5")
H1 | Maks. reekkevidde ved jorden (kort skovlarm) 3848 mm (12'-7")
H2 | Maks. reekkevidde ved jorden (lang skovlarm) 4001 mm (13'-2")
K1 | Maks. graveradius (kort skovlarm) 3900 mm (12'-10")
K2 | Maks. graveradius (lang skovlarm) 4050 mm (13'-3")
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M | Maks. udliggerforskydning pa skovlen til hgjre 535 mm (21 in)
N Maks. udliggerforskydning pa skovlen til venstre 418 mm (16 in)
O | Dozerbladets maks. lgftehajde over planum 271 mm (11in)
P | Dozerbladets maks. gravedybde under planum 390 mm (15 in)
Q1 | Afstand mellem skovl og dozerblad (kort skovlarm) 331 mm (13 in)
Q2 | Afstand mellem skovl og dozerblad (lang skovlarm) 259 mm (10 in)
R1 | Min. svingradius med bagenden 660 mm (26 in)
R2 | Udliggerens svingsradius midtpa 1635 mm (64 in)
R3 | Udliggerens svingradius til hgjre 1519 mm (60 in)
R4 | Udliggerens svingradius til venstre 1372 mm (54 in)
S | Undervognens samlede leengde 1607 mm (63 in)
T Undervognens leengde Turas styrehjul 1223 mm (48 in)
W1 | Armsystemets maks. svingvinkel til hgjre 57°
W2 | Armsystemets maks. svingvinkel til venstre 65°
X Larvefodsbredde 230 mm (9 in)
Y1 | Dozerbladets bredde 990 mm (39 in)
Y2 | Dozerbladets bredde med udvidelse 1300 mm (51 in)
4 Dozerbladets hgjde 230 mm (9 in)
BA EZ17e da* 2.0 * EZ17e_20_900.fm 9-21
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m&ggﬁ Forsendelsesdokument EZ17e

@ Information

Forsendelsesdokumentet beskriver en raekke grundindstillinger og funktioner ved keretgjet. Karetgjets driftsvejledning indeholder yderligere
vigtige sikkerhedsanvisninger. Operatgren skal for ibrugtagning af keretgjet gare sig fortrolig med samtlige vejledninger og anvisninger og
skal overholde disse. Kgretgjets driftsvejledning skal fer ibrugtagning af keretgjet laeses fuldsteendigt.

Mal/vagt
B1 Mal mm (in)
A1 3584 (11-9")
T] B1 980 (39)
B2 990 (39)
R & B3 1300 (51)
= C1 2365 (93)
: C2 2489 (98)
| &
Vaegt kg (Ibs)
Transport’ 1681 (3,706)
Drift? 1797 (3,962)

B3 1. Grundmodel

2. Basiskeretgj dybdeske (400 mm/16 in) + operater (75 kg/
165 Ibs)

Al 1 - B2
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Kort oversigt betjening

:;g:i' Betegnelse zg:i' Betegnelse

1 Joystickholder 9 Greb til dozerblad

2 Pedal - sving udligger 10 Jog Dial
Proportionalstyring betjening

3 Powertilt (AUX 1l1) eller 3. fiernventilkreds 11 Omskiftning hammerdrift/gravemaskinedrift
(AUXII)

4 Karegreb 12 Teendingslas

5 Blokering af overvogn 13 Ladestik

6 Pedal hammerdrift 14 Kontaktliste

7 Joystick 15 Skift ISO/SAE

8 Valg af karetrin 16 Omskiftning dozerblad/beeltedrev

@ Information

Oplad batteriet regelmeessigt for en optimal anvendelse af kgretgjet. Batteriets ladetilstand skal ved laengere
stilstandstider vaere min. 50 %.

@ Information

Nar teendingen drejes i position 0, er batteriet elektrisk afbrudt fra karetgjet.
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Wacker Neuson Linz GmbH arbejder til stadighed pa at forbedre sine
produkter, sa de afspejler den seneste tekniske udvikling. Derfor
forbeholder vi os ret til 2ndringer i forhold til billeder og beskrivelser i
dokumentationen, uden at der derved kan stilles krav om aendring af
maskiner, der allerede er leveret.

Tekniske angivelser, mal og vaegt er uden forbindende. Vi tager forbehold
for fejl.

Eftertryk eller oversaettelse, ogsa i uddrag, kun efter skriftlig tilladelse fra
Wacker Neuson Linz GmbH.

Alle rettigheder i henhold til lov om ophavsret forbeholdes.
Wacker Neuson Linz GmbH

Flughafenstrale 7

A-4063 Horsching

Austria
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